ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКСА УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
ТЭКОН-20К
(теплосчетчик для водяной системы теплоснабжения)
1. Заказчик: 
2. Объект внедрения (ТЭЦ, ЦТП, объект бюджетной сферы, жилой дом и т.п.):
3. Характеристики параметров комплекса
Система теплоснабжения №

	Параметр
	Канал учета (трубопровод)

	
	Подающий
	Обратный
	ГВС
	Подпитка
	Независимый
	Независимый

	Диаметр условного прохода, мм
	
	
	
	
	
	

	Диапазон расхода, м3/ч
	
	
	
	
	
	

	Диапазон температур, °С
	
	
	
	
	
	

	Диапазон давления, кгс/см2 
	
	
	
	
	
	

	Наличие датчика температуры
	□ Да
	□ Да
	□ Да
	□ Да
	□ Да
	□ Да

	Наличие датчика давления
	□ Да
	□ Да
	□ Да
	□ Да
	□ Да
	□ Да

	Температура окружающей среды
	
	
	
	
	
	

	Взрывозащищенное исполнение ИП
	□ Требуется 

□ Не требуется

	Тип системы теплоснабжения
	□ Закрытая

	
	□ Открытая

	
	□ Источник

	
	□ Другое (указать)

	Желаемый тип ИП расхода
	Метран-300ПР
	
	
	
	
	

	
	Метран-320
	
	
	
	
	

	
	Метран-370
	
	
	
	
	

	
	Метран-350
	
	
	
	
	

	
	Rosemount 8700
	
	
	
	
	

	
	Rosemount 8800
	
	
	
	
	

	
	Другой (указать)
	
	
	
	
	

	Желаемый тип ИП температуры


	□ ТСП Метран-206
	□ ТСП Метран-256
	□ ТСПУ 

Метран-276
	□ Другой

(указать)

	Желаемый тип ИП разности температур


	□ КТСП Метран-206
	□ КТСМ Метран-204

	Желаемый тип ИП избыточного давления


	□ Метран-55ДИ
	□ Метран-150TG

	Просмотр архивов на дисплее
	□ Да
	□ Нет

	Переносной считыватель архивов
	□ Да
	□ Нет


	Канал передачи данных для диспетчеризации
	□ RS232
	□ RS485

	
	□ Телефонная  линия
	□ GSM
	□ Ethernet 10Мбит/с
	□Ethernet 100Мбит/с

	Подключение к ПК для настройки
	□ Да
	□ Нет

	Вывод информации в диспетчерскую сеть сбора данных
	□ Да
	□ Нет

	Диспетчерский программный комплекс “ИСКРа”
	□ Подключение 2-4 ТЭКОНов
	□ Подключение до 20 ТЭКОНов
	□ Подключение

 неограниченного количества ТЭКОНов
	□ Нет

	ОРС-сервер для интеграции в существующую систему ВУ
	□ Да
	□ Нет

	Примечание
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКСА УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
ТЭКОН-20К

(счетчик пара)
1. Заказчик: 

2. Объект внедрения (ТЭЦ, ЦТП, объект бюджетной сферы, жилой дом и т.п.):

3. Характеристики параметров системы теплоснабжения
Трубопровод №

	Параметр
	Канал учета (трубопровод)

	
	Пар
	Конденсат

	
	Мин
	Ном
	Макс
	Мин
	Ном
	Макс

	Измеряемая среда
	□ Насыщенный пар
□ Перегретый пар
	□ Конденсат


	Диаметр условного прохода, мм
	
	
	
	
	
	

	Расход, т/ч – пар, м3/ч - конденсат
	
	
	
	
	
	

	Температура, °С
	
	

	Избыточное давление (указать единицы измерения - кгс/см2 , МПа)
	
	
	
	
	
	

	Температура окружающей среды
	
	
	
	
	
	

	Взрывозащищенное исполнение ИП
	□ Требуется 

□ Не требуется
	□ Требуется 

□ Не требуется

	Желаемый тип ИП расхода
	□ Rosemount 8800
	□ Метран-300


	
	□ Метран-350

	□ Диафрагма по ГОСТ 8.586-2005


	
	□ Диафрагма по ГОСТ 8.586-2005

	□ Другой (указать)

	
	□ Другой (указать)
	

	Желаемый тип ИП перепада

	
	□ Метран-150CD
	□ 3051CD
	□ 3051S-CD

	Желаемый тип ИП абс. (изб) давления

	□ Метран-55-

ДА(ДИ)
	□ Метран-150TA (TG)
	□ 3051- TA (TG)
	□ 3051S-TA (TG)

	Желаемый тип ИП температуры


	□ ТСП Метран-206
	□ ТСП Метран-256
	□ ТСПУ 

Метран-276
	□ Другой (указать)

	Просмотр архивов на дисплее
	□ Да
	□ Нет

	Переносной считыватель архивов
	□ Да
	□ Нет

	Канал передачи данных для диспетчеризации
	□ RS232
	□ RS485

	
	□ Телефонная  линия
	□ GSM
	□ Ethernet 10Мбит/с
	□Ethernet 100Мбит/с

	Подключение к ПК для настройки
	□ Да
	□ Нет

	Вывод информации в диспетчерскую сеть сбора данных
	□ Да
	□ Нет

	Диспетчерский программный комплекс “ИСКРа”
	□ Подключение 2-4 ТЭКОНов
	□ Подключение до 20 ТЭКОНов
	□ Подключение

 неограниченного количества ТЭКОНов
	□ Нет

	ОРС-сервер для интеграции в существующую систему ВУ
	□ Да
	□ Нет

	Примечание
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКСА УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
ТЭКОН-20К

(счетчик газа)
4. Заказчик: 

5. Объект внедрения (ТЭЦ, ЦТП, объект бюджетной сферы, жилой дом и т.п.):

6. Характеристики параметров системы теплоснабжения
Трубопровод №

	Параметр
	Канал учета (трубопровод)

	Измеряемая среда
	□ Природный газ
	□ Воздух
	□ CO2
	□ Кислород

	Диаметр условного прохода, мм
	
	
	
	

	Расход (указать единицы измерения – м3/ч, нм3/ч, кг/ч)
	Мин.


	Ном.
	Макс.

	Температура, °С
	Мин.

	Ном.
	Макс.

	Избыточное давление (указать единицы измерения - кгс/см2 , МПа)
	Мин.


	Ном.
	Макс.

	Температура окружающей среды
	

	Взрывозащищенное исполнение ИП
	□ Требуется 

□ Не требуется

	Желаемый тип ИП расхода
	□ Rosemount 8800

	
	□ Метран-350


	
	□ Диафрагма по ГОСТ 8.586-2005


	
	□ Другой (указать)

	Желаемый тип ИП перепада

	
	□ Метран-150CD
	□ 3051CD
	□ 3051S-CD

	Желаемый тип ИП абс. (изб) давления

	□ Метран-55-

ДА(ДИ)
	□ Метран-150TA (TG)
	□ 3051- TA (TG)
	□ 3051S-TA (TG)

	Желаемый тип ИП температуры


	□ ТСП Метран-206
	□ ТСП Метран-256
	□ ТСПУ 

Метран-276
	□ Другой (указать)

	Просмотр архивов на дисплее
	□ Да
	□ Нет

	Переносной считыватель архивов
	□ Да
	□ Нет

	Канал передачи данных для диспетчеризации
	□ RS232
	□ RS485

	
	□ Телефонная  линия
	□ GSM
	□ Ethernet 10Мбит/с
	□Ethernet 100Мбит/с

	Подключение к ПК для настройки
	□ Да
	□ Нет

	Вывод информации в диспетчерскую сеть сбора данных
	□ Да
	□ Нет

	Диспетчерский программный комплекс “ИСКРа”
	□ Подключение 2-4 ТЭКОНов
	□ Подключение до 20 ТЭКОНов
	□ Подключение

 неограниченного количества ТЭКОНов
	□ Нет

	ОРС-сервер для интеграции в существующую систему ВУ
	□ Да
	□ Нет

	Примечание
	


Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство

