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D und DL Sensoren

ATEX Installationsanweisungen

e Zur Installation der folgenden Micro Motion Sensoren:
- Modelle D150 und D300
- Modelle DH25, DH38, DH100, DH150 und DH300
- Modelle DT65, DT100 und DT150
- Modelle DL65, DL100 und DL200

Gegenstand: Ausrustungsart Sensor Typ D* *** * ****B

Hergestellt und unterbreitet fir Prifung Micro Motion, Inc.

Adresse Boulder, Co. 80301, USA

Basis Normen: Anhang Il der Richtlinie 94/9/EG

Standardgrundlage EN 50014:1997 +A1-A2 Allgemeine Anforderungen
EN 50020:1994 Eigensicherheit ‘i’
EN 50281-1-1:1998 Staub D’

Code fir Schutzart EEx ib lIB/lIC T1-T6

ATEX Installationsanweisungen



D und DL Sensoren

1) Gegenstand und Art
Sensor Typ D* *** * ****B

Anstatt der *** werden Buchstaben und Zahlen eingefigt, die die folgenden Varianten kennzeichnen:

D*********B

3 Zahlen fiir den Sensortyp

2) Beschreibung

Der Durchflusssensor wird in Kombination mit einer Auswerteelektronik zur Durchflussmessung verwendet.
Der Durchflusssensor enthalt manetisch erregte, schwingende Messrohre. Der Sensor enthélt als elektrische
Komponenten Spulen, Widerstédnde, Temperatursensoren, Anschlussklemmen und Steckverbindungen.

Der Durchflusssensor kann auch fir Messungen mit brennbaren Substanzen unter der Voraussetzung
verwendet werden, dass diese nicht dauerhaft oder haufig eine explosive Atmosphére bilden. Werden brennbare
Substanzen gemessen, muss der Sensor bei den periodischen Druckprifungen eingeschlossen werden.

Nachtrag Nr. 1 zur ATEX Zulassung DMT 02 ATEX E 156 X zeigt die Kompatibilitdt zu anderen ATEX
zugelassenen Auswerteelektroniken fir die Uberarbeiteten Parameter der Antriebsspule von D*100, DL100
und D*150. Sensoren die gemass diesen Uberarbeiteten Spulenparametern ausgelegt sind, kdnnen an der
Konstruktionsnummer (CIC) A1 erkannt werden.

MASSE-DURCHFLUSSENSOR / MASS FLOW SENSOR
| |

SENSOR S/N | | | | [XX]

Konstruktionsnummer (CIC)
(Zeigt die ungefahre Stempelstelle)
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D und DL Sensoren

3) Parameter

3.1) Typ D* *kk * ****B

3.1.1) Antriebsstromkreis

Parameter fur Anschlussklemmen 1 und 2 (Adernfarbe rot und braun)

Externe Auswerteelektronik  Weitere Micro Motion

1700/2700 mit Core zugelassene
Prozessor Modell 700 Auswerteelektroniken
Spannung Bis zu 10,5 VDC Bis zu 11,4 VDC
Nennstromwert der Sicherung 160 mA 250 mA
Strom li 2,45 A 1,14 A
Pi 2,54 W 1,2W
Effektive Kapazitat der Barriere Vernachléssigbar Vernachlassigbar
Effektive Widerstand der Barriere 4,32 Ohm 10 Ohm
Spulenwiderstand Serienwiderstand
Sensor Typ Induktivitat [mH] bei —20 °C [Ohm] bei —20 °C [Ohm]
D*025 6,9 106,2 946,6
DHO038 6,9 106,2 946,6
D*065 0,2 3,16 482,6
DL0O50X 0,2 3,16 189,3
DL065 0,2 3,16 482,6
D*100 32,8 108,7 59,3
DL100 32,8 108,7 59,3
D*150 32,8 108,7 59,3
DL200 3 35,8 9,5
D*300 3 35,8 9,5
Spulenwiderstand Serienwiderstand
Sensor Typ Induktivitat [mH] bei +32 °C [Ohm] bei +32 °C [Ohm]
DTO065 3 44 0
DT100 3 44 0
DT150 3 44 0

ATEX Installationsanweisungen 3



D und DL Sensoren

3.1.2) Aufnehmerkreis (Klemmen 5, 9 und 6, 8; Adernfarbe griin/weiss und blau/grau)

Spannung Uo DC 17,3 \Y

Strom lo 6,9 mA

Leistung Po 30 mW

Kapazitat Co Vernachléssigbar
Spulenwiderstand

Sensor Typ Induktivitat [mH] bei —20 °C [Ohm]

D*025 6,9 106,2

DHO038 6,9 106,2

D*065 0,2 3,16

DL0O50X 0,2 3,16

DL065 0,2 3,16

D*100 6,18 113,8

DL100 6,18 113,8

D*150 6,18 113,8

DL200 6,18 113,8

D*300 6,18 113,8
Spulenwiderstand

Sensor Typ Induktivitat [mH] bei +32 °C [Ohm]

DT065 1,2 15,7

DT100 1,2 15,7

DT150 1,2 15,7

3.1.3) Temperaturstromkreis (Anschlisse 3, 4 und 7, orange, gelb und violett)

Spannung
Strom
Leistung
Kapazitat
Induktivitat

Uo
lo

Po
Co
Lo

DC

17,3 \
26 mA
112 mwW

Vernachléssigbar
Vernachlassigbar

ATEX Installationsanweisungen



D und DL Sensoren

3.1.4) Temperaturklasse

Die Klassifizierung in eine Temperaturklasse ist abh&ngig von der Temperatur des Mediums unter Berlck-
sichtigung der maximalen Betriebstemperatur des Sensors und ist in dem folgenden Schaubild dargestellt:

VON ATEX ZUGELASSENE NENNTEMPERATUR DER D100, D150 SENSOREN MIT INTEGRIERTER
ANSCHLUSSDOSE, BASIEREND AUF DER UMGEBUNGS-/MEDIUMSTEMPERATUR

D 90
e 80
o 70 o
=
B 0]
@ 507
= 40
2 30 1
&g 20
= 10 o T6 5 T4 T3 T1-
D 0 T2
ZE<. 10
< -
-20 T T T T 70 Tgs T T T s  To04

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
MEDIUMSTEMPERATUR AM SENSOR (°C)

Anmerkung 1. Verwenden Sie das obige Diagramm um die Temperaturklasse bei gegebener Mediums- und
Umgebungstemperatur festzulegen. Die max. Oberflichentemperatur fiir Staub ist wie folgt: T6:T 80 °C,
T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2 bis T1:T 214 °C.

VON ATEX ZUGELASSENE NENNTEMPERATUR DER DT SENSOREN MIT INTEGRIERTER
ANSCHLUSSDOSE, BASIEREND AUF DER UMGEBUNGS-/MEDIUMSTEMPERATUR
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55
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Anmerkung 1. Verwenden Sie das obige Diagramm um die Temperaturklasse bei gegebener Mediums- und
Umgebungstemperatur festzulegen. Die max. Oberfldchentemperatur fiir Staub ist wie folgt: T6:T 80 °C,
T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 295 °C, T1:T 440 °C.
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D und DL Sensoren

VON ATEX ZUGELASSENE NENNTEMPERATUR DER D25, D38, D65, DL25,
DL50, DL65, DL100 SENSOREN MIT INTEGRIERTER ANSCHLUSSDOSE,
BASIEREND AUF DER UMGEBUNGS-/MEDIUMSTEMPERATUR

90

80
70
60

50
40
30
20
10 H

MAX. UMGEBUNGSTEMP. (°C)

-10 -
-20

T6

T8

T4

T1-T3

T T T T
0 20 40 60

MEDIUMSTEMPERATUR AM SENSOR (°C)

70

T'85
80

100

120

T
140

160

1770 T

180 200 220

Anmerkung 1. Verwenden Sie das obige Diagramm um die Temperaturklasse bei gegebener Mediums- und
Umgebungstemperatur festzulegen. Die max. Oberfldchentemperatur fiir Staub ist wie folgt: T6:T 80 °C,
T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3 bis T1:T 187 °C.

VON ATEX ZUGELASSENE NENNTEMPERATUR DER D300, DL200
SENSOREN MIT INTEGRIERTER ANSCHLUSSDOSE,
BASIEREND AUF DER UMGEBUNGS-/MEDIUMSTEMPERATUR
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Anmerkung 1. Verwenden Sie das obige Diagramm um die Temperaturklasse bei gegebener Mediums- und
Umgebungstemperatur festzulegen. Die max. Oberfldchentemperatur fiir Staub ist wie folgt: T6:T 80 °C,
T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2 bis T1:T 237 °C.
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D und DL Sensoren

3.1.5) Umgebungstemperaturbereich

D* *** * x**xg Ta —20 °C bis zu +55 °C

Die Verwendung des Sensors bei einer Uber +55 °C liegenden Umgebungstemperatur ist unter der Voraus-
setzung moglich, dass die Umgebungstemperatur nicht die Maximaltemperatur des Mediums Uberschreitet,
wobei die Temperaturklasse und die maximale Betriebstemperatur des Sensors beriicksichtigt werden muss.
Min. Mediumstemperatur ist —20 °C.

Die Umgebungstemperatur des Sensors kann unter der Voraussetzung weniger als —20 °C betragen,
dass die Temperatur des Mediums nicht unter 0 °C liegt.
4) Kennzeichnung

—20°C<Ta<+55°C

~Typ - Schutzart
D*025* **** B C € 0575 €x) 112G EExib IIC T1-T6
12D IP65T' °C
DH038* **** B C € 0575 ¢x) 112G EExib IIC T1-T6
12D IP65 T' °C
D*065* **** B C € 0575 x) 112G EExib IIC T1-T6
12D IP65T' °C
DLO50X* **** B C € 0575 €x) 112G EExib IIC T1-T6
12D IP65T' °C
DLO65* **** B C € 0575 ¢x) 112G EExib IIC T1-T6
12D IP65 T' °C
D*100* **** B C € 0575 §x) 112 G EExib B T1-Te
12D IP65 T °C
DL100* **** B C € 0575 ¢x) 112 G EExib B T1-Te
12D IP65T' °C
D*150" **** B C € 0575 §x) 112G EEXib B T1-T6
12D IP65T! °C
DL200* **** B C € 0575 €x) 112 G EExib B T1-Te
12D IP65 T °C
D*300* **** B C € 0575 €x) 112 G EExib B T1-Té
12D IP65 T' °C
DT065* *** B C € 0575 ¢x) 112 G EExib B T1-T6
12D IP65T! °C
DT100* *** B C € 0575 €x) 112 G EExib B T1-Te
12D 1IP65T! °C
DT150* *** B C € 0575 €x) 112 G EExib B T1-T6
12D IP65 T °C

(1) Fur Staub Temperaturklassifizierung, siehe Temperaturdiagramme.
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D und DL Sensoren

5)

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

Besondere Bedingungen zur sicheren Verwendung / Installationsanweisungen

Fir die Sensortypen DT065, DT100 und DT150 gilt: Die min. Temperatur des Prozessmediums darf
+32 °C betragen.

Wenn die Anwendung es erfordert, dass ein nach 11B zugelassener Sensor in einem 1IC Ex-Bereich eingesetzt
werden soll, so kénnen diese Sensoren modifiziert werden, indem ein zuséatzlicher, nicht stéranfalliger
Widerstand in den Stromkreis der Antriebsspule eingesetzt wird. Dies kann durch den Hersteller oder
einer Vertretung erfolgen. In diesem Fall kann der modifizierte Sensor mit 1IC markiert und muss mit

der entsprechende CEQ-Nummer versehen werden. Ausserdem ist vom Hersteller oder der Vertretung
eine Erklarung tber die Berechnung des zugefligten Widerstandswertes sowie der entsprechenden
CEQ-Nummer abzugeben.

Die obige Vorgehensweise ist ebenso mdglich, wenn ein nach 1B oder IIC zugelassener Sensor, bei einer
Prozesstemperatur, kleiner der nach EG Zulassung angegebenen Temperatur eingesetzt werden soll.

Eine Kombination aus Punkt 5.2 und 5.3 ist ebenso erlaubt.

ATEX Installationsanweisungen



Sensor Modell D600

ATEX Installationsanweisungen

Gegenstand: Ausrustungsart
Hergestellt und unterbreitet fir Prifung
Adresse

Basis Normen:

Standardgrundlage

Code flr Schutzart

ATEX Installationsanweisungen

Sensor Typ DS600* ***S**(Z oder F)*****

Micro Motion, Inc.

Boulder, Co. 80301, USA

Anhang Il der Richtlinie 94/9/EG

EN 50014:1997 +A1-A2:1999  Allgemeine Anforderungen

EN 50018:2000 +A1:2002 Druckfeste Kapselung ‘d’
EN 50019:2000 Erhéhte Sicherheit ‘e’
EN 50020:2002 Eigensicherheit ‘i’

EN 50281-1-1:1998 +A1:2002  Staub ‘D’
EEx de [ib] IIB T4-T6
EEx de [ib] IIB T3-T6



Sensor Modell D600

1) Gegenstand und Art
Sensor Typ DS600* ******(F oder Z)*****

Anstatt der *** in der vollstandigen Bezeichnung werden Buchstaben und Zahlen eingefigt, die die folgenden
Varianten kennzeichnen:

DSGOO****S**Z*****

Markierung ohne Einfluss auf die Schutzart

Zulassung

F Anschlussraum mit druckfester Kapselung
4 Anschlussraum mit erhdhter Sicherheit

Buchstabe fur Kabeleinfihrungen

Buchstabe flir Elektronik Interface

K = Integrierter Zwischenverstarker mit Core Prozessor
L = Integrierter Zwischenverstarker mit Core Prozessor,
direktem Host Anschluss

M = Integrierter Zwischenverstérker mit Anschlussdose
(9-adrig)

N = Externer Zwischenverstarker mit lokalem Core
Prozessor

O = Externer Zwischenverstarker mit lokalem Core
Prozessor, direktem Host Anschluss

P = Externer Zwischenverstarker mit Anschlussdose
(9-adrig)

Gehauseoption
S = Standard druckfestes Gehause

Markierung ohne Einfluss auf die Schutzart

10 ATEX Installationsanweisungen



2)

3)

3.1)

3.2)

3.2.1)

Sensor Modell D600

Beschreibung

Der Durchflusssensor DS600, in Verbindung mit einer Micro Motion Auswerteelektronik, wird zur Durch-
flussmessung verwendet. Der Durchflusssensor, der aus magnetisch zur Schwingung angeregten Rohren
besteht, enthalt elektrische Komponenten wie Spulen, Temperatursensor, Anschlussklemmen und -stecker
sowie einen Zwischenverstarker.

Der Zwischenverstarker, der fir den Massedurchflusssensor Modell D600 verwendet wird, wurde als
Komponente unter KEMA 01 ATEX 2184 U zugelassen. Der Zwischenverstarker kann integriert am oder
extern vom Sensor montiert werden, abhangig von der maximalen Temperatur des Prozessmediums.
Der Zwischenverstarker kann mit der Micro Motion Anschlussdose (9-adrig) oder dem Core Prozessor
Modell 700, zugelassen als EEx ib [IB/IIC T5 unter DMT 01 ATEX E 081 U, verwendet werden.

Der Klemmen Anschlussraum des Zwischenverstarkers kann in der Ausfiihrung druckfeste Kapselung
(EEx d) oder in erhdhter Sicherheit (EEx e) zugelassen sein.

Der Zwischenverstarker verflgt zusatzlich tber ein eigensicheres Anschlussgehduse fur den Anschluss
der separat zugelassenen eigensicheren Auswerteelektronik- und Sensorverdrahtung.

Die Antriebsspulen sind als EEXx e klassifiziert. Aufnehmerspulen und Temperatursensor sind Standard-
komponenten und als EEXx i klassifiziert.

Wird der Core Prozessor Modell 700 direkt am Zwischenverstarker montiert, wird die Verwendung gemass
folgender Tabelle modifiziert:

Sensor DS600* ***S(N, O oder P)*(F oder Z)***** DS600* ***S(K, L oder M)*(F oder Z)*****
c € 0575 @ 112 G EEx de [ib] IIB T3-T6 c € 0575 @ I12 G EEx de [ib] IIB T4-T6
12D P65 T' °C 12D IP65T! °C

(1) Fir Staub Temperaturklassifizierung, siehe Temperaturdiagramme.

Parameter
Elektrische Parameter: Siehe Abschnitt Zwischenverstarker.

Typ DS600* ***S(K, L oder M)*(F oder Z)*****
(Integrierter Zwischenverstérker mit Anschlussdose [9-adrig] oder Core Prozessor [4-adrig])

Umgebungstemperaturbereich

DS600* ***S(K, L oder M)*(F oder Z)***** Ta —20 °C bis zu +60 °C

ATEX Installationsanweisungen 11



Sensor Modell D600

3.2.2)

3.3)

12

Temperaturklasse

Die Klassifizierung in eine Temperaturklasse ist abhangig von der Temperatur des Mediums unter Berlck-
sichtigung der maximalen Betriebstemperatur des Sensors und ist in dem folgenden Schaubild dargestellt:

ATEX ZUGELASSENER D600 (EExe ANTRIEBSSPULEN) SENSOR TEMPERATURKLASSE
MIT INTEGRIERTEM VERSTARKER MIT ANSCHLUSSDOSE ODER CORE PROZESSOR
BASIEREND AUF UMGEBUNGS-/MEDIUMSTEMPERATUR

100
90 —
80 —
70 —
60

50 —
40 —
30 4,27

20 —

10
T6

MAX. UMGEBUNGSTEMP. (°C)

,]Of

T5 T4

12 27

-20 :
-20 0

T T T T I I I I
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

MEDIUMSTEMPERATUR AM SENSOR (°C)

Anmerkung 1. Verwenden Sie das obige Diagramm um die Temperaturklasse bei gegebener Mediums- und
Umgebungstemperatur festzulegen. Die max. Oberflichentemperatur fiir Staub ist wie folgt: T6:T 80 °C,

T5:T 95 °C, T4:T 128 °C.

Typ DS600* ***S(N, O oder P)*(F oder Z)*****
(Externer Zwischenverstarker mit Anschlussdose [9-adrig] oder Core Prozessor [4-adrig])

ATEX Installationsanweisungen



Sensor Modell D600

3.3.1) Temperaturklasse

Die Klassifizierung in eine Temperaturklasse ist abh&ngig von der Temperatur des Mediums unter Berlck-
sichtigung der maximalen Betriebstemperatur des Sensors und ist in dem folgenden Schaubild dargestellt:

ATEX ZUGELASSENER D600 (EExe ANTRIEBSSPULEN) SENSOR
TEMPERATURKLASSE MIT EXTERNEM VERSTARKER MIT ANSCHLUSSDOSE ODER
CORE PROZESSOR BASIEREND AUF UMGEBUNGS-/MEDIUMSTEMPERATUR
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=

MEDIUMSTEMPERATUR AM SENSOR (°C)

Anmerkung 1. Verwenden Sie das obige Diagramm um die Temperaturklasse bei gegebener Mediums- und
Umgebungstemperatur festzulegen. Die max. Oberfldchentemperatur fiir Staub ist wie folgt: T6:T 80 °C,
T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 155 °C.

3.3.2) Umgebungstemperaturbereich

Typ DS600* ***S(N, O oder P)*(F oder Z)****  Ta —20 °C bis zu +60 °C

4) Kennzeichnung

—20°C<Ta<+60°C

- Typ - Schutzart

DS600 * *** S (K, L oder M) * (F oder Z) * * * * * C E 0575 @ Il 2 G EEx de [ib] IIB T4-T6
12D IP65T' °C

DS600 * *** § (N, O oder P) * (F oder 2) * * * ** | C € 0575 (Ex) 112 G EEx de [ib] IIB T3-T6
12D IP65T' °C

(1) Fir Staub Temperaturklassifizierung, siehe Temperaturdiagramme.

ATEX Installationsanweisungen 13



Sensor Modell D600

5)

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

14

Besondere Bedingungen zur sicheren Verwendung / Installationsanweisungen

Fir eine zugelassene Schutzrohr Installation ist eine Schutzrohrabdichtung innerhalb von 18" des Schutzrohres
erforderlich (Kundenbeistellung).

Entzindungsrisiko einer explosionsfahigen Atmosphéare — Klemmen Sie das Geréat von der Spannungs-
versorgung ab und warten 30 Minuten bevor Sie es 6ffnen. Halten Sie die Geratebaugruppen wahrend des
Betriebes dicht geschlossen.

Explosionsgefahr — Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeintréachtigen.

Nur fur die Installation mit Micro Motion Zwischenverstarker und Auswerteelektroniken.

ATEX Installationsanweisungen



Zwischenverstarker

ATEX Installationsanweisungen und -zeichnungen

e Zur Installation des Zwischenverstérkers an folgende Sensoren:

- Zwischenverstarker mit Core Prozessor, 4-adrig an Sensor D600

- Zwischenverstarker mit Anschlussdose, 9-adrig an Sensor D600

Gegenstand: Ausristungsart
Hergestellt und unterbreitet fir Prifung
Adresse

Basis Normen:

Standardgrundlage

Code flr Schutzart

ATEX Installationsanweisungen

Zwischenverstarker

Micro Motion, Inc.

Boulder, Co. 80301, USA
Anhang Il der Richtlinie 94/9/EG

EN 50014:1997 Allgemeine Anforderungen
EN 50018:2000 Druckfeste Kapselung ‘d”
EN 50019:2000 Erhéhte Sicherheit ‘e’

EN 50020:1994 Eigensicherheit ‘i’

EN 50281-1-1:1998 Staub D’

EEx d [ib] lIB T5 Core Prozessor (Modell 700)
oder integriert am

EEx de [ib] lIB T5 Zwischenverstarker montiert
EEx d [ib] lIB T6 Anschlussdose (9-adrig) am
oder Zwischenverstarker montiert

EEx de [ib] IIB T6

15



Zwischenverstérker

1)

2)

3)

3.1)

3.2)

3.3)

3.3.1)

16

Gegenstand und Art

Zwischenverstéarker

Beschreibung

Der Zwischenverstarker wird zusammen mit dem Micro Motion Massedurchflusssensor Modell DS600S und
einer Micro Motion Auswerteelektronik als Massedurchfluss-Messsystem eingesetzt. Der Zwischenverstar-
ker kann integriert am oder extern vom Sensor montiert werden, abhangig von der maximalen Temperatur
des Prozessmediums am Sensor. Der Zwischenverstarker kann mit der Micro Motion Anschlussdose
(9-adrig) oder dem Core Prozessor Modell 700 verwendet werden.

Der Klemmen Anschlussraum des Zwischenverstarkers kann in der Ausfiihrung druckfeste Kapselung
(EEx d) oder in erhdhter Sicherheit (EEx e) zugelassen sein.

Der Zwischenverstarker verflgt zusatzlich ber ein eigensicheres Anschlussgehduse fur den Anschluss
der separat zugelassenen eigensicheren Auswerteelektronik und Sensorverdrahtung.

Bei Verwendung des Core Prozessors Modell 700 ist die Temperaturklassifizierung T5, sonst T6.

Parameter

Nicht eigensicherer Eingangskreis (Hauptkreis)

Spannung Ui AC 85-265 \Y
Max. Spannung Um AC 265 Vv
Max. Strom li 500 mA
Max. Leistung Pi 50 w
Nicht eigensichere Ausgangskreise (Antriebsspule)

Max. Spannung Uo DC 32 \Y
Max. Strom lo 2 A

Nur bei Eigensicherheit EEXx [ib] IIB, angeschlossen im zugelassenen eigensicheren Messkreis mit folgenden
max. Werten:

Eingangskreis Core Prozessor Modell 700 (Klemmen 1-4):

Spannung Ui DC 17,3 \Y
Strom li 484 mA
Leistung Pi 2,1 W
Effektive interne Kapazitat Ci 2,2 nF
Effektive interne Induktivitat Li 30 uH

ATEX Installationsanweisungen



3.3.2)

3.3.2.1) Antriebsspulenkreis (Leitungsadern Braun und Rot)

Eingangskreis Anschlussdose (9-adrig)

Spannung

Strom

Leistung

Effektive interne Kapazitat
Effektive interne Induktivitat

Ui
li

Pi
Ci
Li

Zwischenverstérker

3.3.2.2) Aufnehmerspulen (Leitungsadern Grin und Weiss, Blau und Grau)

Spannung

Strom

Leistung

Effektive interne Kapazitat

Effektive interne Induktivitat
angeschlossen an D600

Ui
li

Pi
Ci
Li
Li

3.3.2.3) Temperatur durchgeschleift (Leitungsadern Violett, Orange und Gelb)

3.4)

4)

Spannung

Strom

Leistung

Effektive interne Kapazitat
Effektive interne Induktivitat

Umgebungstemperaturbereich

Zwischenverstéarker

Max. Oberflachentemperatur fir
Staub

Kennzeichnung

0575 € 112G D

T80 °C

—40°C<Ta<+60°C

Ui
li

Pi
Ci
Li

Ta

Td

DC 11,4 \
2,45 A
2,54 w
Vernachléssigbar
Vernachléssigbar

DC 30 \
215 mA
1,6 w
Vernachléssigbar
Vernachlassigbar
6,18 mH

DC 30 \Y
253 mA
1,9 w

Vernachlassigbar
Vernachléssigbar

—40 °C bis zu +60 °C

+80 °C

Max. Oberflachentemperatur fir Staub

- Typ - Schutzart
Zwischenverstarker mit integriertem Core Prozessor EEx d [ib] IBT5
(Modell 700) oder

EEx de [ib] IIB T5

Zwischenverstarker mit Anschlussdose, 9-adrig

EEx d[ib] IB T6
oder
EEx de [ib] IB T6

ATEX Installationsanweisungen
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Zwischenverstérker

5)

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

18

Besondere Bedingungen zur sicheren Verwendung / Installationsanweisungen

FUr eine zugelassene Schutzrohr Installation ist eine Schutzrohrabdichtung innerhalb von 18" des Schutzrohres
erforderlich (Kundenbeistellung).

Entzindungsrisiko einer explosionsfahigen Atmosphéare — Klemmen Sie das Geréat von der Spannungs-
versorgung ab und warten 30 Minuten bevor Sie es 6ffnen. Halten Sie die Geratebaugruppen wahrend des
Betriebes dicht geschlossen.

Explosionsgefahr — Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeintréachtigen.

Nur far die Installation mit Micro Motion Massedurchfluss Sensor Typ D*600.

ATEX Installationsanweisungen



Zwischenverstarker mit Core Prozessor an Sensor D600

Zulassiger Temperaturbereich des Prozessmediums bei EEx de [ib] IIB
externem Zwischenverstérker —194 °C < Ty,iq < +87 °C x de [ib]
fur Standard D600 Sensor (EEx e Antriebsspulen).

D600 Sensor

Gerateerde
L

Diese Einheit verfugt Gber
einen aussenliegenden
zusétzlichen Erdungsanschluss.
Dieser Anschluss kann verwendet
werden wo lokale Gesetze
und Behérden es erlauben
oder verlangen.

Gerateerde
=+ Weiss —

Ex-Schutz/druckfeste Kapselung Griin
EEx d Anschlussdose 1/2"-14 NPT oder M20 x 1,5
Adapter geméss
Bestellung. Kunde kann beliebige
Kabeleinflihrung verwenden.
Verschllisse in unbenutzten

Nicht 6ffnen solange das Geréat mit Kabeleinfiihrung belassen.
Spannung versorgt wird. Warten Sie

30 Minuten nach dem Abschalten der Schutzrohr Installation:
Spannungsversorgung bis Sie das Schutzrohr, Abdichtung und Kabel sind Beistel-

lungen durch den Kunden. Verwenden Sie
einfach ummanteltes, paarweise verdrilltes,
0,8-2,0 mm? Kabel, passend fiir Prozess und
Gehéuse und Verbindungen Temperatur. Erforderliche Schutzrohrabdichtung
sind zugelassen unter ISSeP 04 ATEX innerhalb 18” des Schutzrohres. Abdichtung
127 X nach der Verdrahtung. (Kundenbeistellung)

Kabel Installation:

Verwenden Sie doppelt ummanteltes,
paarweise verdrilltes, min. 0,8 mm? Kabel,
passend fur Prozess und Temperatur.

Gerat 6ffnen.

Die max. Kabellange zwischen externem
Zwischenverstérker und Sensor betragt 18 m
und muss Uber einen mechanischen Schutz
verfigen. Siehe EN 60079-14 (Nur Kabel)

Zwischenverstérker

Blau
Grau

Gehéause und Verbindungen
sind zugelassen unter ISSeP 04 ATEX
127 X

[~——__Braune und rote Adern des gelieferten

Kabels werden nicht verwendet, bringen
Sie diese nicht in Kontakt mit elektrischen
Komponenten.

Eigensichere Verdrahtung. Micro Motion

verwendet abgeschirmtes Kabel fir die
Installation des Zwischenverstérkers.

Die max. Kabelldnge zwischen externem
Zwischenverstarker und Sensor betragt 18 m.

Um der Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen,
installieren Sie in der Nahe des Zwischenverstérkers
einen Schalter in der Leitung der Spannungs-
versorgung.

Externer Zwischenverstéarker

Zulassige Umgebungstemperatur
—40 °C < Tymp < +60 °C

1/2"-14 NPT oder M20 x 1,5
Adapter geméss Bestellung

: Erforderlich
Installations-Methode Anschlisse N
EExd IIB \.
Schutzrohr -
Schutzrohrabdichtung Nach Erforderliche Schutzrohrab-
Kabel EExd IIB EN60079-14 | dichtung innerhalb 18" des Schutz-
Kabelverschraubung rohres. Abdichtung nach der Verdrahtung)
Schutzrohr oder Kabel, EEx o (Kundenbeistellung)
bei erhéhter Sicherheit Spannungs-
Kabelaussendurchmesser muss zur versorgung
Kabelverschraubung passen. Dich-| Gehause- ¢ Dich-
| tung erde | tung
X
Vor der Verkabelung Schraube und Abdeckung entfernen. >
Nach Verdrahtung wieder montieren.
(e [¢]
[85-265 VAC [N/L2]L/L1] @
[50-60 H7]
. O ®
Anschlussdiagramm oMo
Von externen Zu den Sensorklemmen
Zwischenverstarkerklemmen | der Ex-Anschlussdose
1 1
2 2
Kupferkabel
0,5-2,0 mm2

Zum Potentialausgleich muss der Erdungsanschluss, mittels Erdungskabel,
mit einem geeigneten Erdungspunkt innerhalb des Ex-Bereichs verbunden werden.

ATEX Installationsanweisungen

Elektronik: Zwischenverstarker
Sensor: D600

EB-1005122 Rev. D
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Zwischenverstérker

Zwischenverstarker mit Anschlussdose an Sensor D600

Zulassiger Temperaturbereich des Prozessmediums bei .
externem Zwischenverstarker —194 °C < Tyiq < +87 °C EEx de [ib] IIB
fur Standard D600 Sensor (EEx e Antriebsspulen).

Blau
D600 Sensor Grau
Geréateerde
=+
Diese Einheit verfiigt tiber
einen aussenliegenden
zusatzlichen Erdungsanschluss.
Dieser Anschluss kann verwendet
werden wo lokale Gesetze
und Behdrden es erlauben
oder verlangen.
Geriteerde —
L Weiss Violett
Ex-Schutz/druckfeste Kapselung .
EEx d Anschlussdose Grin Gelb
1/2"—14 NPT oder M20 x 1,5
Adapter gemas: Orange

Bestellung. Kunde kann beliebige

Kabeleinfiihrung verwenden. Eigensichere EEx ib Anschlussdose

Nicht 6ffnen solange das Geréat mit Verschlisse in unbenutzten

Spannung versorgt wird. Warten Sie Kabeleinfiihrung belassen.

30 Minuten nach dem Abschalten der x .

Spannungsversorgung bis Sie das Schutzrohr Installation: Gehause und Verbindungen

Gerét 6ffnen. Schutzrohr, Abdichtung und Kabel sind Beistel- sind zugelassen unter ISSeP 04 ATEX
lungen durch den Kunden. Verwenden Sie 127X

einfach ummanteltes, paarweise verdrilltes,
0,8-2,0 mm? Kabel, passend fiir Prozess und "~ Braune und rote Adern des gelieferten

2 f Temperatur. Erforderliche Schutzrohrabdichtung Kabels werden nicht verwendet, bringen
gﬁgiﬂz‘zg@ge\/ﬁﬁ?gﬂggs?p 04 ATEX innerhalb 18” des Schutzrohres. Abdichtung Sie diese nicht in Kontakt mit elektrischen
127 X nach der Verdrahtung. (Kundenbeistellung) Komponenten.

. Kabel Installation:
Dicht | vierwenden Sie doppelt ummanteltes,
paarweise verdrilltes, min. 0,8 mm?2 Kabel,

assend fur Prozess und Temperatur. Eigensichere Verdrahtung. Micro Motion
P P verwendet abgeschirmtes Kabel fir die
Die max. Kabellange zwischen externem Installation des Zwischenverstarkers.
Zwischenverstarker und Sensor betragt 18 m Die max. Kabellange zwischen externem
und muss Uber einen mechanischen Schutz Zwischenverstarker und Sensor betragt 18 m.

verflgen. Siehe EN 60079-14 (Nur Kabel)

Um der Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen,

. Erforderlich installieren Sie in der Nahe des Zwischenverstérkers

Installations-Methode Anschlusse 1L einen Schalter in der Leitung der Spannungs-
Schutzrohr s EEx d IIB . s T versergung:
chutzrohrabdichtung Nach Erforderliche Schutzrohrab- : -
EExd 1B EN60079-14 | dichtung innerhalb 18" des Schutz” Externer Zwischenverstérker
Kabel Kabelverschraubung rohres. Abdichtung nach der Verdrahtun
(Kundenbeistellung) -
Schutzrohr oder Kabel, EExe Zulassige Umgebungstemperatur
bei erhohter Sicherheit Spannungs- —40 °C < Tymp < +60 °C
Kabelaussendurchmesser muss zur versorgung
Kabelverschraubung passen. Dich-| Gehause- { Dich-
tung erde | tung 1/2"-14 NPT oder M20 x 1,5

N Adapter geméss Bestellung
>

85-265 VAC N/L2 | L/L1
50/60 HZ

Vor der Verkabelung Schraube und Abdeckung entfernen.
Nach Verdrahtung wieder montieren.

’ g ©
Anschlussdiagramm oMo
Von externen Zu den Sensorklemmen
Zwischenverstérkerklemmen | der Ex-Anschlussdose
1 1 ;
2 2
Kupferkabel
0,5-2,0 mm?

Zum Potentialausgleich muss der Erdungsanschluss, mittels
Erdungskabel, mit einem geeigneten Erdungspunkt innerhalb
des Ex-Bereichs verbunden werden.

Elektronik: Zwischenverstarker
Sensor: D600

EB-3007062 Rev. D
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Kahelverschraubungen und Adapter

ATEX Installationsanweisungen

1) ATEX Zulassungsanforderungen
Alle Kabelverschraubungen und Adapter fir Sensoren und Auswerteelektroniken missen tber

eine ATEX Zulassung verfligen. Siehe hierzu die Installationsanweisungen auf den speziellen
Websites der Hersteller.

ATEX Installationsanweisungen
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