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1.0 A

Rosemount 385+ pH/ORP- anturi on suunniteltu soveltuvaksi useimpiin teollisuuden pH-
mittauksiin. Anturi on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa anturi voidaan irroittaa ja asentaa
1%4" palloventtiilin kautta prosessia héiritseméttid. Anturirunko on valmistettu Titaanista ja
anturipdd Tefzelistd, joten se soveltuu vaativiinkiin prosessiolosuhteisiin.

Edistyksellinen jatkuvatoiminen anturidiagnostiikka on kiyttssd kun anturi on kytketty Rosemount
54 ldhettimeen.

Kolmirajapintainen geelitiytteinen vertailuelektrodi mahdollistaa anturin pitkdn toimintaiin myds
mittaussovelluksissa, joissa on ammoniakkia, klorideja, sulfiitteja tai muita vertailuelektoria
myrkyttdvid komponentteja.

Anturin kytkentiikoteloon sijoitettu tai anturirunkoon sijoitettu esivahvistin mahdollistaa
héiridttoman signaalin siirron 300 metrin péihén lahettimelle.
1.1 Ominaisuudet

Mittausalue 0-12pH  Normaalilasielektrodi
0-14pH  Korkea pH lasielektrodi

Liampétilakompensointi ~ 0... 100 °C

Kostuvat osat Tefzel, Titaani, Viton, Lasi
Painekestoisuus 690 KPa, 100 °C
Prosessiyhde 144" palloventtiilin kanssa

1" ilman palloventtiilid

1.2 Mallikoodit
385+

02 Irroitettava, esivahvistin kytkentikotelossa
03 pisto/uppo asennus, esivahvistimella
04 pisto/uppo asennus ilman esivahvistinta
10 Normaalielektrodi 0- 12 pH
11 Korkea pH 0- 14 pH
12 ORP elektrodi
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20  ANTURIN ASENNUS
2.1 Irroitettavan anturin asennus (koodi -02)

Anturin asennus palloventtiilin l4p1 prosessiin suoritetaan kuvan 2-1. mukaisesti. Tyoénnd anturt
palloventtiilin ldpi niin syville, ettd elektrodi on aina kosketuksissa prosessinesteeseen. Anturi tulee
olla asennettuna vihintidin 10 © kulmassa vaakatasosta katsottuna. T#lld varmistetaan ettel
ilmakuplia ole lasielektrodin pinnalla. Jos lasielektrodin pinnalla on ilmakuplia, johtavuus
lasielektrodista vertailuelektrodiin on poikki ja mittaus ei toimi.

Anturin mittakuvat on esitetty kuvassa 2-2.

Poista anturin pééstd kuminen suojus, joka suojaa lasielektrodia ja pitdé rajapintaclementin
kosteana. Varmista ettéi rasvattu O- rengas anturin urospuolisen liittimen (A) sisélld on paikoillaan
kuva 3-1.

Tyonni anturi suljettuna olevaan palloventtiiliin siten etté anturipié ottaa kiinni palloon ja kierrd
uroshitin kiinni palloventtiiliin. Kierré lukitusmutteri (B) hieman kiinni, &ld kiristd. Varmista ettd
liitdnnit ovat sen verran kiristetty ettei palloventtiilid avattaessa anturi hyppad asentajan péille
prosessipaineen vaikutuksesta. Varmistuksen jilkeen palloventtiili avataan ja tynnetddn anturi
prosessiin haluttuun syvyyteen ja kiristetdin lukitusmutteri.

2.2 Pisto/ uppoasennus (koodit -03 ja -04)

Pistoasenteinen anturi voidaan asentaa hitsattuun putkiyhteeseen, T- liittimeen prosessiyhteen
p/n 23166-00 avulla, katso kuva 2-3.

Uppoasennuksissa voidaan kiyttdi joko prosessiyhdettd p/n 23166-00 tai kuvan 2-4 mukaista
Nylonista yhdettd p/n 9510066. Prosessiyhde asennetaan vesitiiviiseen suojaputkeen kiinni ja
liitoksissa tulee kiyttii teflon teippid tiiviyden varmistamiseksi, katso kuva 2-5.

23 Sahkdiset asennukset

Suorita anturin ja lahettimen viliset kytkennit kuvien 2-6 tai 2-7 mukaisesti.

Maksimi vilikaapelipituus esivahvistetulla signaalilla on 300 metrid.

Signaalikaapeli tulisi asentaa suojaputkeen ja huolehtia siité ettd kaapeli ei kulje 1ahelti
syottdjinnitekaapeleita.
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Kuva 2-1
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Kuva 2-2
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Kuva 2-3  Pistoasennus

CABLE
CABLE ,f’r
W _*!'—L ﬁ 1,:‘!.. N‘”
5 MALE COMMECTOR
o~ 318 337 TrP

HE® HUT
18 33T TYP

€15 1524 | —e  —E2ap
L |, ————HOUSING
h.\ 88.3 TITAMILUM TYP
ot bt 1.I-I-3-_ Q.0 RETRACTIOH STOP COLLAR
41,28 CAUTION
T.E2 LASEL —— i
I S RN Y, R

pH/ORP ELECTRODE

INSERTION SUBMERS ION
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Kuva 2-4 Uppoasennus

CABLE
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Kuva 2-5  Uppoasennus
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Kuva 2-6 Kytkentid pisto/uppoasennusanturi

MODEL 54 WITH MODEL 54 WITH
PREAMP In SENSOR : INTERNAL PREAMP
Ta1 181
EARTH GND, OUTER DRAIN | —EARTH GND, QUTER DRAIN ]
4 INSTR SHLD, INNER DRAIN 7 | _INSTR SHLD, INNER DRAIN 2]
( RETURN, WHITE :“‘ RETURN, WHITE ’;‘
(f RTD SENSE, WHITE /RED 4 SENSE, WHITE /RED 2
{—IN, RED 5 IN, RED 5
. DIGN . WHITE /GRAY 6 | GUARD, BRAID |
o REF{ IN, GRAY 7 o 1N, GRAY 2
TS
SOLN _GND, BLUE ";‘ SOLN GND, SLUE ";‘
a4 . DIGN, WHITE /BLACK o | SUARD, BRAID “9—
»u/onp{ — L
' v IN, BLACK 10 IN, ORANGE 0
—5V, BROWN 1 NG CONNECTION 11
+5V, GREEN 12 NO CONNECTION 12
e b
Kuva 2-7 Kytkentii irroitettava anturi
—— GUTER DRAIN (0D} —=1=] 1 L—t——OUTER DRAIN [DD)~——}—
INNER DRATK (1D) —T—] 2 PREAMP ftp=——INNER DRAIN (D}t
! WHITE —— 3 _i.___ WHITE }
PH/ORP }——— WHITE/RED =i~ 4 f—i———  WHITE/RED $
SENSOR RED s ———= RED ¢
b BRAID W/ GRY =it & b WHT/GRY i
. GRAY —tt7 —t— GQRAY :
I BLUE e L o BLUE $
NC——{ 8 bt  WHT/BLK 4
| N/C={10 o BLACK $
l 1 —}———  BROWN B i o |
THIS WIRING FOR+(PLUS) SENSORS ONLY | ~—— GREEN ——II:
—— e N
r *

EXTENSION CABLE PN, 23553-00

WIRING DETAILS
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3.0 HUOLTO
3.1 Anturin irroitus

3.2

Kuva 3-1

a. Varmista ettd prosessipaine on alle 442 kPa ennenkuin aloitat anturin irrottuksen.
b. Tyénni anturia siséfinpéin samalla kun 16ysennét anturin lukitusmutteria (B).
Léysenni mutteria vain sen verran ettd anturi liikkuu, vedé anturia ulospiin kunnes

se pyséhtyy anturistoppariin. Sulje nyt palloventtiili.

¢. Avaa anturin lukitusmutteri tiysin auki ja veda anturi ulos palloventtiilista.

Anturin puhdistus

a Puhdista lasielektrosipinta pchmeilld rasvattomalla kankaalla. Jos lasipinta ei
puhdistu pelkilli kankaalla, voidaan puhdistukseen kéyttéd 5% suolahappoa.
Muista huuhdella anturi hyvin puhtaalla vedelld suolahappokylvyn jalkeen.

b. Kalibroi laitteisto aina anturin puhdistuksen jéilkeen vertailunesteilla.

Anturiputki

A
P/H 330E4-00

b

O=RING B
SENSOR (REF} Pp/N 0550049 P/K 83100086 P/N 9310096 P/N 33045-00

Il!ll‘v:'.

.(G-m\\ TRV g e — ._‘_ \\“ l ~|
L
PRDCES JUNCTION
END TEFLON FERRULE P/N 9310100 BOX END
L~ COVEH W'T" SST.FEARULE P/N 9310004 $ST,  INTERNAL
MECHANICA TEFLON TAPE SPLIT FERRULE O-RING
SAFETY 8TOP P/N 33048-00 P/N 9550167

;' :;;E,..ﬁ?m } tPROCESS END}
G MALE CrRNECTOR BOPY } tsuncTioN Box END)
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