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• 可与基金会现场总线 H1 网络分支上的离散输
入 / 输出 (I/O) 装置实现一体化

• 将单一网络用于模拟和离散装置，降低安装和
维护成本

• 可利用基于相同设备描述（DD）用于其他基金
会现场总线装置的软件进行轻松组态

• 通过独立于中央控制器的逻辑执行功能，获得
更高的利用率

• 利用快速嵌入逻辑执行功能，满足高要求的应
用
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采用基金会 TM 现场总线的罗斯蒙特 848L 逻辑
变送器
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在离散输入和输出装置与基金会现场总线 H1 网络分支之间提供接口。逻辑功能包括：布尔逻辑
与（AND）、逻辑或（OR）、逻辑异或（XOR）以及计时器功能。

成本高效的 H1 离散输入和输出装置：

848L 型变送器为基金会现场总线 H1 网络的离散输入
和输出装置提供成本高效的现场安装接口。848L 型变
送器可调节现场总线网络以减少离散输入和输出配
线，并且不需要单独的离散输入 / 输出 (I/O) 总线。

848L 型变送器可与网络分支上的其他装置实现通讯，
以提供与所有上层控制器无关的逻辑交互。

紧凑型设计几乎可安装于任何场所：

848L 型变送器的耐震设计使其可安装于现场接近过
程以及受监控设备的位置。848L 型变送器通过 2 类环
境应用认证。

现场总线功能模块：

该装置支持离散输入 (DI) 和多重离散输入 (MDI) 数字
输入模块以及离散输出 (DO) 和多重离散输出 (MDO)
数字输出模块。

嵌入逻辑功能：

848L 型变送器同时具有逻辑功能，从而能够根据其自
身的一个或多个输入状态或网络上其他装置的离散信
号对输出进行独立控制。逻辑模块可达到 20 个布尔逻
辑方程。

8 位输入和 4 位输出：

848L 型变送器可接纳干触点、 9-32VDC 传感器或
NAMUR 传感器的 8 位输入。4 位 9-32VDC 输出可处
理 1.0 安至总计 4 安的装置负载。

罗斯蒙特基金会现场总线解决方案

罗斯蒙特 3051S 型压力和差压变送器
同行业最佳性能，精度达到 0.04%，可采用基金会
现场总线协议。

罗斯蒙特 3144P 温度变送器
双隔室外壳与双传感器设计，可采用 HART 或基金
会现场总线协议。

罗斯蒙特 644 型智能温度变送器
现场安装型变送器，可采用 HART 或基金会现场总
线协议。导轨安装型变送器，可采用 HART 协议。

罗斯蒙特 848T 型八位输入温度变送器
八位输入变送器，可采用基金会现场总线协议。

罗斯蒙特 3420 现场总线接口模块
采用标准接口协议，在基金会现场总线仪表和无现
场总线功能的系统之间提供接口。

罗斯蒙特 752 型现场指示器
可显示多达 8 个来自现场总线网络分支上任何装
置的变量。

罗斯蒙特 5600 系列雷达物位测量仪表
为物位的测量提供选择范围极广的天线和材料。

欲了解更多有关艾默生过程管理基金会现场总线产品
的信息，请登录网站： www.fieldbus.org。

罗斯蒙特 848L 型变送器支持工厂管控网
（PlantWeb），在现场总线网络分支上提供
离散输入 / 输出 (I/O) 及逻辑处理。
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罗斯蒙特 848L

技术规格

功能技术规格

输入

8 位离散输入适用于符合 NAMUR 规范的传感器、9-32VDC 信号源

传感器或普通开关输入 （干触点）

NAMUR 传感器：

通态： > 2.1 mA
断态： < 1.2 mA

9-32 VDC 信号源传感器：

通态： > 输入 / 输出电压的 50%
断态： < 输入 / 输出电压的 20%

普通开关输入：

通态： < 500 欧姆

断态： > 5k 欧姆

最小脉冲宽度： 1ms
最大脉冲输入频率： 500Hz

输出

四位离散输出

9-32 VDC 负载

最大负载电感 7.0 H
额定电流： 单通道开通的最大电流为 1.0 A ，每台装置的最大电流

为 4.0 A。
必须按下列各项要求选择输出装置：

1. 设计采用的直流电压应与 848L 型变送器输入 / 输出 (I/O) 电
源端子的直流电压相同。

2. 直流电阻应足够大，使其消耗的稳态电流不超过 1 安。 848L
型变送器内部电抗可忽略不计，因此，输出装置的电流可简单

地计算为： 输入 / 输出 (I/O) 电压 / 直流电阻。

3. 输出装置的电感必须小于 7.0H。

如图 1 所示，装置的最大总输出电流取决于环境温度。

图 1：温度与输出电流

如果超过温度技术规格的要求，可采用热停机保护功能以防止损坏

装置。

隔离

输入与输出隔离

对于干触点和 NAMUR 二线制触点输入，隔离电压为 1200
VDC ；频率为 50/60 Hz ，平均电压为 600 V rms  

在采用三线制传感器时无需隔离

输入与基金会现场总线隔离电压

1200 VDC ； 600 V rms 50/60 Hz

输出与基金会现场总线隔离电压

1200 VDC ； 600 V rms 50/60 Hz

输入电源与基金会现场总线隔离电压

1200 VDC ； 600 V rms 50/60 Hz
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输入 / 输出电源要求

24 VDC 标准电压，最低电压 9 VDC ，最高电压 32 VDC。

在 24 VDC 电压下电源额定电流为 0.5 安加输出负载

现场总线网络分支电源

采用标准现场总线电源为 H1 基金会现场总线供电。在电流为 22 毫
安时，逻辑变送器运行电压处于 9.0 与 32.0 VDC 之间。

物理技术规格

环境额定值：

电子元件（不含外壳）

-40°C 至 +85°C
99% 非冷凝相对湿度

防护等级：IP20

整个装置（电子元件和外壳）

-40°C 至 +85°C
100% 非冷凝相对湿度

防护等级：IP66

安装

罗斯蒙特 848T 型可直接安装在 DIN 导轨上或与接线箱选项一起订

购。当采用接线箱选项时，变送器可直接安装在面板或 2”管道支

架上 （选项代码为 B6）。

接线箱选项引入装置

无引入装置

• 用于自定义附件

电缆密封装置

• 9 x M20 镀镍黄铜密封装置，用于直径为 7.5-11.9 mm 非铠装

电缆

配管

• 5 个直径为 0.86" 的插孔，用于安装 1/2" NPT 附件。

接线箱选项的构件材料

重量

环境额定值

接线箱选项，采用 NEMA 4X，CSA 外壳 4X 型，且防护等级为

IP66。

功能模块技术规格

H1 网络分支装置

备用链路活动调度主机 (LAS)
资源模块

输入 / 输出 (I/O) 转换器模块

所有输入可被随意锁存一段时间以确保使每项输入在宏周期内被读

取。

逻辑转换器模块 （20 个布尔逻辑方程）

从抽取输入到驱动输出， 848L 型变送器逻辑方程的处理周期随 20
个方程所用的函数数量和类型的改变而不同。处理时间的变化范围

从 50 至 150ms。

逻辑功能

逻辑与（AND） 、逻辑或 (OR) 、逻辑异或 (XOR) 、逻辑非
(NOT)
上升极限触发

下降极限触发

启动延迟

关机延迟

脉冲计数器

重置

设置锁定

右移移位寄存器

左移移位寄存器

功能模块

提供 8 个离散输入 (DI) 模块、4 个离散输出 (DO) 模块、1 个多重离

散输入模块

和 1 个多重离散输出模块。

基金会现场总线：

• 链路 25 个
• 虚拟通讯关系 (VCR) 20 个

逻辑执行实例：

该图显示电机起动器逻辑电路，配有起动和停止按钮以及在按下起

动按钮后保持电流接通的辅助触点。

将该图所示内容转换为布尔逻辑方程：

我们假设，停机 = 输入 (1)，起动 = 输入 (2)，继电器 M 在电机运行

且未过载时闭合 = 输入 (3) [STOP = IN(1) START = IN(2) Relay M
= IN(3)]。
则起动的逻辑公式为：与 （输入 (1)，或 （输入 (2)，输入 (3)））

[AND(IN(1),OR(IN(2),IN(3))) ]，利用 8% 的可用时间保持 50ms 的
执行频率。

接线箱类型 刷漆

铝 环氧树脂

塑料 不适用

不锈钢 不适用

装配件 重量

盎司 磅 kg
罗斯蒙特 848T 本体 9.60 0.60 0.27
铝(1)

(1) 对于镀镍黄铜密封装置，增加 35.2 盎司 (2.2 磅， 0.998 kg)

78.2 4.89 2.22
塑料 (1) 58.1 3.68 1.65
不锈钢 (1) 77.0 4.81 2.18
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罗斯蒙特 848L

产品认证

通过认证的制造场所
罗斯蒙特有限公司 — 美国明尼苏达州 Chanhassen 
艾默生过程管理亚太

私营有限公司 — 新加坡

罗斯蒙特温度测量设备股份有限公司 - 德国卡尔斯坦（Karlstein）

欧盟指令信息
欲了解该产品符合所有适用欧盟指令的 EC 声明，请访问罗斯蒙特

网站：www.rosemount.com。欲得到相关复印件，请与当地销售代

表取得联系。

危险场所认证

北美认证

工厂互检 (FM) 认证

N5 非易燃认证，适用于 I 级， 2 类， A、 B、 C 和 D 组场所，

按照罗斯蒙特图纸 00848-1035 进行安装。

温度代码： T4 (Tamb = -40°C 至 60°C)

加拿大标准协会 (CSA) 认证

N6 适用于 I 级， 2 类， A、 B、 C 和 D 组场所，

按照罗斯蒙特图纸 00848-1036 进行安装。

温度代码： T4 (Tamb = -40°C 至 60°C)

IECEx 认证

N7 IECEx n 型认证

证书号码： IECEx BAS 05.0007X
Ex nC IIC T4 (-40 C = Ta = +50 C)
电源输入参数： Ui = 32.0 V

安全应用特殊条款：

1. 外壳、电缆引入装置和旋塞的最低额定防护等级必须达到

IP54。
2. 外壳必须能够耐受 7J 的碰撞。

3. 电缆和配管引入装置在构造与安装时必须确保不会损害装置

特定的保护性能。

4. 环境温度的范围应遵守装置、外壳、电缆密封装置或旋塞中温

度限制最严格的标准。

5. 根据 IEC 79-15：1987 第 8 条款的要求，所有装置不能耐受

500V 绝缘测试。在安装装置时必须遵守这一条款。

欧盟认证
N1 ATEX n 型认证

证书号码： Baseefa04ATEX0027X
ATEX 标记  II 3 G
EEx nL IIC T4 (Tamb = -40°C 至 50°C)
电源 / 总线输入参数： Ui = 32.0 V
安全应用特殊条款 (x)：

1. 环境温度的范围应遵守装置、外壳、电缆密封装置或旋塞中温

度限制最严格的标准。

2. 根据 EN50021：1999 第 9.4 条款或 EN 60079:2003 第 8.1
条款的要求，所有装置不能耐受 500V 绝缘测试。在安装装置

时必须遵守这一条款。

3. 为使外壳的入口防护等级至少达到 IP54，必须采用部件通过

EEx e 认证的电缆引入装置。

4. 所有未使用的电缆引入装置孔口都必须采用部件通过  EEx e
认证的旋塞进行封堵。

NC ATEX n 型部件认证

证书号码： Baseefa04ATEX0026U
ATEX 标记  II 3 G
EEx nA nL IIC T4 (Tamb = -40°C 至 50°C)

安全应用特殊条款 (x)：
1. 必须将部件安装在通过适当认证并能够耐受 7.0J 碰撞的外壳

内。

2. 根据 EN50021：1999 第 9.4 条款或 EN 60079:2003 第 8.1
条款的要求，所有装置不能耐受 500V 绝缘测试。在安装装置

时必须遵守这一条款。

ND ATEX 防尘燃认证

证书号码： Baseefa04ATEX0028X
ATEX 标记  II 1 D 
T90C (Tamb = -20°C 至 65°C)

安全应用特殊条款 (x)：
1. 为使外壳的入口防护等级至少达到 IP66，必须采用部件通过

EEx e 认证的电缆引入装置。

2. 所有未使用的电缆引入装置孔口都必须采用部件通过 EEx e 认
证的旋塞进行封堵。

3. 环境温度的范围应遵守装置、外壳、电缆密封装置或旋塞中温

度限制最严格的标准。
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尺寸图

图 2：罗斯蒙特 848L 尺寸图

图 3：铝制 / 塑料接线箱 - 电缆密封装置（选项代码 JA2 和 JP2) 

顶视图 三维视图

前视图 侧视图
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罗斯蒙特 848L

图 4：不锈钢接线箱 - 电缆密封装置 （选项代码 JS2) 

图 5：铝制 / 塑料接线箱 - 配备引入装置 （选项代码  JA3 和 JP3) 

顶视图 三维视图

前视图 侧视图
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4.0 (102)
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2.4 (62)

1.1 (28)

1.8 (46)

1.73 (44) 6.61 (168)
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1/2” NPT 附件。
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图 6：不锈钢接线箱 - 配管引入装置 （选项代码 JS3) 

顶视图 三维视图

前视图
侧视图

9.1 (231)
7.7 (196)

2.8 (70) 1.2 (30)

1.4 (35)
1.1 (27)

2.4 (62)
1.6 (42)

0.06 (1.5)

1.8 (4.7)

4.0 (102)

接地螺钉

5 个直径为 0.86” 的插孔，用于安装 1/2” NPT 附件。 84
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尺寸单位：英寸 （mm）
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罗斯蒙特 848L

图 7：罗斯蒙特 848L 型变送器接线图
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离散输入接线组态

二线制  NAMUR 传感器
两台中的一台输入连接器

干式接点开关
两台中的一台输入连接器

三线制  NAMUR 传感器
两台中的一台输入连接器

9-32 VDC 传感器
两台中的一台输入连接器

离散输出接线组态

9-32 VDC 输出
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订购信息

型号 产品描述（包括一段现场总线 H1 网络分支）

848L 现场总线逻辑变送器

代码 通讯协议

F 基金会 TM 现场总线数字信号 
[ 提供 8 个离散输入（DI）模块、 4 个离散输出 (DO) 模块、 1 个多重离散输入模块和 1 个多重离散输出模块以及备用链路活动

调度主机 ]
代码 电源输入

A 总线和输入 / 输出电源 （四线制）

代码 产品认证

是否需要罗斯蒙特接线

盒？

不适用 无认证 否

N1 ATEX n 型认证（要求外壳认证） 是

NC ATEX n 型部件认证 否(1)

ND ATEX 防尘燃认证 是

N5 工厂互检（FM）非易燃认证，适用于 I 级， 2 类， A、 B、 C 和 D 组场所。 是

N6 加拿大标准协会（CSA）非易燃认证，适用于 I 级， 2 类， A、 B、 C 和 D 组场所。 是

N7 IECEx n 型认证 （有关适用性，请向厂家咨询）（要求外壳认证） 否(2)

代码 离散输入和输出类型

S001 8 位干触点输入 / 4 位 9 至 32 VDC 输出

S002 8 位二线制 NAMUR 传感器输入 /4 位 9 至 32 VDC  输出

S003 8 位三线制 NAMUR 传感器输入 /4 位 9 至 32 VDC  输出

S004 8 位 9 至 32 VDC 输入 /4 位 9 至 32 VDC  输出

代码 选项

安装套件选项

B6 2" 管道安装套件

非防爆型接线箱选项

JP1 塑料接线箱；无引入装置

JP2 塑料接线箱；电缆密封装置 (9 X M20 镀镍黄铜密封装置，用于直径为 7.5-11.9 mm 的非铠电缆）

JP3 塑料接线箱；配管引入装置 （5 个直径为 0.86” 的插孔，用于安装 1/2” NPT 附件）

JA1 铝制接线箱；无引入装置

JA2 铝制电缆密封装置 (9 X M20 镀镍黄铜密封装置，用于直径为 7.5-11.9 mm 的非铠电缆）

JA3 铝制配管引入装置 （5 个插孔，用于安装 1/2” NPT 附件）

JS1 不锈钢接线箱；无引入装置

JS2 不锈钢接线箱；电缆密封装置 (9 X M20 镀镍黄铜密封装置，用于直径为 7.5-11.9 mm 的非铠电缆）

JS3 不锈钢接线箱；配管引入装置（5 个插孔，用于安装 1/2” NPT 附件）

软件选项

CT 禁用本机逻辑功能

电气配管连接器

GE(3) M12  4 引脚阳螺纹连接器 (eurofast®) 
单位 (2) A 型 Mini 4 引脚阳螺纹连接器 (minifast®)

典型型号： 848L F A NA S001 T1 JP1

(1) 作为独立的装置，与选项代码 NC 配套订购的罗斯蒙特 848L 型变送器无需认证。但要求其他系统获得认证。

(2) 罗斯蒙特 848L 型变送器在安装时必须使其防护等级至少达到 IP54 的要求；所有列出的接线箱都满足该要求。

(3) 仅适用于本质安全认证。对于工厂互检（FM）本质安全认证或非易燃认证 （选项代码 I5) ，应按照罗斯蒙特图纸 03151-1009 进行安装，以达到 NEMA 
4X 额定等级。
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艾默生过程管理

© 罗斯蒙特股份有限公司

罗斯蒙特和罗斯蒙特徽标是罗斯蒙特有限公司的注册商标。
HART 是 HART 通讯基金会的注册商标。
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所有其他标记归各自业主所有。
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电话： (65) 6777 8211
传真： (65) 6777 0947
Enquiries@AP.emersonprocess.com

罗斯蒙特股份有限公司
（Rosemount Inc.）
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317 USA
电话：（美国） 1-800-999-9307
电话：（国际） (952) 906-8888
传真： (952) 949-7001

www.rosemount.com

艾默生过程管理
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Bognor Regis
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电话： 44 (1243) 863 121
传真： 44 (1243) 867 554


