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MEDDELELSE

Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, 
model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnosticering, 
vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer.

I tilfælde af at 0065 eller 0185 føleren blev bestilt monteret på en Rosemount 
temperaturtransmitter, henvises til den relevante installationsvejledning for oplysninger 
om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarlige miljøer.

ADVARSEL

Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. 

Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og 
internationale standarder, forskrifter og praksis.

Installationsrøråbninger/kabelindgange 
 Medmindre andet er angivet, skal der bruges en 1/2-14 NPT gevindform 

i installationsrøråbningerne/kabelindgangene i transmitterhuset. Åbninger mærket “M20” 
er M20 x 1,5 gevindformede. På enheder med flere installationsrøråbninger vil alle åbninger 
have samme gevindform. Der må kun anvendes propper, adaptere, kabelforskruninger eller 
installationsrør med en kompatibel gevindform til lukning af disse indgange.
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Ledningsføringsdiagrammer

Figur 1.  Konfiguration af følerledninger til serie 65 RTD

Bemærk
Til 3-ledersystemer bruges én hvid og to røde ledninger. Den ubrugte hvide ledning skal isoleres 
og afsluttes på en måde, der forhindrer kortslutning til jord. Vedr. 2-leder systemer skal begge 
ledningssæt tilsluttes.

Løse ledningsender og fjederbelastet adapter til serie 65 RTD kun 
termineringskode 0, 1 eller 3

Enkelt element Dobbelt element

Serie 65 RTD klemmerække  termineringskode 2 og 4
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Figur 2.  Konfiguration af følerledninger til termoelement i serie 185

Tabel 1.  Egenskaber for termoelement i serie 185

Bemærk
For at skelne mellem de to følere i serie 185 følere med dobbelt element med løse ledningsender 
eller fjederbelastning er den ene følers ledninger længere end den anden følers.

Termoelement i serie 185 RTD — klemmerække

Enkelt element Dobbelt element

Type Legeringer 
(ledningsfarve) Kappemateriale Temp.område (°C) Fejlgrænser iflg. 

DIN EN 60584-2
Toleran-
ceklasse

J Fe (+ sort), 
CuNi (- hvid) 1,4541 (321 SST) -40 til 375, 375 til 750 1,5 °C, 0,004 t 1

K NiCr (+ grøn), 
NiAl (- hvid) 2,4816 (Inconel 600) -40 til 375, 375 til 1000 1,5 °C, 0,004 t 1

N NiCrSi (+ lyserød), 
NiSi (- hvid) 2,4816 (Iconel 600) -40 til 375, 375 til 1000 1,5 °C, 0,004 t 1

E Ni-Cr (+ violet), 
Cu-NI (- hvid) 1,4541 (321 SST) -40 til 375, 375 til 800 1,5 °C, 0,004t 1

T Cu (+ brun), 
Cu-Ni (- hvid) 1,4541 (321 SST) -40 til 125, 125 til 350 0,5 °C, 0,004 t 1

31

1(+)

3(-)

1 3

46

4(+)

6(-)

1(+)

3(-)
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Mål på føler

Føler uden termolomme
248644

Hoved- eller 
feltmonterede 
transmittere

IP68 eller IP65 
forbindelsesho-
veder

Føler med løse 
ledningsender, 
klemmerække eller 
fjederbelastet adapter

Forlængerstykker

644 med LCD-måler

3144

40 mm 25 mm 

L

16 mm 

N★★

N★★
N★★

LL

★★N-målet måles fra gevindets indgrebspunkt.

11 mm 

11 mm 
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Føler med rørformet termolomme
248644

IP68 eller IP65, 
forbindelsesho-
veder

Føler med løse 
ledningsender eller 
klemmerække

Rørformede 
termolommer med 
gevind og flange

644 med LCD-måler

40 mm

Hoved- eller 
feltmonterede 
transmittere

N

UU

N

25 mm

NAMUR NAMUR

★★Til lige gevind refererer 
N-målet til bunden af 
sekskantskruen. Til konisk 
gevind refererer N-målet til 
gevindets indgrebspunkt 
(bunden af gevindet)

U

N

U

GB GN

★★ ★★

★★
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Føler med Barstock-termolomme

Føler med løse 
ledningsender, 
klemmerække eller 
fjederbelastet adapter

Barstock-
termolom-
mer, der er 
svejsede, 
med gevind 
eller flange

* 644 fås med eller uden LCD-display. 

3144

Selvstændige 
forlængerstykker

248644

IP 68 eller IP 65 
forbindelsesho-
veder

644 med LCD-måler

40 mm

Hoved- eller 
feltmonterede 
transmittere

11 mm 

L

11 mm

16 mm 

N★★

11 mm

11 mm 

60 mm★★★

UU

U

60 
mm

L
L

★★ N-målet måles fra gevindets 
indgrebspunkt.

★★★ Dette mål er 80 mm for 1500# 
og 2500# flanger.

N★★N★★

25 mm

T

U

40 mm

U

60 
mm
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Produktcertificeringer

Informationer om EU-direktiver
Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på 
www.emersonprocess.com.

Certifikat vedrørende almindelig placering fra FM 
Approvals (Factory Mutual)

Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om 
konstruktionen overholder FM Approvals grundlæggende krav til el-, mekanik- og 
brandbeskyttelse. FM er et landsdækkende anerkendt testlaboratorium (NRTL) 
akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA.

Attester vedrørende risikofyldte placeringer

Nordamerika
E5 FM eksplosionssikker og støveksplosionssikker

Certifikat: 0R7A2.AE
Anvendte standarder: FM klasse 3600: 2011; FM klasse 3611: 2004; 
FM klasse 3615: 2006; FM Klasse 3810: 2005; ANSI/NEMA — 250: 1991
Mærkninger: XP CL I, Div 1, GP B, C, D; DIP CL II/III, Div 1, GP E, F, G; 
T6 (-50 °C To +155 °C); type 4X

E6 CSA eksplosionssikker og støveksplosionssikker
Certifikat: 1063635
Anvendte standarder: CSA C22.2 nr. 0-M91, CSA C22.2 nr. 25-1966, 
CSA C22.2 nr. 30-M1986; CSA C22.2 nr. 94-M91; CSA C22.2 nr. 142-M1987; 
CSA C22.2 nr. 213 — M1987
Mærkninger: XP CL I, Div 1, GP B, C, D; DIP CL II/III, Div 1, GP E, F, G; CL I, Div 2, GP A, B, C, D;
(-50 °C  To  +85 °C)

Europa
E1 ATEX brandsikker godkendelse

Certifikatnr.: FM12ATEX0065X
Gældende standarder: EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, EN 60079-31:2009, 
EN60529:1991 (+AI:2000)
Mærkninger:  II 2 G Ex d IIC T6-T1 To = -50 °C til +40 °C,  1725
T5-T1 Ta = -50 °C til +60 °C

Særlige betingelser for sikker brug (X): 

Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger.

I1 ATEX egensikkerhed
Certifikat: IBExU03ATEX1066X
Anvendte standarder: EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-26:2007
Mærkninger:  II 1 G Ex ia IIC T6 (-51 °C  To  +60 °C); 1180

http://www.emersonprocess.com
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Særlige betingelser for sikker brug (X): 

1. Installationen og driften af temperaturfølerne skal udføres og være 
i overensstemmelse med kravene i brugsanvisningerne.

2. Mediets maksimalt tilladte temperaturer afhænger af strømforsyningens output 
i tilfælde af svigt.

3. Med opretholdelse af afstanden mellem flangekrave og rør skal de maksimalt 
tilladte omgivende temperaturer være sikret.

4. Den maksimalt omgivende temperatur til brug i kategori 1 G er 60 °C.

N1 ATEX type n 
Certifikat: BAS00ATEX3145
Anvendte standarder: EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005
Mærkninger:  II 3 G Ex nL IIC T5 (-40 °C  To  +70 °C); 1180

ND ATEX støv
Certifikatnr.: FM12ATEX0065X
Gældende standarder: EN60079-0:2012, EN 60079-31:2009
Mærkninger:  II 2 D Ex tb IIIC T130 °C To = -40 °C til +70 °C; IP66 1725

Særlige betingelser for sikker brug (X): 

Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger.

International
E7 IECEx-brandsikker

Certifikat: IECEx FMG 12.0022X
Anvendte standarder: IEC60079-0:2011 (Ed. 6); IEC60079-1:2007 (Ed. 6); 
IEC60079-31:2008 (Ed 1); IEC60529:2001 (Ed. 2.1)
Mærkninger: Ex d IIC T6-T1 Gb T6: (-50 °C  Tomg  +40 °C)

Særlige betingelser for sikker brug (X): 

Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger.

Brasilien
E2 INMETRO brandsikker

Certifikat: NCC 12.1147 X
Anvendte standarder: ABNT NBR IEC 60079-0: 2008; ABNT NBR IEC 60079-1: 2009
Mærkninger: Ex d IIC T6/T1 Gb IP66W (-40 °C  To  +65 °C)

Særlige betingelser for sikker brug (X): 

1. Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger.

2. Der skal udvises særlig omhu til sikring af, at temperaturen på forbindelseshovedet 
ikke overskrider 85 °C, når termolommer eller RTD’er monteres med transmitterne 
nævnt i tabel 2 i certifikatnummer NCC 12.1147X.

3. Brugeren skal vurdere de forhold, som staven anvendes under, idet der tages højde 
for de mekaniske og kemiske egenskaber for at undgå, at der foretages noget, der 
kan svække staven eller forringe procesvæskerne, hvilket kan medføre korrosion.
9



Juni 2014Installationsvejledning
Japan
E4 Japan brandsikker (kun 0065)

Certifikat: TC17226
Mærkninger: Ex d IIC T6; (-20 °C  To  +65 °C); procestemperatur: -20 °C til +85 °C

Særlige betingelser for sikker brug (X): 

Ledningerne skal være egnede til en temperatur over 80 °C.

Kombinationer
KD Kombination af E1, E5 og E6
10
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certifikatnummer NCC 12.1147X
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Overensstemmelseserklæring
 
 
 
 

EF-overensstemmelseserklæring 
Nr.: RMD 1059 Rev. G 

 
 
 
 
 Side 1 af 4 Dokumentrev.: 2013_A 

 
 

Vi, 
 

Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 55317-9685 
USA 

 
erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet 
 

Temperaturfølere, model 65, 68, 78, 85, 183, 185 og 1067 
 
der er fremstillet af  
 

Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 55317-9685 
USA 

 
og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers 
direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt.  
 
Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, 
hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De 
Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. 
 

 
 
 
 
 
 

 Vice President of Global Quality 
(funktion – trykte bogstaver) 

Kelly Klein 
(navn – trykte bogstaver) 

16. maj 2014 
(udstedelsesdato) 
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certifikatnummer NCC 12.1147X
 
 
 
 

EF-overensstemmelseserklæring 
Nr.: RMD 1059 Rev. G 

 
 
 
 
 Side 2 af 4 Dokumentrev.: 2013_A 

 
ATEX-direktivet (94/9/EØF) 

 
FM12ATEX0065X – Brandsikkerhedscertifikat 

Udstyrsgruppe II, kategori 2 G (Ex d IIC T6-T1 Gb) 
Harmoniserede standarder: 

EN60079-0:2012, EN60079-1:2007 
 
FM12ATEX0065X – Støvcertifikat 

Udstyrsgruppe II, kategori 2 D (Ex tb IIIC T130°C Db) 
Harmoniserede standarder: 

EN60079-0:2012, EN60079-31:2009 
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EF-overensstemmelseserklæring 
Nr.: RMD 1059 Rev. G 

 
 
 
 
 Side 3 af 4 Dokumentrev.: 2013_A 

 
Alle modeller 

 
BAS00ATEX3145 Certifikat, type n 

Udstyrsgruppe II, kategori 3 G (Ex nL IIC T5) 
Harmoniserede standarder: 

EN60079-15:2005 
Øvrige anvendte standarder: 

EN60079-0:2006 (Sammenligning med EN60079-0:2009, som er 
harmoniseret, viser ingen væsentlige ændringer af betydning for dette 
udstyr, hvorfor  EN60079-0:2006 fortsat repræsenterer de sidste nye 
teknologiske landvindinger.) 

 
 
Model 65 og 185 

 
IBExU03ATEX1066X – Certifikat for egensikkerhed 

Udstyrsgruppe II, kategori 2 G (Ex ia IIC T6) 
Harmoniserede standarder: 

EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007 
 
 

Bemyndigede organer til ATEX-godkendelse af EF-typecertifikat 
 

FM Approvals [bemyndiget organ nummer: 1725] 
1151 Boston Providence Turnpike 
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA 

 
BASEEFA Limited [Bemyndiget organ nummer: 1180] 
Rockhead Business Park, Staden Lane  
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ  
England 
 
IBExU [Bemyndiget organ nummer: 0637] 
Fuchsmühlenweg, 7  
09599 Freiberg 
Tyskland 
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EF-overensstemmelseserklæring 
Nr.: RMD 1059 Rev. G 

 
 
 
 
 Side 4 af 4 Dokumentrev.: 2013_A 

 
ATEX bemyndiget organ til kvalitetssikring 

 
BASEEFA Limited [Bemyndiget organ nummer: 1180] 
Rockhead Business Park, Staden Lane  
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ  
England 
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