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近海开发与生产

利用无线音叉技术，石油生产商减少了
环境影响和设备损坏的风险

罗斯蒙特2120

图1：罗斯蒙特液位开关2120

成效

•  减少了环境影响的风险

•  减少了设备损坏的风险

•  减少了增加维护成本的风险

应用

储罐液位监测

泵的维护

用户

位于亚欧大陆北部的石油生产商

挑战

解决方案
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为监测储罐液位并保护泵，
采油站安装了多个罗斯蒙特
液位开关2120。

该石油生产商在新产油容器的液位监测方面遇到了困难。而且，他们担
心用于抽空生产容器的泵会被损坏。储罐液位高时有溢罐的风险，而储
罐液位过低又有泵损坏的风险。

这是一台新设备，仪器技术人员对苛刻的环境温度条件表示担忧。他们
需要在-40℃ (-40℉)的低温下也能可靠工作的设备。

由于没有液位检测，该石油生产商面临一些负面业务影响的风险。储油
罐溢罐造成环境污染和昂贵产品损失的风险。如果泵管路干转并损坏了
泵，将导致较高的泵的维护和更换成本。

为解决液位检测问题，客户安装了几个罗斯蒙特液位开关2120。罗斯蒙
特2120的铝质外壳、防爆认证和IP 66/67防护等级令其在极端的环境条
件下也能正常使用。最后，音叉的“快速滴落”特殊设计能对变化的环
境快速响应。

客户现在对溢罐和泵的损坏有了可靠的防护。它们减少了环境污染、设
备损坏和产生维护成本的风险。
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