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4. LÉPÉS FOLYTATÁSA...
 1. ábra  Az 1420-as gateway sorkapocs rajza

AJÁNLOTT GYAKORLAT
A soros kapcsolat kialakításához árnyékolt, sodrott vezetéket alkalmazzon. 
Szokásos gyakorlat az árnyékolás földelése a soros gazdagép felőli oldalon, 
miáltal az árnyékolás az 1420-as gateway oldalán bekötés nélkül marad. A földelési 
problémák elkerülése érdekében biztosítsa, hogy az 1420-as gateway árnyékolása 
szigetelve legyen.
MEGJEGYZÉS:
A legtöbb rendszernél A = Tx + és B = Rx –. Bizonyos rendszereknél ez a lehetőség 
foglalt. Négyhuzalos rendszereknél lásd: 2. ábra.
 2. ábra  A teljes duplex (négyhuzalos) és félduplex (kéthuzalos) rendszerek átváltási diagramja

A gazdarendszer dokumentációjában ellenőrizze a huzalozás kialakítását.

Tápfeszültség
A felszerelés után lássa el tápfeszültséggel az 1420-as gateway-t az alábbi lépéseknek 
megfelelően:
1. Megfelelően földelje az 1420-as gateway-t. A készülékház földeléséhez a sorkapcsok 

mellett található egy földelő csatlakozó, valamint a vezetékek belépési helye mellett 
található egy külső földelő csatlakozás a ház alján.

2. A 24 V egyenfeszültségű tápvezetékeket kösse az 1420-as gateway tápfeszültség 
bemeneti kapcsaira. A készülék 500 mA tápáramot igényel. 

3. Tegye vissza, és rögzítse biztonságosan a sorkapcsok fedelét.
AJÁNLOTT GYAKORLAT
Használjon kimaradásmentes tápegységet annak biztosítására, hogy a hálózat akkor 
is működőképes maradjon, ha áramkimaradás történik.
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TERMÉKTANÚSÍTVÁNYOK

Elfogadott gyártó üzemek
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA

Távközlési előírások
Minden vezetéknélküli berendezésnek tanúsítvánnyal kell rendelkeznie arról, hogy megfelel 
a rádiófrekvenciák használatát szabályozó előírásoknak. Szinte minden ország megköveteli 
az ilyen típusú terméktanúsítványokat. Az Emerson az egész világon együttműködik a 
kormányhivatalokkal annak érdekében, hogy az előírásoknak teljesen megfelelő termékeket 
tudjon kínálni, és hogy megszüntesse annak kockázatát, hogy az adott ország 
vezetéknélküli berendezésekre vonatkozó irányelveit és szabályait megsérti.

FCC és IC
Ez a készülék megfelel az FCC (Amerikai Szövetségi Távközlési Bizottság) szabályzata 15. 
szakaszában foglaltaknak. A készülék működtetése a következő feltételekhez kötött: 
A készülék nem okozhat káros interferenciát. A készüléknek fogadni kell tudni bármely, 
a készüléket érő interferenciát, beleértve a működési zavarokat okozó interferenciát is. 
A készüléket úgy kell felszerelni, hogy annak antennája személyektől legalább 20 cm 
távolságra legyen.

A Factory Mutual (FM) normál helyszínekre szóló tanúsítványa
A Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatal (OSHA) által akkreditált, 
országosan elismert vizsgáló laboratórium (NRTL) vizsgálatai és ellenőrzései alapján 
minden szabványos gateway konstrukciója megfelel az FM alapvető villamos, gépészeti 
és tűzvédelmi követelményeknek.
Észak-amerikai tanúsítványok
N5 FM 2. kategória, sújtólégbiztos

Tanúsítvány száma: 3028321
Sújtólégbiztos az I. osztály, 2. kategória, A, B, C és D csoportok számára.
Porrobbanásálló a II. és III osztály, 1. kategória számára. 
E, F és G csoportokhoz, belső/külső helyszínek;
NEMA típus: 4X
Hőmérsékletkód: T4 (–40 °C < Ta < 60 °C)

Canadian Standards Association (CSA)
N6 CSA 2. kategória, sújtólégbiztos

Tanúsítvány száma: 1849337
Alkalmas: I. osztály, 2. kategória, A, B, C és D csoportok számára.
Porrobbanásálló a II. osztály, E, F, és G csoportok számára; 
Alkalmas a III. osztályú veszélyes helyszínek számára;
Telepítés a Rosemount 01420-1011 sz. rajz szerint.
Hőmérsékletkód: T4 (–40 °C < Ta < 60 °C)
CSA tokozás típusa: 4X 

Európai irányelvre vonatkozó tudnivalók
A jelen termékre vonatkozó minden európai irányelvnek való megfelelőséget tanúsító EK 
tanúsítványok megtalálhatók a Rosemount honlapján (www.rosemount.com). Nyomtatott 
példányok a helyi kereskedelmi képviselettől szerezhetők be.
(folytatás a 18. oldal. oldalon)
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ATEX irányelv (94/9/EK)
Az Emerson Process Management cég alkalmazkodik az ATEX irányelv előírásaihoz.

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (2004/108/EK)
Az Emerson Process Management cég alkalmazkodik az EMC irányelv előírásaihoz.

Rádióberendezések és távközlési végberendezések (RTTE) irányelve (1999/5/EK)
Az Emerson Process Management Vállalat alkalmazkodik az RTTE irányelv 
előírásaihoz.

Európai tanúsítvány 
N1 ATEX n típus 

Tanúsítvány száma: Baseefa 07ATEX0056X
ATEX-jelölés: Ex II 3 G
Ex nA Nl IIC T4 (–40 °C < Ta < 60 °C)
A biztonságos használat speciális feltételei (X)
Az antenna felületi ellenállása nagyobb, mint egy gigaohm. Az elektrosztatikus 
feltöltődés megelőzése érdekében tilos oldószerrel vagy száraz ronggyal dörzsölni, 
tisztítani.
A készülék nem képes ellenállni az 500 V-os szigetelési tesztnek, melyet az 
EN 60079-15 szabvány 9.4. cikkelye ír elő: 2005. A berendezés beszerelésénél 
ezt figyelembe kell venni.

ND ATEX Por
Tanúsítvány száma: Baseefa 07ATEX0057
EX tD A 22 IP66 T135 (–40 °C < Ta < 60 °C)
Ex nA nL IIC T4 T4 (–40 °C < Ta < 60 °C) II 3D
Vmax. = 28 V

N7 IECEx n típus 
Tanúsítvány száma: IECEx BAS 07.0012X
Ex nC IIC T4 (–40 °C =< Ta <=60 °C)
Névleges feszültség: 28 V
A biztonságos használat speciális feltételei (X)
Az antenna felületi ellenállása nagyobb, mint egy gigaohm. Az elektrosztatikus 
feltöltődés megelőzése érdekében tilos oldószerrel vagy száraz ronggyal dörzsölni, 
tisztítani.
A készülék nem képes ellenállni az 500 V-os szigetelési tesztnek, melyet az 
EN 60079-15 szabvány 9.4. cikkelye ír elő: 2005. A berendezés beszerelésénél 
ezt figyelembe kell venni.

NF IECEx Por
Tanúsítvány száma: IECEx BAS 07.0013
Ex tD A22 IP66 T135 (–40 °C < Ta < 60 °C)
Vmax. = 28 V

Tanúsítványkombinációk
KD az N5, N6 és N1 kombinációja
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 2. táblázat  Ethernet aljzatok elhelyezkedése

 3. táblázat  Ethernet kommunikációs beállítások

 4. táblázat  Soros csatlakozás elhelyezkedése

 5. táblázat  Soros kommunikációs beállítások

Beállítások Elhelyezkedés
1420-as gateway Ethernet port P1
Informatikai rendszerkapcsoló vagy elérési pont
Kapcsoló vagy elérési pont Ethernet portja

Beállítás Érték Beállítási lehetőségek
Fix IP címet vagy DHCP-t használ? Fix vagy DHCP
Fix IP cím vagy DHCP hoszt név XXX.XXX.XXX.XXX vagy XXXXXXX
Hálózati maszk (alhálózati maszk) YYY.YYY.YYY.YYY
Gateway ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ

Elhelyezés
Soros kártya helye
Soros kártya azonosító
Soros kártya lezárása A (Tx +)
Soros kártya lezárása B (Rx –)

Beállítás Érték

Beállítási lehetőségek 
az 1420-as gateway-en 
(az alapértelmezés félkövéren szedve) 

Modbus alárendelt címe 1–247
Átviteli sebesség 9600, 19200, 38400, 57600
Paritás Nincs, Páros, Páratlan
Adatátvitel végét jelző bitek 1, 2
Válasz késleltetési ideje 0 ms, megadható 

milliszekundumban
Leképezés nélküli regiszter olvasási 
válaszideje

Zéró, Érvénytelen adatok

Leképezés nélküli regiszter írási 
válaszideje

OK, Érvénytelen adatcím

Írási viselkedés Szinkronizált, sorba állított, 
legaktuálisabb

Lebegőpont ábrázolása Lebegő, kerekített (egész szám), 
skála

Kicserélt lebegőpont formátum 
használata

Igen, Nem

Az egyesített értékekhez 
kapcsolódó állapot hibának számít?

Igen, Nem

Hibaként jelentett érték NaN, +Inf, –Inf, *Egyéb*
*Egyéb* hibaként jelentett érték 32767, (bármely egész szám)
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 3. ábra  EK megfelelőségi nyilatkozat az 1420-as vezetéknélküli gateway-hez
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EK megfelel ségi nyilatkozat 
Szám: RMD 1067, C változat 

Mi, a 

Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 55317-9685 
Egyesült Államok 

társaság, kizárólagos felel sségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbiakban leírt  termék: 

1420-as vezeték nélküli gateway 

amelyek gyártója a  

Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 55317-9685 
Egyesült Államok 

és amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, kielégíti az Európai Közösség irányelveiben 

foglaltakat, beleértve azok legújabb kiegészítéseit is a csatolt Részletezés szerint. 

Az egyez ség feltételezése a harmonizált szabványok alkalmazásán, valamint ahol ez szükséges 

vagy alkalmazható, az Európai Közösség notifikált testületeinek tanúsításán alapul a mellékelt 

Részletezés szerint. 

 globális min ségügyi alelnök 

 (beosztás – nyomtatott bet vel) 

Timothy J. Layer  2009. március 12. 

(név – nyomtatott bet vel)  (kibocsátás kelte) 
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Részletezés 
Szám: RMD 1067, C változat 

 2 / 3 oldal 1420_RMD1067C_hun.doc

EMC (elektromágneses t r képességr l szóló) irányelv (2004/108/EK) 

EN 61326-1 : 2006 

EN 61326-2-3: 2006 

   

R&TTE irányelv (1999/5/EK) 

Minden „A1-es m ködési frekvencia- és protokoll-kóddal” ellátott típusnál 
EN 301 489-1 : V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V1.4.1 2002

EN 60950-1 : 2001 

EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11) 

Ország Korlátozások
Bulgária Általános engedélyeztetés szükséges szabadtéri alkalmazáshoz és a közszolgáltatásban való 

felhasználáshoz.
Franciaország A szabadtéri alkalmazás csak 10 mW (EIRP) (tényleges kisugárzott izotópteljesítmény) értékig 

engedélyezett.
Olaszország Saját ingatlan területén kívüli használathoz általános engedélyeztetés szükséges.
Norvégia Használatát korlátozhatják a Ny-Alesund település központjától számított 20 km-es sugarú 

körben.
Románia Csak tartalék megoldásként használja. Egyedi engedély szükséges.

Minden „A3-as m ködési frekvencia- és protokoll-kóddal” ellátott típusnál 
EN 301 489-1 : V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V1.4.1 2002

EN 61010-1 : 2001 Második kiadás 

EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11) 

ATEX irányelv (94/9/EK) 
1420-as vezeték nélküli gateway

Ex nA nL IIC:  Baseefa07ATEX0056X – n típusú tanúsítvány 

   EN 60079-15 : 2005 

Ex tD A22 IP6X: Baseefa07ATEX0057 – Porvédelmi tanúsítvány 

   EN 61241-1 : 2004 
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Részletezés 
Szám: RMD 1067, C változat 

 3 / 3 oldal 1420_RMD1067C_hun.doc

CE típusú vizsgálati tanúsítványt kiadó ATEX notifikált testületek
Baseefa (2001) Ltd. [Tanúsításra jogosult testület nyilvántartási száma: 1180] 

Health and Safety Laboratory Site 

   Harpur Hill 

Buxton, Derbyshire SK17 9JN 

Egyesült Királyság 

ATEX min ségbiztosítási tanúsításra notifikált testület 
Baseefa (2001) Ltd. [Tanúsításra jogosult testület nyilvántartási száma: 1180] 

Health and Safety Laboratory Site 

   Harpur Hill 

Buxton, Derbyshire SK17 9JN 

Egyesült Királyság 
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