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1 제품 인증

1.1 안전 메시지

 경고

안전 설치 및 정비 지침을 준수하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있
습니다.

• 레벨 스위치는 자격 있는 작업자에 의해, 적용 가능한 실행 규칙에 따라
설치되어야 합니다.

폭발하는 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있습니다.

• 방폭/내압방폭, 안전성 강화 및 방진 점화 방지 설치에서는 레벨 스위치
에 전원이 공급되면 하우징 커버를 분리하지 마십시오.

• 방염/방폭 요구 사항을 충족하기 위해 하우징 커버를 완전히 결합해야
합니다.

감전의 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있습니다.

• 리드 및 터미널과 접촉을 피하십시오. 리드선에 존재할 수 있는 고전압은
감전을 유발할 수 있습니다.

• 레벨 스위치를 연결하는 동안 레벨 스위치의 전원이 꺼져 있고 다른 모든
외부 전원에 연결된 라인이 차단되었거나 전원이 끊어졌는지 확인하십
시오.

• 배선이 전류에 적합하고 전압, 온도 및 환경에 대해 절연이 적합한지 확
인하십시오.

프로세스 누출의 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있습니다.

• 레벨 스위치는 주의해서 다루어야 합니다. 프로세스 씰이 손상된 경우,
사일로(또는 베셀)에서 가스나 먼지가 새어 나올 수 있습니다.

인식되지 않은 부품을 교체하면 안전을 위태롭게 할 수 있습니다. 수리(예:
구성 요소의 교체 등) 또한 안전을 위태롭게 하고 어떤 상황에서는 허용되지
않습니다.

• 제품의 무단 변경은 성능을 예측할 수 없도록 변경할 수 있고 안전을 위
태롭게 하므로 엄격히 금지됩니다. 추가 천공과 같이 용접 또는 플랜지의
무결성을 해치는 무단 변경은 제품의 무결성과 안전을 위태롭게 합니다.
손상되었거나 에머슨의 사전 서면 승인 없이 수정된 모든 제품에 대한 설
비 등급 및 인증서는 더 이상 유효하지 않습니다. 손상되었거나 서면 인
증 없이 수정된 제품을 계속 사용하면 고객이 위험해지고 비용이 발생합
니다.
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 경고

물리적 액세스

미승인 작업자는 최종 사용자 설비에 대한 중대한 손상 및/또는 잘못된 구성
을 유발할 수 있습니다. 이것은 의도적 또는 비의도적일 수 있으므로 보호되
어야 합니다.

물리적 보안은 모든 보안 프로그램의 중요한 부분이고 시스템 보호의 기본
입니다. 최종 사용자의 자산을 보호하기 위해 미승인 작업자의 물리적 액세
스를 제한하십시오. 이것은 시설 내에서 사용되는 모든 시스템에 적용됩니
다.

 경고

이 문서에서 설명하는 제품은 원자력 적격 애플리케이션용으로 설계되지 않
았습니다.

• 원자력 적격 하드웨어 또는 제품을 요구하는 애플리케이션에서 비원자
력 적격 제품을 사용하면 판독값이 부정확해질 수 있습니다.

• 로즈마운트 원자력 적격 제품에 대한 정보는 현지의 에머슨 영업 담당자
에게 문의하십시오.

위험 물질에 노출된 제품을 취급하는 개인은 위험을 통지 받고 이해하는 경
우 부상을 피할 수 있습니다.

• 반환 중인 제품이 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 정의한 위험 물질에
노출된 경우, 각 위험 물질에 대한 필수 안전 데이터 시트(SDS) 사본이 반
환된 레벨 스위치에 포함되어야 합니다.

1.2 유럽 연합 지침 정보

EU 적합성 선언은 섹션 EU 적합성 선언에서 찾을 수 있습니다. EU 적합성 선
언의 최신 개정판은 Emerson.com/Rosemount에서 찾을 수 있습니다.

1.3 위생 승인 및 준수

EHEDG(유형 ED 클래스 I 인증서).

(위생 응용 분야를 위한 안전 지침 참조)
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1.4 일반 장소 인증

표준으로서, 레벨 스위치의 설계는 미국 직업안전위생관리국(OSHA)이 인가
한 국가인증테스트시험실(NRTL)의 기본적인 전기, 기계 및 화재 보호 요구
사항을 충족하는지 확인하기 위해 시험 및 테스트를 받았습니다.

1.5 북미에서의 장비 설치

미국 국제전기코드®(NEC)와 캐나다 전기 코드(CEC)는 지역 내 디비전 표시
설비 및 디비전 내 지역 표시 설비의 사용을 허용합니다. 이 표시는 지역 분
류, 가스 및 온도 등급에 적합해야 합니다. 이 정보는 각 코드에 명확하게 정
의되어 있습니다.

1.6 미국

1.6.1 미국 방진 인증

NL

제품 인증 요약

보호 방진 방폭

인증서 FM20US0087

표준 FM 클래스 3600:2018

FM 클래스 3616:2011

FM 클래스 3810:2018

ANSI/ISA 61010-1:2012

ANSI/ISA 60079-0:2013

ANSI/ISA 60079-11:2013

ANSI/NEMA® 250:1991

ANSI/IEC 60529:2004

표시 사항 DIP-IS 등급 II,III 디비전 1 그룹 E, F, G T4A

T(amb) = -40°C ~ +70°C

인클로저 IP67, 유형 4 또는 유형 4X

안전 지침 참조: 위험 구역을 위한 안전 지침
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1.6.2 미국 일반 장소 인증

KZ

제품 인증 요약:

보호 일반 장소(비분류, 안전 구역)

인증서 FM20NUS0010

표준 FM 클래스 3810:2018

ANSI/ISA 61010-1:2012

ANSI/ISA 60079-11:2013

ANSI/NEMA® 250:1991

ANSI/IEC 60529:2004

표시 사항 유형 4/4X, IP67

표준으로서, 레벨 스위치의 설계는 미국 직업안전위생관리국(OSHA)이 인가
한 국가인증테스트시험실(NRTL)의 기본적인 전기, 기계 및 화재 보호 요구
사항을 충족하는지 확인하기 위해 시험 및 테스트를 받았습니다.
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1.6.3 미국 방폭(XP) 및 방진(DIP) 인증

E5

제품 인증 요약

보호 방폭 및 방진 점화 방지

인증서 ID FM20US0087

표준 FM 클래스 3600:2018

FM 클래스 3610:2010

FM 클래스 3615:2018

FM 클래스 3616:2011

FM 클래스 3810:2018

ANSI/ISA 61010-1:2012

ANSI/ISA 60079-0:2013

ANSI/ISA 60079-11:2013

ANSI/NEMA 250:1991

ANSI/IEC 60529:2004

표시 사항 XP:

등급 I, 디비전 1, 그룹 B, C 및 D T4A

등급 I, 구역 1, IIB + H2 T4

DIP:

등급 II/III, 디비전 1, 그룹 E, F 및 G

T4A(기술 데이터 참조)

유형 4/4X, IP67

제어 도면 D7000006-344

인클로저 하우징 유형 d

안전 지침 참조: 위험 구역을 위한 안전 지침
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1.7 캐나다

1.7.1 캐나다 일반 장소 인증

KZ

제품 인증 요약

보호 일반 장소(비분류, 안전 구역)

인증서 FM20NCA0005

표준 CSA-C22.2 No. 94:R2011

CSA-C22.2 No. 60529:R2010

CSA-C22.2 No. 61010-1:2012

표시 사항 유형 4/4X, IP67

1.8 유럽

1.8.1 ATEX 방진 인증

ND

제품 인증 요약:

보호 인클로저 활용

인증서 BVS 19 ATEX E 073 X

표준 EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-31:2014

표시 사항 소형 버전:

 II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

원격 버전(전자장치 인클로저):

 II 2D Ex tb [ia] IIIC T* Db

원격 버전(정션박스 및 프로브):

 II 1/2D Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

온도* 참조 기술 데이터

안전 지침 참조: 위험 구역을 위한 안전 지침
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1.8.2 ATEX 내압방폭 및 방진 인증

E8

제품 인증 요약:

보호 내압방폭

인클로저 활용

인증서 BVS 19 ATEX E 073 X

표준 EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-1:2014

EN 60079-11:2012

EN 60079-31:2014

표시 사항 소형 버전:

 II 2G Ex db ia IIC T* Gb

 II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

원격 버전(전자장치 인클로저):

 II 2G Ex db [ia] IIC T* Gb

 II 2D Ex tb [ia] IIIC T* Db

원격 버전(정션박스 및 프로브):

 II 2G Ex ia IIC T* Gb

 II 1/2D Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

온도* 참조 기술 데이터

안전 지침 참조: 위험 구역을 위한 안전 지침
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1.8.3 ATEX 안전성 강화, 내압방폭 및 방진 인증

K1

제품 인증 요약:

보호 안전성 강화

내압방폭

인클로저 활용

인증서 BVS 19 ATEX E 073 X

표준 EN IEC 60079-0: 2018

EN 60079-1: 2014

EN IEC 60079-7: 2015+A1: 2018

EN 60079-11: 2012

EN 60079-31: 2014

표시 사항 소형 버전:

 II 2G Ex db eb ia IIC T* Gb

 II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

원격 버전(전자장치 인클로저):

 II 2G Ex db eb [ia] IIC T* Gb

 II 2D Ex tb [ia] IIIC T* Db

원격 버전(정션박스 및 프로브):

 II 2G Ex ia IIC T* Gb

 II 1/2D Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

온도* 참조 기술 데이터

안전 지침 참조: 위험 구역을 위한 안전 지침
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1.9 국제

1.9.1 IECEx 방진 인증

NK

제품 인증 요약:

보호 인클로저 활용

인증서 IECEx BVS 19.0069 X

표준 IEC 60079-0:2017

IEC 60079-11:2011

IEC 60079-31:2013

표시 사항 소형 버전:

Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

원격 버전(전자장치 인클로저):

Ex tb [ia] IIIC T* Db

원격 버전(정션박스 및 프로브):

Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

온도* 참조 기술 데이터

안전 지침 참조: 위험 구역을 위한 안전 지침
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1.9.2 IECEX 내압방폭 및 방진 인증

E7

제품 인증 요약:

보호 내압방폭

인클로저 활용

인증서 IECEx BVS 19.0069X

표준 IEC 60079-0:2017

IEC 60079-11:2011

IEC 60079-31:2013

IEC 60079-1:2014-06

표시 사항 소형 버전:

Ex db ia IIC T* Gb

Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

원격 버전(전자장치 인클로저):

Ex db [ia] IIC T* Gb

Ex tb [ia] IIIC T* Db

원격 버전(정션박스 및 프로브):

Ex ia IIC T* Gb

Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

온도* 참조 기술 데이터

안전 지침 로즈마운트 참조 위험 구역을 위한 안전 지침
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1.9.3 IECEX 안전성 강화, 내압방폭 및 방진 인증

K7

제품 인증 요약:

보호 안전성 강화

내압방폭/방폭

인클로저 활용

인증서 IECEx BVS 19.0069X

표준 IEC 60079-0:2017

IEC 60079-11:2011

IEC 60079-31:2013

IEC 60079-1:2014-06

IEC 60079-7:2017

표시 사항 소형 버전:

Ex db eb ia IIC T* Gb

Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

원격 버전(전자장치 인클로저):

Ex db eb [ia] IIC T* Gb

Ex tb [ia] IIIC T* Db

원격 버전(정션박스 및 프로브):

Ex ia IIC T* Gb

Ex ia/tb IIIC T* Da/Db

온도* 참조 기술 데이터

안전 지침 참조: 위험 구역을 위한 안전 지침

1.10 기술 규정 관세 동맹(TR-CU)
1.10.1 EAC

GM

자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.

1.11 브라질

1.11.1 INMETRO Dust certification (DIP)

NR

Please contact manufacturer for further details.
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1.12 위험 구역을 위한 안전 지침

이 안전 지침은 모델 번호에 제품 인증 코드 NL, E5, ND, E8, K1, NK, E7, K7가
있는 로즈마운트 2555 버전을 위한 것입니다.

1.12.1 기계 설치를 위한 안전성

1. 이 장비의 설치는 적절하게 교육을 받은 사람에 의해서만 해당 수행
규정에 따라 수행되어야 합니다.

2. 날씨 보호 커버는 구역 22에서만 사용하도록 승인되었습니다.

3. 손상을 일으키는 영향으로부터 레벨 스위치를 보호하고 레벨 스위치
가 마찰 스파크의 점화 원인이 되지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

4. 씰의 상태와 프로세스 연결의 조임을 정기적으로 확인하십시오.
a. 프로세스 연결을 밀봉하여 프로세스 압력을 유지하고 먼지가
들어오지 않도록 하십시오.

b. 프로세스 온도가 446°F(230°C) 이상일 때는 더 자주 씰을 확인
하십시오.

5. 센서 확장은 정전기 전하에서 점화 위험을 일으킬 수 있는 코팅으로
처리되어 있습니다. 이러한 표면에 정전기 전하 누적이 생길 수 있는
외부 조건이 유발되지 않도록 레벨 스위치 보호에 주의를 기울여야
합니다. 레벨 스위치는 마른 천으로 문지르거나 청소해서는 안됩니
다.

6. 허용된 상대 압력은 -0.2 ~ +0.1bar입니다. 이는 EU 지침 2014/34/
EU(ATEX 인증의 경우) 및 IEC 60079-0(IECEx 인증의 경우)에 정의되
어 있습니다.
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1.12.2 전기 설비를 위한 안전

1. 이 장비의 배선은 해당 수행 규정에 따라, 적절하게 교육을 받은 사람
에 의해서만 수행되어야 합니다.

2. 모든 배선은 250Vac 이상에 적합한 절연성을 가져야 합니다. 온도 등
급은 194°F(90°C) 이상이어야 합니다.

3. 외부 등전위 본딩 터미널을 공장 접지(접지)에 연결하십시오.

4. 시운전 중 하우징 뚜껑(커버)을 닫아 두십시오.

5. 회로에 전기가 흐르고 있을 때 하우징 뚜껑(커버)을 분리하지 마십시
오.

6. 하우징 뚜껑(커버)을 분리하기 전에 먼지 퇴적물이 없고 부유 분진이
없음을 확인하십시오.

7. 전원 공급장치는 10kA 이하의 전위 단락 전류용으로 정격이어야 합
니다.

8. 내부 전자장치 및 배선을 변경하지 마십시오. 전자 보드가 정전용량
프로브(센서)에 연결되어 있지 않은 경우 폭발을 일으키는 정전기 전
하의 위험이 있습니다.

9. 미사용 도관 도입부를 적절한 등급의 블랭킹 플러그로 봉인하십시
오.

10. 레벨 스위치가 출하 시 제공된 케이블 글랜드와 함께 설치되었을 때
배선 케이블에 대한 적절한 변형 방지장치를 제공해야 합니다.

11. 배선 케이블의 지름이 케이블 클램프의 클램핑 범위와 일치해야 합
니다.

12. 해당되는 경우, 출하 시 제공된 부품만 사용하십시오.

13. 출하 시 제공되지 않은 부품의 경우, 설치자는 다음을 확인해야 할 책
임이 있습니다.
• 부품은 레벨 스위치의 승인과 동등한 보호 인증과 유형을 가집니
다..

• 부품은 레벨 스위치를 준수하는 주변 온도 범위 + 10켈빈을 가집
니다..

• 부품은 부품 제조업체의 설치 지침에 따라 설치되어야 합니다.
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1.12.3 기술 데이터

표 1-1: 최대 온도(Ex 승인)

최대 주변 기온(Ta) 최대 프로세스 온
도(Tp)

최대 표면 온도(T) 온도 클래스

158°F(70°C)(1)

140°F(60°C)(2)
≤248°F(120°C) 248°F(120°C) T4

≤266°F(130°C) (3) T4

≤383°F(195°C) (3) T3

≤464°F(240°C) (3) T2

≤563°F(295°C)(4) (3) T2

≤883°F(445°C)(4) (3) T1

(1) 표준 하우징 사용 시.
(2) D형 또는 DE형 하우징 사용 시.
(3) 최대 표면 온도는 최대 프로세스 온도와 동일합니다.
(4) 로즈마운트 2555의 원격 하우징 버전 전용.

전자 장치 인클로저의 허용 주변 온도:

• 표준 하우징의 경우 -40 ≤ Ta ≤ +158°F / +70°C.

• D형 및 DE형 하우징의 경우 -40 ≤ Ta ≤ +140°F / +60°C.

최대 표면 온도는 내부 열 퓨즈에 의해 248°F(120°C)로 제한됩니다(1).

센서 익스텐션, 프로세스 연결부의 허용 온도:

• -40 ~ 464°F/240°C
(프로브 열 프로파일 코드 S, M, R 또는 P가 선택될 때)

• -40 ~ 833°F/445°C
(프로브 온도 프로파일 코드 E 또는 V가 선택될 때)

(1) 열 퓨즈는 화재, 단락 또는 이상 전자 작동으로 인한 과열을 감지하여 회로를 차
단하는 온도 감지 장치의 회로 차단기입니다. 열 퓨즈는 사용되면 재사용할 수
없습니다
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1.13 위생 응용 분야를 위한 안전 지침

다음 지침은 EHEDG 인증서가 적용된 프로세스 연결과 프로브를 포함한 로
즈마운트 2555 솔리드 레벨 스위치("레벨 스위치")에 해당됩니다.

1. EHEDG 유형 ED 클래스 I 인증서가 있는 장비는 드라이클리닝해야 합
니다.

2. 위생 응용 분야와 관련된 국가 규정을 준수하십시오.

3. 프로세스 연결 및 프로브의 재료는 식용급 재료입니다. 이들은 EU 지
침 1935/2004 Art. 3에 따라 정상적이고 예측 가능한 응용 분야에서
사용하는 것이 안전합니다.

4. 프로세스 연결 및 프로브의 전체 길이는 0.98인치(25mm) 단위로 증
가됩니다.

5. 용접 소켓 사용 시:
• 그림 1-1에 나타난 대로 용접 소켓의 시트와 나사산 프로세스 연
결부의 밑면 사이에 금속 대 금속 씰이 있어야 합니다. 간격이 허
용되지 않습니다.

• 나사에 PTFE 테이프 또는 유사한 것을 사용하지 마십시오.

• 필요한 토크는 100Nm입니다.

• 에머슨은 용접된 소켓을 공급하지 않습니다. 제조용 치수의 단위
는 그림 1-2입니다. 이는 용기 벽과 같은 높이로 용접되어야 합니
다.

6. 프로세스 연결부를 직접 용기 벽에 용접할 때, 용접 품질이 지역 및 국
가 규정을 준수해야 합니다(예: 간격, 병진 및 표면 마감).
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그림 1-1: 용접 소켓을 사용하는 금속 대 금속 씰

B

A
1.1(28)

D

C

C

별도로 지정된 경우가 아니면 치수의 단위는 인치(mm)입니다.

A. 용기 벽과 같은 높이의 용접된 소켓
B. 금속 대 금속 씰
C. 용기 벽에 직접 용접됨
D. 총 길이 L + 0.98인치(25mm)

그림 1-2: 용접 소켓용 치수

섹션 Y

40°

R1/64 (R0.2)
0.1(2.5)

*0.12(3) x 45°

*0.2(5)

G1.5인치
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(23.5 ± 0.5)

X

Y

A

> 
Ø

2.
67

7(
Ø

68
)

> 
Ø

1.
91

(Ø
48

.6
)

 (Ø
37

 ~
 Ø

40
)

> 
Ø

1.
46

 ~
 Ø

1.
57

섹션 X

별도로 지정된 경우가 아니면 치수의 단위는 인치(mm)입니다.

* 챔버 높이와 각도에 제안된 값.

A. 프로세스와 접촉 시 표면 마감, Ra ≤ 0.8μm
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1.14 제어 도면

그림 1-3: 미국 및 캐나다 설치 도면 D7000006/344
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1.15 EU 적합성 선언

그림 1-4: EU 적합성 선언
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