
罗斯蒙特生命科学仪表产品

用更出色的仪表成就一致的结果



每天，您都肩负着以更少投入获得更大产出的责任。用更少的资源使过程保持可靠
而高效的运营。艾默生过程控制深知这一点。我们为生命科学行业带来了向来可靠
的罗斯蒙特测量技术，并进行了专门的封装，使其易于组态、支持与操作。此外，我
们还设计了压力、温度、流量和液位仪表，提供测量结果的最佳实践规范。

通过创新仪表和卫生行业最佳实践提供一致、 
可测量的效果

降低成本
罗斯蒙特产品的长久稳定性降低了校准频率，减少运营

成本。与艾默生的 PlantWeb® 数字工厂架构相结合时，

PlantWeb Alerts（PlantWeb 警告）可通过检测过程问

题于未然，发送通知与警告，建议行动方针等方式避免

过程中断，从而进一步提高节省效果。

降低风险
罗斯蒙特产品实现了新的最佳实践规范，帮助将不合

格批次的风险降至最低。比如，罗斯蒙特卫生产品经

受过成百上千次CIP/SIP 循环，均未漂移偏离规格限制。

这种行业领先的批次间可重复性确保了过程测量处于

规格范围以内，减小出现不合格产品的风险。

改善启动性能
艾默生罗斯蒙特仪表提供了可促进安装验证的专用包

装和校准文档。此外，罗斯蒙特的现场智能装置能够

及早对潜在的过程或性能不一致发出警告，让过程能

够及早启动。

制药

生物技术

罗斯蒙特仪表



艾默生提供完备的卫生型仪表产品线，专为生命科学行业而设计。

洁净的设计
不锈钢结构以及平滑抛光的无缝隙表面为生产过程创造更洁净的环境。

符合标准要求
罗斯蒙特仪表经过3-A授权以及EHEDG认证。结合FDA许可材料，包括
USP、Class VI 垫圈和O型环，罗斯蒙特卫生型仪表适合生命科学行业用途。

罗斯蒙特卫生型仪表
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罗斯蒙特仪表的每一项创新都专注于如何更好地服务客户需求。正是这一
份专注，确保罗斯蒙特的设备提供最佳的测量实践，提高产品的一致性与
完整性。

符合3西格玛标准
艾默生的质量承诺已造就其满足3西格玛标准的性能规范。可靠的测量排
除了过程的风险，并提供一致的产品结果。

凭借更好的稳定性提高产率
在变送器的整个生命周期内，典型的传感器和电子设备均会发生漂移而需要校准。
罗斯蒙特仪表凭借其质量与稳定性，可延长校准时间间隔，提升产率，改善维护实
践并降低总体拥有成本。

通过 PlantWeb® Alerts 提
高过程利用率
PlantWeb Alerts 通过即时诊断仪表
问题，发送详细信息并推荐建议行动方
针，可发挥 PlantWeb 数字架构的全部
功能。报告、维护警告或成熟的故障警
告等形式的通信均有助于减少意外停
机时间并降低对吞吐量的影响。

利用高级诊断功能保护您的产品
罗斯蒙特电磁流量计的嵌入诊断功能检测信噪比。这项诊断功能通过检测信号噪
声和建议纠正措施（比如改变线圈频率）以优化流量信号质量，有助于确保获得准
确的流量信号。

监测应用与关键型、控制型和安全型应用
典型测量点涵盖从对工厂绩效影响微不足道的监测应用到影响重大的关键型、控制
型和安全型测量点。罗斯蒙特仪表凭借全系列的专用仪表引领过程控制行业，保证
投资获得最大回报。

适用于单点和高密度测量点 
的经济高效解决方案

安全、高准确度、 
冗余保护、诊断功能、 

长期稳定性

监测 关键型、控制型和安全型

为满足需求而量身打造的仪表

易于调试与维护
降低生命周期成本

可靠

• 警告类别
– 维护
– 报告
– 故障

• 警告的具体细节

• 推荐的行动

智能现场装置与 AMSTM Suite 组合使用：Intelligent Device Manager 
（智能设备管理器）软件对单一数据库中与维护有关的信息提供在线访
问。用户可对智能仪表进行组态、监测以及故障排除，大大降低维护成
本，精简合规性，并简化组态和验证。

审计跟踪功能
无纸化审计跟踪过程是AMS设备管理器的一项特色，以零错误、省时的
性能保存所有设备维护活动的文档。

主动过程控制
PlantWeb®现场信息可以让设备进行实时通信和补偿，实现超越批次
的连续生产过程。

针对特定应用进行工程设计

连续批次（循环）

罗斯蒙特4500的性能

典型的变送器漂移
因暴露于CIP/
SIP过程温度中
而引起的误差
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无论是对种子容器的卫生型温度测量应用，还是对蒸汽管道的流量测量，
艾默生完备的罗斯蒙特仪表产品线均可满足您的应用需求。

获得更好结果的最佳实践
凭借专为在生命科学中实施最佳测量实践而进行工程设计的罗斯蒙特仪
表，艾默生提供可靠的性能，从而获得更好的结果。

现场信息与诊断 可靠性成就一致的最终产品

凭借批次间的可重复性降低过程波动
罗斯蒙特4500经受成百上千次 CIP/SIP 循环均未漂移偏离规格限制。我们将该类
稳定性称为“批次间可重复性”。更好的批次间可重复性确保过程测量处于规格限
制范围内，降低产生不合格产品的风险，并将批次间的波动降至最低限度。

公用工程应用
艾默生为无菌要求较不严格的公用工程
应用提供完整的产品线。蒸汽测量可采
用涡街或差压流量装置，而洁净室的增
压监测应用则采用超低差压装置。许多
产品具备适用于危险区域和溶剂应用的 
Class 1，Division 1 许可。

卫生型过程应用
生物制药加工系统专为确保卫生环境而
设计。在这些系统中，仪表是关键的组成
部分，罗斯蒙特产品的工程设计满足最
严格的卫生要求。平滑的不锈钢设计易
于清洁，且可降低污染风险。

温度

压力

流量

液位
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介质准备

用更出色的仪表成就一致的结果

罗斯蒙特差压液位变送器3051S-L

如需通过罗斯蒙特的产品来改善生产结果，请联系当地的艾默生过程控制代表或访问网站 www.rosemount.com/lifesciences

PlantWeb® 功能 罗斯蒙特卫生型压力
变送器4500

控制与安全温度变送器

罗斯蒙特3144P  

罗斯蒙特644

温度监测型变送器

罗斯蒙特848T

罗斯蒙特248

卫生型完整点温度监测解决方案

罗斯蒙特卫生型电磁流量计
流量管8721

卫生型在线温度传感器
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卫生型应用中的关键测量要求采用准确的温度解决方案，以实现最

大价值的产出。这些变送器是要求安全、高准确度、冗余性、诊断

功能和长期稳定性等重要测量属性的理想之选：

• 适用于关键型、控制型和安全型应用

  的终极变送器

• 多重输入功能凭借 Hot Backup®热

  备份、传感器漂移警告和双腔式外壳

  而提供最高可靠性

• 变送器与传感器的匹配实现一流的准确度。

• 加强型的LCD仪表盘可在本地显示读数和诊断结果

• 抛光的SST外壳专为卫生型安装而设计

• 顶装和导轨安装的风格实现了灵活的安装

• 变送器与传感器的匹配实现一流的准确度。

• LCD可在本地显示读数和诊断结果

介质储罐监测和管道监测等监测型应用需要经济高效的解决方

案。无论是单点应用或者高密度应用，罗斯蒙特总有一款产品

可满足需求。

• 抛光的SST外壳专为卫生型温度监测安装而设计

• 适合任何连接（DIN B 型）

• 符合NAMUR要求：NE21，43，89

焊接式或三爪式等各种过程连接，满足应用需求。

• 分数线尺寸 RTD 是种子反应器和试验工厂等小规模应用的

  理想之选

• 可更换的测量插件确保了过程完整性

• 专为满足在线（管道）测量中严格的EHEDG卫生要求而设计

• 紧凑型的无滞流区传感器设计易于安装，而且无需停车即可拆卸传感器。

• 所有组件均由SST制成，在CIP/SIP应用中易于清洁

• 较小管线尺寸的理想解决方案（DN10至DN80）

• 适用SST接头或作为电缆传感器

罗斯蒙特产品凭借高级诊断以及改进的过程控制为 PlantWeb 架构提供恰强大

功能，可确保过程健康，提高操作效率，并提供一致的结果，比如：

• 立即将可能影响过程的异常情况通知操作员

• 将异常情况以及建议的最佳纠正措施通知维护人员

• 整合设备性能和过程信息，用于审计跟踪和记录

罗斯蒙特4500卫生型压力变送器采用了

3051S的行业领先技术，为生命科学应

用提供定制的解决方案。4500强化了对

于该行业十分重要的特性，绝对是您的

最佳选择。

• 平滑的无缝隙SST设计最大限度地减少清洁与擦拭时间

• 成百上千次CIP/SIP循环后依然可靠运行

• 可编程的LCD表盘输出使得应用更为灵活

• 三爪夹或分数线式的过程连接件符合行业标准

• 一流的长期稳定性降低了维护成本

3051S-L是一款适合液位测量应用的高性能压力变送器，具备以下特点：

• 经过工程设计的各类卫生型过程连接

• 一流的密封设计改善了性能和可靠性

• 调节系统使成本降低20%，性能提高15%。

8721为最关键的卫生型流量应用提供满足

需求的可靠性与准确性。

• 全直径设计，降低产品的切应力

• 平滑的无缝隙设计，适合CIP/SIP工况

• 电解抛光过程连接，适合敏感应用

• 25%的准确度，适用于每分钟3.5至4920升的流量

• 尺寸为15 - 100 mm （1/2 - 4 英寸）的各种过程连接

• 最简单易用的本地操作员界面

• 高性能的紧凑型、一体式和远程组态

• 软件和硬件安全性适用于已验证的过程
种子
容器

生物反应器



艾默生标识是艾默生电气公司的商标和服务标志。罗斯蒙特和罗斯蒙特标识是罗斯蒙特公司的注册商标。PlantWeb是艾默生过程控制业务单元的注册商标。 
其他所有标志是其各自所有者的财产。© 20013 罗斯蒙特公司保留所有权利。
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关于具体的罗斯蒙特生命科学产品的更多信息， 
可从 rosemount.com 网站的以下文档进行了解。

罗斯蒙特4500
产品数据表
00813-0100-4027

罗斯蒙特951
产品数据表
00813-0100-4362

罗斯蒙特3051S
产品数据表
00813-0100-4801

罗斯蒙特3144P
产品数据表
00813-0100-4801

罗斯蒙特644
产品数据表
00813-0100-4728

罗斯蒙特848
产品数据表
00813-0100-4697

罗斯蒙特248
产品数据表
00803-0100-4825

罗斯蒙特Volume 1
产品数据表
美制00803-0100-2654
公制00803-0200-2654

罗斯蒙特8721
产品数据表
00803-0100-4901
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传真：86-21-2892 9001

西安办事处
西安市高新区锦业一路 34 号西安软件园研发大厦 9 层
电话：86-29-8865 0888
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南京办事处 
中国南京市建邺区庐山路 188 号阳光新地中心 3001 室 
电话：86-25-6608 3220
传真：86-25-6608 3230

北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 & 
艾默生仪表有限公司 
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成都办事处 
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电话：86-28-6235 0188
传真：86-28-6235 0199
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电话：86-20-8348 6098
传真：86-20-8348 6137

北京办事处 
北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦 13 层
电话：86-10-5821 1188
传真：86-10-5821 1100

乌鲁木齐办事处 
新疆乌鲁木齐市五一路 160 号鸿福酒店 1001 室
电话：86-991-5802 277
传真：86-991-5803377

深圳办事处 
深圳市南山区海德三道天利中央商务中心 B 座 1803 室
电话：86-755-8659 5099 
传真：86-755-8659 5095

艾默生过程管理服务中心热线 400-820-1996    官方网站 www.rosemount.com.cn


