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1 Certificações do produto

Rev. 4.5

1.1 Informações sobre as diretivas europeias
Pode encontrar a Declaração de Conformidade UE para todas as diretivas
europeias aplicáveis para este produto em Declaração de Conformidade UE.
A revisão mais atual encontra-se disponível em Emerson.com/Rosemount.

1.2 Sistemas com Instrumentos de Segurança (SIS)
Capaz SIL 3: certificação IEC 61508 para utilização em sistemas com
instrumentos de segurança até SIL 3 (requisito mínimo de utilização única
(1oo1) para SIL 2 e utilização redundante (1oo2) para SIL 3).

1.3 Certificação para locais normais
De acordo com a norma, o transmissor foi examinado e testado para se
determinar se o design satisfaz os requisitos elétricos, mecânicos e de
proteção contra incêndio básicos de um laboratório reconhecido a nível
nacional nos EUA (NRTL) e acreditado pela Federal Occupational Safety and
Health Administration (OSHA).

1.4 Conformidade das telecomunicações

Princípio de medição

Onda continuamente modulada em frequência (FMCW, Frequency
Modulated Continuous Wave), 26 GHz

Alimentação de saída máxima

-5 dBm (0,32 mW)

Intervalo de frequência

24,05 a 27,0(1) GHz (TLPR)

24,05 a 26,5 GHz (LPR)

TLPR (Radar de Nível) O equipamento LPR (Radar de Nível) é um dispositivo
para medição do nível ao ar livre ou num espaço fechado. Opção de modelo
“OA”. O Número de Identificação da Versão do Hardware (HVIN) é 5408L.

TLPR (Radar de Nível para Reservatórios) O equipamento TLPR (Radar de
Nível para Reservatórios) é um dispositivo para medição do nível apenas
num espaço fechado (ou seja, reservatórios de fibra de vidro reforçada, de
cimento ou metálicos, ou estruturas de caixa semelhantes feitas de material

(1) 26,5 GHz na Austrália, Nova Zelândia e Rússia.
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atenuante comparável). O Número de Identificação da Versão do Hardware
(HVIN) é 5408T.

1.5 FCC
Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os
limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das
Regras FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção
razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se
não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar uma
interferência prejudicial com as radiocomunicações. radiocomunicações.
Porém, não existe garantia de que a interferência não ocorra em
determinada instalação. Se este equipamento causar interferência na
receção de comunicação por rádio ou de televisão, o que pode ser
determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador deverá
corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

• Reoriente ou coloque a antena recetora noutro local.

• Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.

• Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele
onde o recetor está ligado.

• Consulte o seu agente ou um técnico de rádio/TV experiente para obter
ajuda.

Identificação FCC K8C5408L (para LPR)

K8C5408T (para TLPR)

1.6 IC
Este dispositivo cumpre a norma RSS isenta de licença da organização
Industry Canada. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.

2. Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida,
incluindo interferência que possa causar um funcionamento
indesejado.

3. A instalação do dispositivo LPR/TLPR deve ser realizada por
profissionais qualificados, em estrita conformidade com as
instruções do fabricante.

4. A utilização deste dispositivo baseia-se no princípio “sem
interferência, sem proteção”. Ou seja, o utilizador deve aceitar
operações de radar de alta potência na mesma banda de frequência
que possa interferir com este dispositivo ou danificá-lo. Contudo, os
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dispositivos que interfiram com as operações sujeitas à licença
principal terão de ser removidos à responsabilidade do utilizador.

5. Os dispositivos que funcionam de acordo com as condições TLPR (ou
seja, não funcionam no Modo “Ar Aberto”) devem ser instalados e
operados num recipiente completamente fechado para evitar
emissões de radiofrequência, que, de outra forma, podem interferir
com a navegação aeronáutica.

Certificado 2827A-5408L (para LPR)

2827A-5408T (para TLPR)

1.7 Diretiva de Equipamento de Rádio (RED) 2014/53/UE
Este dispositivo cumpre as normas ETSI EN 302 372 (TLPR), ETSI EN 302 729
(LPR) e EN 62479.

Para o teste de recetor que cobre a influência de um sinal de interferência no
dispositivo, o critério de desempenho tem, pelo menos, o seguinte nível de
desempenho de acordo com a norma ETSI TS 103 361 [6].

• Critério de desempenho: variação dos valores de medição Δd ao longo
do tempo durante uma medição da distância.

• Nível de desempenho: Δd ≤ ±2 mm

LPR (Radar de Nível), código do modelo “OA”

Instale a uma distância de separação de >4 km de locais de Radioastronomia,
a não ser que tenha sido providenciada uma autorização especial pela
autoridade reguladora nacional responsável (uma lista de locais de
Radioastronomia pode ser encontrada em www.craf.eu).

Entre 4 km a 40 km em redor de um local de Radioastronomia, a altura da
antena LPR não deve exceder 15 m de altura acima do solo.

TLPR (Radar de Nível para Reservatórios)

O dispositivo deve ser instalado em reservatórios fechados. Instale de
acordo com os requisitos na norma ETSI EN 302 372 (Anexo E).

1.8 Instalação do equipamento na América do Norte
O Código Elétrico Nacional (NEC, National Electrical Code) dos EUA® e o
Código Elétrico Canadiano (CEC, Canadian Electrical Code) permitem a
utilização de equipamento marcado com Divisão em Zonas e equipamento
marcado com Zona em Divisões. As marcações devem ser adequadas para a
classificação da área, gás e classe de temperatura. Estas informações são
claramente definidas nos respetivos códigos.
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1.9 EUA
1.9.1 E5 À prova de explosão (XP), à Prova de Pós Inflamáveis (DIP)

Certificado FM-US FM16US0010X

Normas Classe FM 3600 – 2018; Classe FM 3615 – 2018; Classe
FM 3810 – 2005; ANSI/ISA 60079-0 – 2013; ANSI/UL
60079-1 – 2015; ANSI/UL 60079-26 – 2017; ANSI/ISA
60079-31 – 2015; ANSI/NEMA® 250 – 1991; ANSI/IEC
60529 – 2014, ANSI/ISA 12.27.01:2011

Marcações XP CL I, DIV 1, GRPS A, B, C, D T6…T2

DIP CLII/III, DIV 1, GRPS E, F, G; T6...T3

CL I Zona 0/1 AEx db IIC T6…T2 Ga/Gb

Zona 21 AEx tb IIIC T85°C…T250°C Db

(-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) (2); Tipo 4X/IP6X

VEDAÇÃO ÚNICA

Condições especiais de utilização (X):

1. As juntas à prova de chamas não se destinam a reparação. Contacte o
fabricante.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma área de Zona 0 e Zona 1. Nesta configuração, a ligação do
processo está instalada na Zona 0, enquanto a caixa do transmissor
está instalada na Zona 1. Consulte o Esquema de Controlo
D7000002-885.

5. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada da caixa numa classificação de, pelo menos, IP6X e/ou
Tipo 4X. Para manter as classificações de proteção de entrada, as
tampas e o módulo do sensor devem ser completamente apertados
e é necessária fita PTFE ou lubrificante para tubos para entradas dos

(2) Podem aplicar-se outros intervalos de temperatura, consulte as Condições Especiais
de Utilização (X).
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cabos e tampões de vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre
os requisitos da aplicação.

6. Instale de acordo com o Esquema de Controlo D7000002-885.

7. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

8. O vidro do mostrador deve ser posicionado de forma a minimizar o
risco de impacto mecânico.

9. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Tabela 1-1: Para Divisões:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de
Divisão:

  

T2 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 250°C

T3 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 195°C

T4 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 130°C

T5 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 95°C

T6 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 80°C

Grupos de Pós de Divisão:   

T3 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 160°C

T4 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 130°C

T5 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 95°C

T6 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 80°C
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Tabela 1-2: Para Zonas:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de Zona:   

T2 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 250°C

T3 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 195°C

T4 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 130°C

T5 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 95°C

T6 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 80°C

Grupos de Pós de Zona:   

T250°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 250°C

T200°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 195°C

T135°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 130°C

T100°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 95°C

T85°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 80°C

1.9.2 I5 Intrinsecamente Seguro (IS) e à prova de incêndio (NI)

Certificado FM-US FM16US0010X

Normas Classe FM 3600 – 2018; Classe FM 3610 – 2018; Classe
FM 3611 – 2018; Classe FM 3810 – 2005; ANSI/ISA
60079-0 – 2013; ANSI/UL 60079-11 – 2014; ANSI/UL
60079-26 – 2017; ANSI/NEMA® 250 – 1991; ANSI/IEC
60529 – 2014; ANSI/ISA 12.27.01:2011

Marcações IS CL I, ll, lll DIV 1, GRPS A-G T4…T2

NI CL I, DIV 2, GRPS A-D T4…T2

S CL Il, lll DIV 2, GRPS E-G T4…T3

CL l Zona 0 AEx ia IIC T4...T2 Ga

CL l Zona 0/1 AEx ib IIC T4...T2 Ga/Gb

Zona 20 AEx ia IIIC T85 °C…T250 °C Da

-60(-55) °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Quando instalado de acordo com o Esquema de
Controlo D7000002-885

VEDAÇÃO ÚNICA
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Parâmetro de segurança HART® Fieldbus

Tensão Ui 30 V 30 V

Corrente Ii 133 mA 300 mA

Potência Pi 1,0 W 1,5 W

Capacitância Ci 7,3 nF 1,1 nF

Indutância Li 0 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, a peça plástica da Antena de Vedação
do Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5 °C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma área de Zona 0 e Zona 1. Nesta configuração, a ligação do
processo está instalada na Zona 0, while enquanto a caixa do
transmissor está instalada na Zona 1. Consulte o Esquema de
Controlo D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:
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Tabela 1-3: Para Divisões:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas
ambiente(1)

Intervalo de
temperaturas do
processo(1)

Grupos de Gases de
Divisão:

  

T2 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T3 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T4 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

Grupos de Pós de Divisão:   

T3 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 160 °C

T4 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

T5 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 95 °C

T6 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 80 °C

(1) -55 °C para Fieldbus; -60 °C para HART

Tabela 1-4: Para Zonas:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas
ambiente(1)

Intervalo de
temperaturas do
processo(1)

Grupos de Gases de Zona:   

T2 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T3 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T4 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

Grupos de Pós de Zona:   

T250 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T200 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T135 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

T100 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 95 °C

T85 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 80 °C

(1) -55 °C para Fieldbus; -60 °C para HART

1.9.3 IE FISCO

Certificado FM-US FM16US0010X
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Normas Classe FM 3600 – 2018; Classe FM 3610 – 2018; Classe
FM 3611 – 2018; Classe FM 3810 – 2005; ANSI/ISA
60079-0 – 2013; ANSI/UL 60079-11 – 2014; ANSI/UL
60079-26 – 2017; ANSI/NEMA® 250 – 1991; ANSI/IEC
60529 – 2014; ANSI/ISA 12.27.01:2011

Marcações IS CL I, ll, lll DIV 1, GRPS A-G T4…T2

NI CL I, DIV 2, GRPS A-D T4…T2

S CL Il, lll DIV 2, GRPS E-G T4…T3

CL l Zona 0 AEx ia IIC T4...T2 Ga

CL l Zona 0/1 AEx ib IIC T4...T2 Ga/Gb

Zona 20 AEx ia IIIC T85°C…T250°C Da

-55°C ≤ Ta ≤ +70°C

Quando instalado de acordo com o Esquema de
Controlo D7000002-885

VEDAÇÃO ÚNICA

Parâmetro de segurança FISCO

Tensão Ui 17,5 V

Corrente Ii 380 mA

Potência Pi 5,32 W

Capacitância Ci 1,1 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma área de Zona 0 e Zona 1. Nesta configuração, a ligação do
processo está instalada na Zona 0, enquanto a caixa do transmissor
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está instalada na Zona 1. Consulte o Esquema de Controlo
D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis são os seguintes:

Tabela 1-5: Para Divisões:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de
Divisão:

  

T2 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 250°C

T3 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 195°C

T4 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

Grupos de Pós de Divisão:   

T3 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 160°C

T4 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

T5 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 95°C

T6 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 80°C
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Tabela 1-6: Para Zonas:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de Zona:   

T2 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 250°C

T3 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 195°C

T4 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

Grupos de Pós de Zona:   

T250°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 250°C

T200°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 195°C

T135°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

T100 °C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 95°C

T85°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 80°C

1.10 Canadá
1.10.1 E6 À Prova de Explosão, À Prova de Pós Inflamáveis

Certificado FM-C FM16CA0011X

Normas C22.2 N.º 0.4-17:2017, C22.2 N.º 0.5-16:2016, C22.2
N.º 25-17:2017, C22.2 N.º 30-M1986:1986 (R:2016),
C22.2 N.º 94-M91:1991 (R:2011), C22.2 N.º
61010-1:2004, CAN/CSA C22.2 N.º 60079-0:2015 Ed. 3,
C22.2 N.º 60079-1:2016 Ed. 3, C22.2 N.º
60079-26:2016; CAN/CSA-C22.2 N.º 60079-31:2015,
C22.2. 60529:2016, ANSI/ISA 12.27.01:2011

Marcações XP CL I, DIV 1, GRPS A-D T6…T2

DIP CLII/III, DIV 1, GRPS E-G; T6...T3

Ex db IIC T6…T3 Gb

Ex tb IIIC T85°C…T250°C Db

(-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) (3); Tipo 4X/IP6X

VEDAÇÃO ÚNICA

(3) Podem aplicar-se outros intervalos de temperatura, consulte as Condições Especiais
de Utilização (X).

Certificações do produto Fevereiro 2020

12 Transmissores de Nível 5408 e 5408:SIS da Rosemount



Condições Especiais de Utilização (X):

1. As juntas à prova de chamas não se destinam a reparação. Contacte o
fabricante.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. As Entradas das Ligações dos Fios Métricas não são permitidas para
Divisões.

5. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma área de Zona 0 e Zona 1. Nesta configuração, a ligação do
processo está instalada na Zona 0, enquanto a caixa do transmissor
está instalada na Zona 1. Consulte o Esquema de Controlo
D7000002-885.

6. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada da caixa numa classificação de, pelo menos, IP6X e/ou
Tipo 4X. Para manter as classificações de proteção de entrada, as
tampas e o módulo do sensor devem ser completamente apertados
e é necessária fita PTFE ou lubrificante para tubos para entradas dos
cabos e tampões de vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre
os requisitos da aplicação.

7. Instale de acordo com o Esquema de Controlo D7000002-885.

8. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

9. O vidro do mostrador deve ser posicionado de forma a minimizar o
risco de impacto mecânico.

10. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:
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Tabela 1-7: Para Divisões:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de
Divisão:

  

T2 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 250°C

T3 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 195°C

T4 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 130°C

T5 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 95°C

T6 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C -40°C a 80°C

Grupos de Pós de Divisão:   

T3 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 160°C

T4 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 130°C

T5 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 95°C

T6 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 80°C

Tabela 1-8: Para Zonas:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de Zona:   

T2 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 250°C

T3 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 195°C

T4 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 130°C

T5 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 95°C

T6 -50°C ≤ Ta ≤ 70°C -50°C a 80°C

Grupos de Pós de Zona:   

T250°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 250°C

T200°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 195°C

T135°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 130°C

T100°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 95°C

T85°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 80°C
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1.10.2 I6 Sistemas Intrinsecamente Seguros e à Prova de Incêndio

Certificado FM-C FM16CA0011X

Normas C22.2 N.º 0.4-17:2017, C22.2 N.º 0.5-16:2016, C22.2
N.º 25-17:2017, C22.2 N.º 94-M91:1991 (R:2011),
C22.2 N.º 213-16:2016, C22.2 N.º 61010-1:2004,
CAN/CSA C22.2 N.º 60079-0:2015 Ed. 3, CAN/CSAC22.2
N.º 60079-11:2014 Ed. 2, CAN/CSAC22.2 N.º
60079-15:2016 Ed.2, C22.2 N.º 60079-26:2016, C22.2.
60529:2016, ANSI/ISA 12.27.01:2011

Marcações IS CL I, ll, lll DIV 1, GRPS A-G T4…T2

NI CL I, DIV 2, GRPS A-D T4…T2

S CL Il, lll DIV 2, GRPS E-G T4…T3

Ex ia IIC T4...T2 Ga

Ex ib IIC T4...T2 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85 °C…T250 °C Da

-60(-55) °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Quando instalado de acordo com o Esquema de
Controlo D7000002-885

VEDAÇÃO ÚNICA

Parâmetro de segurança HART® Fieldbus

Tensão Ui 30 V 30 V

Corrente Ii 133 mA 300 mA

Potência Pi 1,0 W 1,5 W

Capacitância Ci 7,3 nF 1,1 nF

Indutância Li 0 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, a peça plástica da Antena de Vedação
do Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.
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3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5 °C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma área de Zona 0 e Zona 1. Nesta configuração, a ligação do
processo está instalada na Zona 0, enquanto a caixa do transmissor
está instalada na Zona 1. Consulte o Esquema de Controlo
D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Tabela 1-9: Para Divisões:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas
ambiente(1)

Intervalo de
temperaturas do
processo(1)

Grupos de Gases de
Divisão:

  

T2 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T3 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T4 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

Grupos de Pós de Divisão:   

T3 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 160 °C

T4 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

T5 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 95 °C

T6 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 80 °C

(1) -55 °C para Fieldbus; -60 °C para HART
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Tabela 1-10: Para Zonas:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas
ambiente(1)

Intervalo de
temperaturas do
processo(1)

Grupos de Gases de Zona:   

T2 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T3 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T4 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

Grupos de Pós de Zona:   

T250 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T200 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T135 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

T100 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 95 °C

T85 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 80 °C

(1) -55 °C para Fieldbus; -60 °C para HART

1.10.3 IF FISCO

Certificado FM-C FM16CA0011X

Normas C22.2 N.º 0.4-17:2017, C22.2 N.º 0.5-16:2016, C22.2
N.º 25-17:2017, C22.2 N.º 94-M91:1991 (R:2011),
C22.2 N.º 213-16:2016, C22.2 N.º 61010-11:2004,
CAN/CSA C22.2 N.º 60079-0:2015 Ed. 3, CAN/CSAC22.2
N.º 60079-11:2014 Ed. 2, CAN/CSAC22.2 N.º
60079-15:2016 Ed.2, C22.2 N.º 60079-26:2016, C22.2.
60529:2016; ANSI/ISA 12.27.01:2011

Marcações IS CL I, ll, lll DIV 1, GRPS A-G T4…T2

NI CL I, DIV 2, GRPS A-D T4…T2

S CL Il, lll DIV 2, GRPS E-G T4…T3

Ex ia IIC T4...T2 Ga

Ex ib IIC T4...T2 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85 °C…T250 °C Da

-55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Quando instalado de acordo com o Esquema de
Controlo D7000002-885

VEDAÇÃO ÚNICA
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Parâmetro de segurança FISCO

Tensão Ui 17,5 V

Corrente Ii 380 mA

Potência Pi 5,32 W

Capacitância Ci 1,1 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, a peça plástica da Antena de Vedação
do Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5 °C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma área de Zona 0 e Zona 1. Nesta configuração, a ligação do
processo está instalada na Zona 0, enquanto a caixa do transmissor
está instalada na Zona 1. Consulte o Esquema de Controlo
D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:
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Tabela 1-11: Para Divisões:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de
Divisão:

  

T2 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 250 °C

T3 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 195 °C

T4 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 130 °C

Grupos de Pós de Divisão:   

T3 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 160°C

T4 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 130 °C

T5 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 95 °C

T6 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 80 °C

Tabela 1-12: Para Zonas:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases de Zona:   

T2 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 250 °C

T3 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 195 °C

T4 -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 130 °C

Grupos de Pós de Zona:   

T250 °C -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 250 °C

T200 °C -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 195 °C

T135 °C -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 130 °C

T100 °C -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 95 °C

T85 °C -55 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -55 °C a 80 °C

1.11 Europa
1.11.1 E1 À Prova de Chamas ATEX

Certificado FM15ATEX0055X
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Normas EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN
60079-26:2015, EN 60079-31:2014, EN
60529+A1+A2:2013

Marcações  II 1/2G Ex db IIC T6…T2 Ga/Gb

II 2D Ex tb IIIC T85°C… T250°C Db, IP6X

-60°C ≤ Ta ≤ +70°C

Condições especiais de utilização (X):

1. As juntas à prova de chamas não se destinam a reparação. Contacte o
fabricante.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre EPL
Ga e EPL Gb. Nesta configuração, a ligação do processo é EPL Ga,
enquanto a caixa do transmissor é EPL Gb. Consulte o Esquema de
Controlo D7000002-885.

5. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada na caixa a um nível de, pelo menos, IP6X. Para manter as
classificações de proteção de entrada, as tampas e o módulo do
sensor devem ser completamente apertados e é necessária fita PTFE
ou lubrificante para tubos para entradas dos cabos e tampões de
vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre os requisitos da
aplicação.

6. Instale de acordo com o Esquema de Controlo D7000002-885.

7. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

8. O vidro do mostrador deve ser posicionado de forma a minimizar o
risco de impacto mecânico.

9. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:
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Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Pós e Gases:   

T2 / T250°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 250°C

T3 / T200°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 195°C

T4 / T135°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 130°C

T5 / T100°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 95°C

T6 / T85°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 80°C

1.11.2 I1 Segurança Intrínseca ATEX

Certificado FM15ATEX0055X

Normas EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN
60079-26:2015, EN 60529:1991+A1:2000 +A2:2013

Marcações  II 1G Ex ia IIC T4…T2 Ga

II 1/2G Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

II 1D Ex ia IIIC T85 °C…T250 °C Da

-60(-55) °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Parâmetro de segurança HART® Fieldbus

Tensão Ui 30 V 30 V

Corrente Ii 133 mA 300 mA

Potência Pi 1,0 W 1,5 W

Capacitância Ci 7,3 nF 1,1 nF

Indutância Li 0 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, a peça plástica da Antena de Vedação
do Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.
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3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5 °C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
local EPL Ga e EPL Gb. Nesta configuração, a ligação do processo é
EPL Ga, enquanto a caixa do transmissor é EPL Gb. Consulte o
Esquema de Controlo D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas
ambiente(1)

Intervalo de
temperaturas do
processo(1)

Grupos de Gases:   

T2 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T3 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T4 -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

Grupos de Pós:   

T250 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 250 °C

T200 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 195 °C

T135 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 130 °C

T100 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 95 °C

T85 °C -60 (-55) °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 (-55) °C a 80 °C

(1) -55 °C para Fieldbus; -60 °C para HART

1.11.3 IA ATEX FISCO

Certificado FM15ATEX0055X

Normas EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN
60079-26:2015

Marcações  II 1G Ex ia IIC T4…T2 Ga

II 1/2G Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

II 1D Ex ia IIIC T85°C…T250°C Da

Certificações do produto Fevereiro 2020

22 Transmissores de Nível 5408 e 5408:SIS da Rosemount



-55°C ≤ Ta ≤ +70°C

Parâmetro de segurança FISCO

Tensão Ui 17,5 V

Corrente Ii 380 mA

Potência Pi 5,32 W

Capacitância Ci 1,1 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre EPL
Ga e EPL Gb. Nesta configuração, a ligação do processo é EPL Ga,
enquanto a caixa do transmissor é EPL Gb. Consulte o Esquema de
Controlo D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de caraterísticas, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:
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Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases:   

T2 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 250°C

T3 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 195°C

T4 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

Grupos de Pós:   

T250°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 250°C

T200°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 195°C

T135°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

T100°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 95°C

T85°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 80°C

1.11.4 N1 Tipo n ATEX: À prova de faíscas

Certificado FM15ATEX0056X

Normas EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-15:2010, EN
60529:1991+A1:2000 +A2:2013

Marcações  II 3G Ex nA IIC T4…T2 Gc, IP65

(-34°C ≤ Ta ≤ +70°C)

V ≤ 42.4V, I ≤ 23 mA (HART®)

V ≤ 32V, I ≤ 22 mA (Fieldbus)

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada na caixa a um nível de, pelo menos, IP65. Para manter as
classificações de proteção de entrada, as tampas e o módulo do
sensor devem ser completamente apertados e é necessária fita PTFE
ou lubrificante para tubos para entradas dos cabos e tampões de
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vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre os requisitos da
aplicação.

4. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Classe de temperatura Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

T2 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 250°C

T3 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 195°C

T4 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 130°C

1.12 Internacional
1.12.1 E7 À Prova de Chamas IECEx

Certificado IECEx FMG15.0033X

Normas IEC 60079-0:2017, IEC 60079-1:2014; IEC
60079-26:2014, IEC 60079-31:2013

Marcações Ex db IIC T6…T2 Ga/Gb

Ex tb IIIC T85°C…T250°C Db IP6X

-60°C ≤ Ta ≤ +70°C

Condições especiais de utilização (X):

1. As juntas à prova de chamas não se destinam a reparação. Contacte o
fabricante.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre EPL
Ga e EPL Gb. Nesta configuração, a ligação do processo é EPL Ga,
enquanto a caixa do transmissor é EPL Gb. Consulte o Esquema de
Controlo D7000002-885.

5. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada na caixa a um nível de, pelo menos, IP6X. Para manter as
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classificações de proteção de entrada, as tampas e o módulo do
sensor devem ser completamente apertados e é necessária fita PTFE
ou lubrificante para tubos para entradas dos cabos e tampões de
vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre os requisitos da
aplicação.

6. Instale de acordo com o Esquema de Controlo D7000002-885.

7. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

8. O vidro do mostrador deve ser posicionado de forma a minimizar o
risco de impacto mecânico.

9. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Pós e Gases:   

T2 / T250°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 250°C

T3 / T200°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 195°C

T4 / T135°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 130°C

T5 / T100°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 95°C

T6 / T85°C -60°C ≤ Ta ≤ 70°C -60°C a 80°C

1.12.2 I7 Segurança Intrínseca IECEx

Certificado IECEx FMG15.0033X

Normas IEC 60079-0:2017, IEC 60079-11:2011, IEC
60079-26:2014, IEC 60529:2013

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85°C…T250°C Da

-60(-55)°C ≤ Ta ≤ +70°C
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Parâmetro de segurança HART® Fieldbus

Tensão Ui 30 V 30 V

Corrente Ii 133 mA 300 mA

Potência Pi 1,0 W 1,5 W

Capacitância Ci 7,3 nF 1,1 nF

Indutância Li 0 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre EPL
Ga e EPL Gb. Nesta configuração, a ligação do processo é EPL Ga,
enquanto a caixa do transmissor é EPL Gb. Consulte o Esquema de
Controlo D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de caraterísticas, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:
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Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas
ambiente(1)

Intervalo de
temperaturas do
processo(1)

Grupos de Gases:   

T2 -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 250°C

T3 -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 195°C

T4 -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 130°C

Grupos de Pós:   

T250°C -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 250°C

T200°C -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 195°C

T135°C -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 130°C

T100°C -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 95°C

T85°C -60(-55)°C ≤ Ta ≤ 70°C -60(-55)°C a 80°C

(1) -55°C para Fieldbus; -60°C para HART

1.12.3 IG IECEx FISCO

Certificado IECEx FMG15.0033X

Normas IEC 60079-0:2017, IEC 60079-11:2011, IEC
60079-26:2014

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85°C…T250°C Da

-55°C ≤ Ta ≤ +70°C

Parâmetro de segurança FISCO

Tensão Ui 17,5 V

Corrente Ii 380 mA

Potência Pi 5,32 W

Capacitância Ci 1,1 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.
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2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre EPL
Ga e EPL Gb. Nesta configuração, a ligação do processo é EPL Ga,
enquanto a caixa do transmissor é EPL Gb. Consulte o Esquema de
Controlo D7000002-885.

5. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

6. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

Grupos de Gases:   

T2 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 250°C

T3 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 195°C

T4 -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

Grupos de Pós:   

T250°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 250°C

T200°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 195°C

T135°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 130°C

T100°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 95°C

T85°C -55°C ≤ Ta ≤ 70°C -55°C a 80°C

1.12.4 N7 Tipo n IECEx: À prova de faíscas

Certificado IECEx FMG15.0033X

Normas IEC 60079-0:2017, IEC 60079-15:2010, IEC 60529:2013

Marcações Ex nA IIC T4…T2 Gc
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(-34°C ≤ Ta ≤ +70°C), IP65

V ≤ 42.4V, I ≤ 23 mA (HART®)

V ≤ 32V, I ≤ 22 mA (Fieldbus)

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms entre os circuitos e a ligação à
terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. A etiqueta de fios de plástico, peça plástica da Antena de Vedação do
Processo e as opções de pintura não padrão (opções de pintura
diferentes do Azul da Rosemount) podem causar risco de descarga
eletrostática. Evite uma instalação que provoque a formação de
eletrostática e limpe apenas com um pano húmido.

3. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada na caixa a um nível de, pelo menos, IP65. Para manter as
classificações de proteção de entrada, as tampas e o módulo do
sensor devem ser completamente apertados e é necessária fita PTFE
ou lubrificante para tubos para entradas dos cabos e tampões de
vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre os requisitos da
aplicação.

4. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

T2 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 250°C

T3 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 195°C

T4 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 130°C

1.13 Brasil
1.13.1 E2 À Prova de Chamas INMETRO

Certificado UL-BR 17.0344X

Normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC
60079-1:2016, ABNT NBR IEC 60079-26:2016, ABNT
NBR IEC 60079-31:2014

Marcações Ex db IIC T6…T2 Ga/Gb

Ex tb III C T85°C…T250°C Db
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Tamb = -60°C to +70°C; IP6X

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.13.2 I2 Segurança Intrínseca INMETRO

Certificado UL-BR 17.0344X

Normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC
60079-11:2013, ABNT NBR IEC 60079-26:2016, ABNT
NBR IEC 60079-31:2014

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85 °C…T250 °C Da

Tamb = -60 (-55) °C a +70 °C

Parâmetro de segurança HART® Fieldbus

Tensão Ui 30 V 30 V

Corrente Ii 133 mA 300 mA

Potência Pi 1,0 W 1,5 W

Capacitância Ci 7,3 nF 1,1 nF

Indutância Li 0 0

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.13.3 IB INMETRO FISCO

Certificado UL-BR 17.0344X

Normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC
60079-11:2013, ABNT NBR IEC 60079-26:2016

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85 °C…T250 °C Da

-55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
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Parâmetro de segurança FISCO

Tensão Ui 17,5 V

Corrente Ii 380 mA

Potência Pi 5,32 W

Capacitância Ci 1,1 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.13.4 N2 Tipo n INMETRO À prova de faíscas

Certificado UL-BR 17.0344X

Normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC
60079-15:2012

Marcações Ex nA IIC T4…T2 Gc

Tamb = -34 °C a +70 °C; IP65

V ≤ 42,4V, I ≤ 23 mA (HART®)

V ≤ 32V, I ≤ 22 mA (Fieldbus)

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.14 China
1.14.1 E3 À prova de chamas

Certificado NEPSI GYJ17.1226X

Normas GB3836.1/2/20-2010, GB12476.1/5-2013

Marcações Ex d IIC T6~T2 Ga/Gb

Ex tD A21 IP6X T85 °C~250 °C

Tamb = -60 °C a +70 °C; IP6X

Condições Específicas de Utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.14.2 I3 Segurança intrínseca

Certificado NEPSI GYJ17.1226X

Normas GB3836.1/4/20-2010, GB12476.4-2010
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Marcações Ex ia IIC T4~T2 Ga

Ex ib IIC T4~T2 Ga/Gb

Ex iaD 20 T85~250 Da

Tamb = -60 (-55) °C a +70 °C

Parâmetro de segurança HART® Fieldbus

Tensão Ui 30 V 30 V

Corrente Ii 133 mA 300 mA

Potência Pi 1,0 W 1,5 W

Capacitância Ci 7,3 nF 1,1 nF

Indutância Li 0 0

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.14.3 IC FISCO

Certificado NEPSI GYJ17.1226X

Normas GB3836.1/4/20-2010, GB12476.4-2010

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

Ex iaD 20 T85 °C…T250 °C Da

-55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Parâmetro de segurança FISCO

Tensão Ui 17,5 V

Corrente Ii 380 mA

Potência Pi 5,32 W

Capacitância Ci 1,1 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.14.4 N3 Tipo N: À prova de faíscas

Certificado NEPSI GYJ17.1226X
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Normas GB3836.1-2010, GB3836.8-2014

Marcações Ex nA IIC T4~T2 Gc

Tamb = -34 °C a +70 °C; IP65

V ≤ 42,4V, I ≤ 23 mA (HART®)

V ≤ 32V, I ≤ 22 mA (Fieldbus)

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.15 Regulamentos Técnicos da União Aduaneira (EAC)

TR CU 020/2011—"Compatibilidade eletromagnética de meios técnicos"

TR CU 012/2011 “Sobre segurança do equipamento pretendido para
utilização em atmosferas explosivas” GOST 31610.0-2014 (IEC
60079-0:2011), GOST 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), GOST IEC
60079-1-2013, GOST 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010, GOST
31610.26-2012 (IEC 60079-26:2006), GOST R IEC 60079-31-2013

1.15.1 EM À prova de chamas, Regulamentos Técnicos da União Aduaneira
(EAC)

Certificado TC RU C-SE.AA87.B00756

Marcações Ga/Gb Ex db IIC T6….T2 X

Ex tb IIIC T85 °C…T250 °C Db X

Tamb = -60 °C a +70 °C

Condições especiais de utilização (X):

1. As juntas à prova de chamas não se destinam a reparação. Contacte o
fabricante.

2. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms, de acordo com a cláusula 6.3.13
GOST 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), entre os circuitos e a
ligação à terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

3. O Transmissor de Nível Modelo 5408 com uma caixa de liga de
alumínio, pintado com tinta Série Polane HS (V66V29 Catalyst), não
da Sherwin Williams, pode acumular carga eletrostática na superfície
do revestimento. Portanto, para evitar acumulação de carga
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eletrostática, é necessário limpar as superfícies pintadas com um
pano húmido.

4. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5 °C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

5. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma localização Ga de nível e Gb de nível. Nesta configuração, a
ligação do processo está instalada em Ga, enquanto a caixa do
transmissor está instalada em Gb. Consulte o Esquema de Controlo
D7000002-885.

6. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada na caixa a um nível de, pelo menos, IP65. Para manter as
classificações de proteção de entrada, as tampas e o módulo do
sensor devem ser completamente apertados e é necessária fita PTFE
ou lubrificante para tubos para entradas dos cabos e tampões de
vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre os requisitos da
aplicação.

7. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

8. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

IIC/ IIIC

T2/T250 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 250 °C

T3/T200 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 195 °C

T4/T135 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 130 °C

T5/T100 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 100 °C

T6/T85 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 85 °C

1.15.2 IM Segurança Intrínseca, Regulamentos Técnicos da União Aduaneira
(EAC)

Certificado TC RU C-SE.AA87.B00756

Marcações 0Ex ia IIC T4…T2 Ga X
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Ga/Gb Ex ib IIC T4…T2 X

Ex ia IIIC T85 °C …T250 °C Da X

Tamb = -60 °C a +70 °C

Parâmetro de segurança HART®

Tensão Ui 30 V

Corrente Ii 133 mA

Potência Pi 1,0 W

Capacitância Ci 7,3 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms, de acordo com a cláusula 6.3.13
GOST 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), entre os circuitos e a
ligação à terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. O Transmissor de Nível Modelo 5408 com uma caixa de liga de
alumínio, pintado com tinta Série Polane HS (V66V29 Catalyst), não
da Sherwin Williams, pode acumular carga eletrostática na superfície
do revestimento. Portanto, para evitar acumulação de carga
eletrostática, é necessário limpar as superfícies pintadas com um
pano húmido.

3. O cabo, os bucins e os bujões corretos devem ser adequados a uma
temperatura de 5 °C acima da temperatura ambiente máxima
especificada para o local onde serão instalados.

4. O Transmissor pode ser instalado na parede de delimitação entre
uma localização Ga de nível e Gb de nível. Nesta configuração, a
ligação do processo está instalada em Ga, enquanto a caixa do
transmissor está instalada em Gb. Consulte o Esquema de Controlo
D7000002-885.

5. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada na caixa a um nível de, pelo menos, IP65. Para manter as
classificações de proteção de entrada, as tampas e o módulo do
sensor devem ser completamente apertados e é necessária fita PTFE
ou lubrificante para tubos para entradas dos cabos e tampões de
vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre os requisitos da
aplicação.

6. Ao utilizar a caixa indicada na placa de características, o Utilizador
deve marcar permanentemente o tipo de proteção escolhido para a
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instalação específica. Assim que o tipo de proteção tiver sido
marcado, não deverá ser alterado.

7. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:

Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

IIC/ IIIC

T2/T250 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 250 °C

T3/T200 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 195 °C

T4/T135 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 130 °C

T100 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 100 °C

T85 -60 °C ≤ Ta ≤ 70 °C -60 °C a 85 °C

1.15.3 NM À prova de faíscas, Regulamentos Técnicos da União Aduaneira
(EAC)

Certificado TC RU C-SE.AA87.B00756

Marcações 2Ex nA IIC T4...T2 Gc X

Tamb = -34°C a +70°C

Condições especiais de utilização (X):

1. O Transmissor de Nível Modelo 5408 não passará o teste de
resistência dielétrica de 500 Vrms, de acordo com a cláusula 6.3.13
GOST 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), entre os circuitos e a
ligação à terra. Isto deve ser tido em conta durante a instalação.

2. As entradas dos cabos devem ser utilizadas para manter a proteção
de entrada na caixa a um nível de, pelo menos, IP65. Para manter as
classificações de proteção de entrada, as tampas e o módulo do
sensor devem ser completamente apertados e é necessária fita PTFE
ou lubrificante para tubos para entradas dos cabos e tampões de
vedação. Consulte o Manual de Instruções sobre os requisitos da
aplicação.

3. A classe de temperatura, o intervalo de temperaturas ambiente e o
intervalo de temperaturas do processo aplicáveis do equipamento
são os seguintes:
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Classe de temperatura /
temperatura de
superfície máxima

Intervalo de
temperaturas ambiente

Intervalo de
temperaturas do
processo

T2 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 250°C

T3 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 195°C

T4 -34°C ≤ Ta ≤ 70°C -34°C a 130°C

1.16 Japão
1.16.1 E4 À prova de chamas

Certificado CML 17JPN1206X

Marcações Ex d IIC T6…T2 Ga/Gb

Tamb = -60°C a +70°C; IP6X

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.16.2 ID FISCO

Certificado CML 17JPN1206X

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85 °C…T250 °C Da

-55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Parâmetro de segurança FISCO

Tensão Ui 17,5 V

Corrente Ii 380 mA

Potência Pi 5,32 W

Capacitância Ci 1,1 nF

Indutância Li 0

Condições especiais de utilização (X):

Consulte o certificado.
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1.17 Índia
1.17.1 Segurança Intrínseca

Certificado PESO P403812

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

1.17.2 Segurança à Prova de Chamas

Certificado PESO P403810

Marcações Ex db IIC T6…T2 Ga/Gb

1.17.3 Segurança Intrínseca e à Prova de Chamas

Certificado PESO P402545, PESO P452909/2, PESO P452909/3

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

Ex db IIC T6…T2 Ga/Gb

1.17.4 Segurança Intrínseca

Certificado PESO P428401

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4…T2 Ga/Gb

1.17.5 À prova de faíscas

Certificado PESO P452909/1

Marcações Ex nA IIC T4…T2 Gc

1.18 República da Coreia
1.18.1 EP À prova de chamas

Certificado KTL 17- KAB4O-0652X, 18-KA4BO-0346X, 19-
KA4BO-0169X, 19-KA4BO-0170X, 19-KA4BO-0726, 19-
KA4BO-0727, 19-KA4BO-0728, 19-KA4BO-0732, 19-
KA4BO-0733, 19-KA4BO-0734

Marcações Ex d IIC T6…T2 Ga/Gb

Ex tb IIIC T85 °C…T250 °C

Tamb = -60 °C a +70 °C
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1.18.2 IP Segurança Intrínseca

Certificado KTL 17-KA4BO-0448X, 17-KA4BO-0654X, 18-
KA4BO-0347X, 18-KA4BO-0345X, 19-KA4BO-0729, 19-
KA4BO-0730, 19-KA4BO-0731, 19-KA4BO-0752, 19-
KA4BO-0736, 19-KA4BO-0737

Marcações Ex ia IIC T4…T2 Ga

Ex ib IIC T4...T2 Ga/Gb

Tamb = -60 (-55) °C a +70 °C

Parâmetro de segurança HART® Fieldbus

Tensão Ui 30 V 30 V

Corrente Ii 133 mA 300 mA

Potência Pi 1,0 W 1,5 W

Capacitância Ci 7,3 nF 1,1 nF

Indutância Li 0 0

Condições especiais de utilização (X):

1. Consulte o certificado.

1.19 Certificações adicionais
1.19.1 SBS Certificação Tipo ABS (American Bureau of Shipping)

Certificado 18-LD1789361-PDA

Utilização
Prevista

Para utilização em Recipientes Classificados ABS e
Instalações de Mar Alto de acordo com as regras ABS e
Normas Internacionais.

Nota
O material da caixa A, alumínio, não deve ser usado em
convés aberto.

1.19.2 SBV Aprovação de Tipo Bureau Veritas (BV)

Certificado 52129/A0 BV

Requisitos Regras do Bureau Veritas para a Classificação de Navios
de Aço/Unidades Offshore Código CE: 31/41SB para
caixa em aço inox 5408 31/41B par caixa em alumínio
5408

Aplicação Notas de classe: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT e AUT-
IMS.
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1.19.3 SDN Aprovação de Tipo Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV
GL)

Certificado TAA0000230

Utilização
Prevista

Regras para classificação DNV GL – Navios, unidades
offshore e embarcações leves e de alta velocidade.

Tabela 1-13: Aplicação

Classes de localização

Temperatura D

Humidade B

Vibração A

CEM B

Caixa C(1)

(1) Caixa da Classe B para caixa em alumínio

1.19.4 SLL Aprovação Tipo Lloyd's Register (LR)

Certificado 19/20012

Aplicação Aplicações marítimas para utilização nas categorias
ambientais ENV1, ENV 2, ENV 3 e ENV 5(4) tal como
definido no Sistema de Aprovação Tipo do Lloyd’s
Register, Especificação de Teste Número 1, maio de
2018

1.19.5 QT Certificação de Segurança segundo a IEC 61508:2010 com
certificado de dados FMEDA

Certificado exida ROS 15-01-149 C001 R2.0

1.19.6 Adequado para a utilização pretendida

Em conformidade com NAMUR NE 95:2013, "Basic Principles of
Homologation" (Princípios Básicos da Homologação).

1.19.7 U1 Prevenção contra transbordo

Certificado Z-65.16-575

(4) Apenas material de caixas “S” (aço inox) deve ser utilizado em conveses abertos,
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Aplicação Testado pela TÜV e certificado pela DIBt quanto à
prevenção contra transbordo de acordo com os
regulamentos WHG alemães.

1.19.8 QA 3-A®

Número de Autorização do Certificado 3626

As seguintes opções estão conforme as Normas Sanitárias 3-A, Número
74-06 (Sensores e Ligações e Acessórios dos Sensores):

Tipo da ligação do processo C (Tri-Clamp®)

Tamanho da ligação do processo 2, 3, 4

Tipo de antena SAA (Antena de Vedação do
Processo)

Tamanho da antena 2, 3, 4

A certificação do transmissor depende dos seguintes materiais usados na
sua construção:

Tabela 1-14: Superfícies de contacto do produto

Item Material

Lançador de micro-
ondas

Fluoropolímero PTFE

Tabela 1-15: Superfícies de não contacto do produto

Item Material

Caixa metálica Aço inoxidável série 300 ou alumínio 360, pintado com
epóxipoliéster ou poliuretano

Fechos e bujões Aço inoxidável série 300

Vedações Borracha nitrílica NBR, etileno propileno peróxido e
fluoroelastómero FKM

Etiquetas Aço inoxidável série 300, poliéster metalizado, poliéster/
policarbonato

É da responsabilidade do utilizador assegurar que:

1. Os materiais indicados na Tabela 1-14 e Tabela 1-15 são adequados
para os meios e processos de limpeza/higienização.

2. A instalação do transmissor é drenável e lavável.

3. A junção/aperto entre o transmissor e o bocal é compatível com os
meios e pressão do depósito.
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4. São utilizados dispositivos de entrada dos cabos adequados para a
aplicação e com proteção de entrada apropriada.

5. Quaisquer entradas de cabos não usadas são vedadas com bujões
adequados para manter as classificações de proteção de entrada.

1.19.9 Certificação de modelo

Certificação de Modelo na Bielorrússia

Certificado N.º 12954

Certificação de Modelo no Cazaquistão

Certificado KazInMetr N.º 15466

Certificação de Modelo na Rússia

Certificado VNIIMS N.º SE.C.29.004.A N.º 70968

Certificação de Modelo no Uzebequistão

Certificado N.º 02.7102
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1.20 Esquemas de instalação

Figura 1-1: D7000002-885 - Esquema de Controlo do Sistema
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1.21 Declaração de Conformidade UE

Figura 1-2: Declaração de Conformidade UE
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