
Rosemount™ 압력 트랜스미터
• 즉각적인 벨로즈 파열 알림
• 실시간 배출 정량화

백업 피스톤
•  벨로즈 파손 후 안정적으로 작동
• 보닛 벤트 누출 감소

안전 그 이상의 실현: Crosby™ 벨로즈 누출 감지

Crosby J-시리즈 벨로즈 누출 감지 솔루션은 균형 잡힌 작동을 보장하고 비산 배출을 줄이고 
벨로즈 파손을 즉시 알려 줍니다.

까다로운 벨로즈 파손 문제

다양한 산업 및 밸브 브랜드에서 30,000개의 PRV 서비스 기록을 

분석한 결과 벨로즈 파손 비율은  2%에서 6% 사이인 것으로 

나타났습니다.

파손된 벨로즈는 비산 배출을 유발하고 설계된 설정 압력에서 밸브 

작동을 방해할 수 있습니다. 

밸로즈 파손은 감지가 어렵고 정기 서비스 점검을 통해 밸브를 제거할 

때까지 흔히 몇 년 동안 눈에 띄지 않는 경우가 있습니다.

새로 태어나는 압력 릴리프

에머슨의 벨로즈 누출 감지 솔루션은 벨로즈 파열 및 유체의 배출을 

감지하는 더 안전하고 효율적인 방법입니다.

백업 피스톤으로 균형 잡힌 작동을 보장하고 벨로즈 파열시 배출을 

90% 이상 줄입니다. 

또한 실시간으로 벨로즈 파열 및 배출량 계산에 대한 즉각적인 

타임스탬프 알림을 제공합니다. 



Crosby™ 벨로즈 누출 감지 기술 

작동 방식

이 시스템에는 벨로즈 파열 시 안정적인 작동을 보장하는 백업 피스톤과 피스톤과 벨로즈 

사이의 압력 챔버를 모니터링하는 Rosemount™ 압력 트랜스미터라는 두 가지 요소로 

구성되어 있습니다. 벨로즈에 생기는 미세한 봉쇄 파손은 챔버 내에 누적 압력을 발생시킵니다.

이 압력을 모니터링하여 벨로즈 누출을 효과적이고 정확하게 감지할 수 있습니다. 또한 순간 

압력을 파악함으로써 보넷 벤트를 지나 공기로 유입되는 배출량을 계산할 수 있습니다.

Crosby 벨로즈 누출 감지의 차별점

• 벨로즈 파열 시 즉각적인 알림을 통해 효과적인 유지 관리 프로토콜 사용

• 0.0009in2(D 오리피스)부터의 작은 파열 감지

• 이벤트 로깅을 통해 파손의 근본원인 분석을 위한 공정 변수 상호 참조

• 벨로즈 파열 후 안정적인 작동을 보장하여 안전성 개선

• 리스크 평가 및 의사 결정을 위한 실시간 배출량 계산

• 보닛 벤트를 지나는 배출량 90% 이상 감소

• 무선 또는 유선 Rosemount 트랜스미터로 간편하게 플랜트 시스템 통합

• 벨로즈 누출 감지 업그레이드 키트로 기존 Crosby J-시리즈를 쉽게 개선

에머슨 자동화 솔루션
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