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Scambiatori di Calore Serie CNF - CN - CF - SV

Scambiatori di calore a fascio tubiero

Nel processo di riduzione della pressione del gas per effetto “Joule–Thomson“ la temperatura si riduce notevolmente 
(si può stimare circa 0,5 ° C per ogni bar di riduzione).

L’abbassamento della temperatura del gas può provocare danni alle apparecchiature a causa della formazione di 
pericolosi cristalli di ghiaccio dovuti all’acqua contenuta allo stato di vapore nel gas.

Negli impianti di primo salto, in particolare, il riscaldamento del gas prima della riduzione di pressione è indispensabile 
in quanto, normalmente, sono in gioco elevati salti di pressione.

E’ buona norma che la temperatura del gas dopo la riduzione non sia inferiore a 5° C.

Uno dei metodi più consolidati per riscaldare il gas nelle cabine di riduzione prevede l’utilizzo di scambiatori di calore il 
cui fluido termovettore è acqua calda o vapore.

Gli scambiatori di calore di nostra produzione sono dimensionati e progettati per soddisfare le più svariate esigenze di 
impianto e sono completi di tutte le connessioni per gli accessori.
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Scambiatori di Calore Serie CNF - CN - CF - SV

Funzionamento

Il flusso del gas in ingresso dello scambiatore viene deviato dal separatore, attraversa la piastra tubiera e percorre il fascio 
tubiero, in cui avviene lo scambio termico con il fluido termovettore, per raggiungere l’uscita con un adeguato aumento 
di temperatura.

Il fluido termovettore (acqua o vapore) entra nella parte superiore ed esce nella parte inferiore dello scambiatore 
attraverso gli appositi bocchelli.

All’interno del mantello incontra una serie di diaframmi posizionati in maniera da allungarne il percorso e favorire così 
lo scambio termico con il gas.

Fascio tubiero

Diaframmi

Uscita acqua/vapore

Flangia integrale

Entrata gas

Entrata acqua/vapore

Piastra tubiera

Uscita gas

Separatore

Mantello lato gas

Mantello lato acqua
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Scambiatori di Calore Serie CNF - CN - CF - SV

Caratteristiche

Caratteristiche Costruttive

Installazione

Modelli

Caratteristiche Tecniche

Materiali

Temperatura massima dell'acqua

Serie CNF - CN - CF: 90 °C

Temperatura massima del vapore

Serie SV: 120 °C

Versioni a temperature superiori a richiesta

Impiego

Scambiatori a fascio tubiero, tubi ad U (tipo BEU)

Fascio tubiero ispezionabile

Gas nel lato tubi e fluido termovettore nel lato mantello

Connessioni assiali lato gas

Predisposizione per l’installazione dello scaricatore 
automatico d’aria

Predisposizione per la valvola di sicurezza

Scambiatori realizzati per installazione con fascio tubiero 
verticale

Su richiesta possono essere forniti anche con diverse 
configurazioni del fascio tubiero

Fluido termovettore acqua:

Serie CNF - CN - CF

Fluido termovettore vapore:

Serie SV

Per il preriscaldo del gas naturale negli impianti di prima ricezione e riduzione e per ogni esigenza di 
riscaldamento di gas naturale o altri gas non aggressivi.

Mantello lato gas Acciaio 
Flange Acciaio 
Flangia integrale Acciaio 
Piastra tubiera Acciaio 
Tiranti/Dadi Acciaio 
Raccordi Acciaio 
Guarnizioni Gomma Nitrilica NBR
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Scambiatori di Calore Serie CNF - CN - CF - SV

Scelta Scambiatore

Acqua calda
a circolazione

naturale

Acqua calda
a circolazione

forzata
Vapore

Consigliati per medie 
potenzialità
fino a max

45000 Kcal/h

Consigliati per medie e 
grandi potenzialità

fino a max
750000 Kcal/h

Nel caso si abbia a 
disposizione vapore, 
si dovrà accertare che 

la pressione non risulti 
superiore a 2 bar assoluti 

a 120 °C.

Pertanto, in caso di 
valori superiori, si dovrà 
provvedere ad una ade-
guata riduzione prima 

dell’utilizzo.

Per questi scambiatori si 
assume convenzional-
mente la stessa poten-
zialità di quelli ad acqua 

con circolazione forzata.

 CNF-05-AP

 CNF-1-AP

 CN2-AP

 CNF-05-AP
 CNF-1-AP
 CF2-AP
 CF3-AP
 CF1-AP/5000
 CF1-AP/8000
 CF1-AP/12500
 CF1-AP/17500

 SV3-AP
 SV-AP/5000
 SV-AP/8000
 SV-AP/12500

Tipo di fluido
termovettore
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Scambiatori di Calore Serie CNF - CN - CF - SV

Serie CNF - CN - CF

Connessioni

Dimensioni (mm) e Pesi (kg)

Caratteristiche Termiche

Lato Gas

Attacchi
Pressione di 

Progetto
(bar)

Prova 
Idraulica 

(bar)

Prova 
Pneumatica 

(bar)

ANSI 300 45 57 7

ANSI 600 90 113 7

Lato Acqua

Attacchi
Pressione di  

Progetto
(bar)

Prova 
Idraulica 

(bar)

UNI/DIN PN 6 5 7,5

Accessori

Posizione Quantità Descrizione

1 1 Manicotto 3/8" GAS-F

2 3 Thredolet 1/2" NPT

3 3 Nipplo 1/2" GAS-M

4 2 Thredolet 1/4" NPT

Tipo
De

max
Du

max
de

max
du

max
A B C D* Ø E F L Peso

CNF-05-AP 50 50 50 50 1880 700 220 800 141,3 350 500 90
CNF-1-AP 100 100 65 65 1930 710 247 800 193,7 400 550 200
CN2-AP 125 125 80 80 2470 1150 320 800 219,1 420 650 255
CF2-AP 125 125 80 80 2470 1150 320 800 219,1 420 650 255
CF3-AP 150 150 80 80 2595 1100 430 800 273 600 800 310
CF1-AP/5000 200 200 80 80 2540 1000 425 800 324 600 800 600
CF1-AP/8000 250 250 80 80 2995 1050 580 1000 457 800 1100 900
CF1-AP/12500 300 300 150 150 3050 950 660 1000 508 800 1200 1300
CF1-AP/17500 350 350 200 200 3315 950 820 1000 560 800 1250 1350
* Altezza consigliata, variabile in base alle esigenze d'impianto.

Tipo
Superficie di Scambio

(m2)
Volume Lato Acqua

(litri)
Volume Massimo Lato Gas

(litri)
Potenza Termica

(Kcal/h)

CNF-05-AP 0,6 11 3,8 14500
CNF-1-AP 1,4 23 12 29000
CN2-AP 2 30 25 48500
CF2-AP 2 30 25,5 64500
CF3-AP 3,5 55 42 100000
CF1-AP/5000 5 68 75 161000
CF1-AP/8000 11,5 120 160 340000
CF1-AP/12500 15 200 250 485000
CF1-AP/17500 18 281 336 750000

A

C
B

D

ØE

F de
 A

cq
ua

du
 A

cq
ua

= =

L

D
u 

G
as

D
e 

G
as

1

2 3 2

4
4

3

Le potenze termiche indicate sono verificate per le seguenti condizioni:
•	 pressione	in	entrata	gas	5-75	bar
•	 pressione	di	regolazione	gas	4	bar
•	 temperatura	entrata	gas	5	°C
•	 temperatura	gas	dopo	la	regolazione	5	°C
Per condizioni diverse contattare il nostro Ufficio Tecnico
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Scambiatori di Calore Serie CNF - CN - CF - SV

Serie SV

Connessioni

Dimensioni (mm) e Pesi (kg)

Caratteristiche Termiche

Lato Gas

Attacchi
Pressione di 

Progetto
(bar)

Prova 
Idraulica 

(bar)

Prova 
Pneumatica 

(bar)

ANSI 300 45 57 7

ANSI 600 90 113 7

Lato Vapore

Attacchi
Pressione di  

Progetto
(bar)

Prova 
Idraulica 

(bar)

UNI/DIN PN 6 5 7,5

Accessori

Posizione Quantità Descrizione

1 1 Manicotto 3/8" GAS-F

2 3 Thredolet 1/2" NPT

3 3 Nipplo 1/2" GAS-M

4 2 Thredolet 1/4" NPT

Tipo
De

max
Du

max
de

max
du

max
A B C D* Ø E F L Peso

SV3-AP 125 125 80 80 2498 1100 430 800 273 600 800 310
SV-AP/5000 150 150 80 80 2485 1000 400 800 324 600 800 600
SV-AP/8000 200 200 80 80 3000 1050 580 1000 457 800 1100 1100
SV-AP/12500 250 250 125 125 3019 950 660 1000 508 800 1200 1150
* Altezza consigliata, variabile in base alle esigenze d'impianto.

Tipo
Superficie di Scambio

(m2)
Volume Lato Vapore

(litri)
Volume Lato Gas

(litri)
Potenza Termica

(Kcal/h)

SV3-AP 3,5 25 40 100000
SV-AP/5000 5 68 75 161000
SV-AP/8000 11,5 120 160 340000
SV-AP/12500 15 200 250 485000

A

C
B

D

ØE

F de
 V

ap
or

e

du
 V

ap
or

e

= =

L

D
u 

G
as

D
e 

G
as

1

2 3 2

4
4

3

Le potenze termiche indicate sono verificate per le seguenti condizioni:
•	 pressione	in	entrata	gas	5-75	bar
•	 pressione	di	regolazione	gas	4	bar
•	 temperatura	entrata	gas	5	°C
•	 temperatura	gas	dopo	la	regolazione	5	°C
Per condizioni diverse contattare il nostro Ufficio Tecnico
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Schemi impianti di preriscaldo
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Uscita Gas Entrata Gas

Entrata Vapore

Uscita Vapore

1 2

2

2

3

2

2 65

4

2

Entrata Acqua

Uscita Acqua

Uscita Gas Entrata Gas

Preriscaldo a Vapore

1 Valvola di intercettazione

2 Filtro a Y per vapore

3 Regolatore di pressione

4 Valvola pneumatica di regolazione 
temperatura con attuatore

5 Scambiatore di calore

6 Scaricatore di condensa a galleggiante

7 Indicatore di passaggio

8 Valvola di ritegno

Preriscaldo ad Acqua

1 Caldaia con sonda di temperatura

2 Valvola di intercettazione

3 Pompa

4 Vaso d'espansione

5 Valvola di ritegno a tre vie per acqua

6 Scambiatore di calore


