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Sensores de temperatura
Rosemount 214C

Beneficios principales del producto

® Se ofrecen detectores de temperatura por resistencia (RTD) y varios tipos de termopares de
gran precisién en una variedad de configuraciones

B Capacidades de calibracién para obtener una mayor precisién de medicion con los RTD
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Sensores de temperatura Rosemount 214C

Optimice el desempeio de la planta y aumente la confiabilidad de
sus mediciones con un disefio y especificaciones comprobados en la
industria

B Todos los tipos y longitudes de sensores se encuentran disponibles con un didmetro nominal estadndar de % in
(6 mm).

B Procesos de fabricacion innovadores que proporcionan un empaque de caracteristicas robustas y aumentan la
confiabilidad.

B Capacidades de calibracion lideres en el sector, que permiten que los valores Callendar-Van Dusen proporcionen
una mayor precision del RTD cuando se utiliza junto con transmisores Rosemount.

B RTD de precisién opcional clase A, o termopares clase 1 o con tolerancias especiales para puntos de medicién de
temperatura cruciales.

Descubra las ventajas que ofrece Complete Point Solution” de Emerson

® | as opciones “Transmitter assembled to sensor” (Transmisor
montado en el sensor) y “Thermowell assembled to sensor”
(Termopozo montado en el sensor) permiten a Emerson pro-
porcionar una completa solucién para medir puntos de tem-
peratura y ofrecer conjuntos de transmisores, sensores y/o
termopozos listos para el proceso o apretados a mano.

®  Completa gama de soluciones de medicién de temperatura
en un solo punto y en entradas multiples, que permite reali-
zar mediciones y controlar procesos de manera eficaz con la
confiabilidad que ofrecen los productos Rosemount.
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Experimente las ventajas de contar con uniformidad a escala
internacional y asistencia a nivel local en los numerosos centros de
fabricacion de Emerson en todo el mundo

B Un proceso de fabricacién de primera clase le ofrece pro-
ductos con una calidad uniforme desde cualquier fabrica,
ademas de la capacidad de cumplir con las necesidades de
cualquier proyecto, ya sea grande o pequefio.

® | os consultores de instrumentacién con gran experiencia
ayudan a seleccionar el producto adecuado para cualquier
aplicacién de temperatura y recomiendan los mejores proce-
dimientos de instalacién

® |3 amplia red global de personal de servicio y asistencia de
Emerson se encuentra en el lugar y el momento en que se los
necesite.
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Sensor Rosemount 214C

Los sensores Rosemount 214C estan disefiados para proporcionar mediciones de temperatura flexibles y confiables en
entornos de monitorizacién y control de procesos.

Entre las caracteristicas se incluyen:

B Rangos de temperatura de -321 a 1112 °F (-196 a 600 °C) para los RTD y de -321 a 2192 °F (-196 a 1200 °C) para termopares
B Tipos de sensor estdndar de la industria: RTD PT100; termopares tipo E, tipo J, tipo K, tipo Ny tipo T

®  Tipos de montaje de sensores cargados por resorte y sensores compactos cargados por resorte

B Aprobaciones y certificacion de productos para ubicaciones peligrosas

B Servicios de calibracion para proporcionar informacién sobre el funcionamiento del sensor

B Certificado de calibracién para acompafiar al sensor

El comprador del equipo debe ocuparse de establecer las especificaciones y de elegir las opciones de materiales o los
componentes del producto.

Figura 1: Ejemplo de pedido con nimero de modelo

wosd St et S Mol uws SRS o optom
(2 [ [l [’ w][s[m][a]r|[s[«][e][e]1][s]0][5]c][wms
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 KEXNX

Los numeros ubicados debajo del ejemplo de cadena de modelo en la Figura 1 corresponden a los nimeros de lugar
de caracteres en la tabla de pedidos.

Asegurese de que el sensor se adapte al termopozo

Longitud del cabezal (H) + longitud de inmersién (U) del Ro- H | u |

semount 114C = longitud de insercién (L) del sensor Rose-

mount 214C. :
EERE——
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Informacion para hacer un pedido de RTD

Tabla 1: Tabla de pedido rapido de RTD Rosemount 214C

T

Thin-film; PT100;
-50t0450°C
(-58to 842 °F) Al

Thin-film; PT100 Bl
-60 10 600 °C
(-76t01112°F)

Wire wound; PT100;
-196 to 600 °C
(-321t01112 °F)

Sheath material

Sensor accuracy

Class A
Class B

English/U.s.
E  customary units
(inches)

Dimension units

M Metric units (mm)

12 13

18 19 20...

Sensor mounting style

SL  Spring loaded adapter

Adjustable spring
loaded fitting

Welded adapter

316 SST material options

M2 316 55T Components

E5  USA Explosionproof

Canada
Explosionproof

See more options In
the full ordering table

Rosemount Aluminum

E6

XX

SM 32158T

Number of elements

53 Single, 3-wire
S4  Single, 4 -wire
D3 Dual, 3-wire

Configurador de productos en linea

Muchos de los productos se pueden configurar en linea mediante el Configurador de productos.

0to 785 inches;
Va-in. increments;
w/ English units

Example
3.51n=0035;
501In=0500

0 to 2000 mm;
Smm Increments;
w/ Metric units

Example
125 mm = 0125;
1300 mm = 1300

AR1
apl

connection head with
1/2-in. NPT condult
eniry and Instrument
connection

Extensions types

UA

Union Style

Extension length

B

Exxx

xxx inches, 2.5 to 20
Inches In Y-in.
Increments; w/ English
Units

000 mm, 65 to 500 mm
In 5-mm Increments;
w/ Metric Units

Seleccionar el botén Configure (Configurar) o visitar Emerson.com/global para comenzar. Esta herramienta cuenta con
validacion continua y légica, lo que permite configurar los productos de forma mas rapida y precisa.

Opciones y especificaciones

El comprador del equipo debe ocuparse de establecer las especificaciones y seleccionar los materiales, las opciones o
los componentes de los productos.

Optimizar el tiempo de produccion

Los productos marcados con una estrella (%) representan las opciones mas comunes y deben seleccionarse para
obtener un mejor plazo de entrega. Las ofertas no identificadas con una estrella tienen plazos de entrega mas

extensos.

www.Emerson.com
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Componentes del modelo requeridos

Modelo

Lugares ni- | Descripcién
mero 1-4

* 214C | Modelo basico del sensor de temperatura (fabricado con didmetro externo estandar de % in [6 mm)])

Tipo de sensor

Lugares | Descripcion Detalles Pagina

numero de re-

5-6 feren-
cia

* RT |RTD, PT100; 0 =-58 a 842 °F El elemento de filamento delgado es mejor en vibracién e impacto fisico | pagina
(0,00385; -50 a 450 °C) 41

* RW | RTD, PT100; a=-321a 1112 °F El alambre enrollado es mejor para aplicaciones de baja temperatura agina
(0,00385; -196 a 600 °C) 41

* RH | RTD, PT100; a=-76a 1112 °F El elemento de filamento delgado de alta temperatura es mejor en agina
(0,00385; -60 a 600 °C) vibracion e impacto fisico 41

Nota

El rango de temperatura del tipo de sensor es todo el rango de funcionamiento del sensor y no es especifico de la clase
de tolerancia o intercambiabilidad.

Material de la vaina del sensor

Lugares | Descripcién Detalles Pagina

nimero de re-

7-8 feren-
cia

* SM | Acero inoxidable 321 Limite méximo de temperatura operativa de 1500 °F (816 °C) agina
45

Numero de elementos

Lugares | Descripcién Detalles Imagen Pagina
nimero de re-
11-12 feren-
cia
* S3 | Individual, 3 hilos Buenos resultados de medicién Red agina
47
Red -

White
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Lugares | Descripcién Detalles Imagen Pagina
numero de re-
11-12 feren-
cia
* S4 | Individual, 4 hilos Excelentes resultados de medicion Red agina
/ Red 47
White
White
* D3 | Doble, 3 hilos Mayor redundancia de medicién pagina
Black 47
Black o
Yellow
Red
N~ Red
White
Unidades de dimensién
Lugar nu- | Descripcién Detalles Pagina
mero 13 de re-
feren-
cia
* E | Unidades estadounidenses/imperiales (pulgadas) Solo corresponde a las longitudes pagina
49
* M | Unidades métricas (mm) Solo corresponde a las longitudes agina
49
7
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Longitud de insercién del sensor
Lugares | Descripcién Pagina
numero de re-
14-17 feren-
cia
* | xxxx | xxx,x in, 0 a 78,5 in en incrementos de % in (cuando se pide con las unidades de dimensiones cédigo E) pagina
49
Ejemplo de una longitud de 6,25 in donde se elimina el segundo decimal: 0062 -
* | xxxx | xxxx mm, 0 a 2000 mm en incrementos de 1 mm (cuando se pide con el céddigo de unidades de dimensién M) | pagina
49
Ejemplo de una longitud de 50 mm: 0050 -

Tipo de montaje del sensor

Los adaptadores soldados se fabrican varios milimetros mas cortos que la longitud especificada para garantizar que

la vaina no se dafie por entrar en contacto con la parte inferior de un termopozo si se ajusta en exceso. En cambio,

los adaptadores cargados por resorte se fabrican varios milimetros mas largos que lo especificado para garantizar que
entren en contacto con la parte inferior de un termopozo.

Lugares
nuamero
18-19

Descripcion

Detalles

Pagina

de re-

feren-
cia

* SL

Adaptador con resorte

Asegura el contacto del sensor con
la punta del termopozo

agina
51

Adaptador compacto cargado por
resorte

Adaptador no a prueba de explo-
sién que es 1,17 in (29,72 mm) mas
corto que el adaptador estandar
cargado por resorte (actualmente
no disponible con aprobaciones di-
visiéon 2/zona 2)

=
NS
Q)

Adaptador cargado por resorte
con indicacion de contacto del ter-
mopozo

Adaptador cargado por resorte
con abertura pequefia en el lado
del adaptador para la indicacion vi-
sual del contacto del sensor con la
punta de un termopozo

=
NS
Q)

Adaptador soldado

La unién soldada entre la capsula
del sensor y el adaptador permite
la inmersién directa del sensor en
el proceso. Si se utiliza el termopo-
zo, esta unién soldada funciona co-
mo sello del proceso secundario.

=
Wi
Q

*x | WC

Adaptador soldado compacto

Adaptador no a prueba de explo-
sién que es 1,17 in (29,72 mm) mas
corto que el adaptador estandar
soldado (actualmente no disponi-
ble con aprobaciones divisién 2/zo-
na2)

=
Wi
Q

Acoplamiento cargado por resorte
ajustable

Acoplamiento ajustable que permi-
te la instalacién a lo largo del cuer-
po de la capsula del sensor. El
acoplamiento cargado por resorte
asegura el contacto del sensor con
la punta del termopozo.

YL

pagina

www.Emerson.com



https://www.emerson.com/global

Julio 2024 Rosemount 214C

Lugares | Descripcién Detalles Imagen Pagina
nimero de re-
18-19 feren-
cia
* CA | Acoplamiento de compresiéon NPT | Acoplamiento ajustable que permi- —_— agina
de % in te la instalacién a lo largo del PP 54
- ~ cuerpo de la capsula del sensor. = L
* CB Aco1pl‘am|ento de compresion NPT (100 psig maxima) (El material pre-
de %in determinado del acoplamiento de
* | CC |Acoplamiento de compresién NPT | COMPpresion es acero inoxidable)
de%in
* CD | Acoplamiento de compresién NPT
de %in
* DF | Placa de montaje DIN con conduc- | Permite el montaje con transmiso- pagina
tores flotantes res de temperatura de montaje en 54
cabezal y disefiado para un facil
montaje y sustitucion.
* DT | Placa de montaje DIN con bloque | Permite el montaje remoto y esta agina
de terminales disefiado para un facil montaje y 54
sustitucion.
* SO | Solo el sensor Capsula del sensor sin acoplamien- | pagina
tos ni adaptadores para el montaje 54

Opciones adicionales

Opciones de material, acero inoxidable 316

www.Emerson.com 9
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Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
% | M1 | Cable de acero inoxidable 316 en la | Cambia el cable original de acero agina
etiqueta inoxidable 304 en la etiqueta a un 55
cable de acero inoxidable 316 resis-
tente a la corrosién
% | M2 | Componentes de acero inoxidable | Reemplaza varios componentes agina
316 con acero inoxidable 316 resistente 55
a la corrosién (revisar la pagina de
referencia para conocer los compo-
nentes afectados)
Certificacion del producto
Cédigo | Descripcion Pagina
de re-
feren-
cia
* E1 | Antideflagrante segun ATEX pagina
57
* I1 | Seguridad intrinseca segun ATEX agina
58
* N1 | Zona 2 segun ATEX agina
58
* ND | A prueba de polvos combustibles segun ATEX agina
58
* E2 | Antideflagrante segun Brasil agina
60
* I2 | Seqguridad intrinseca segun Brasil agina
61
* E3 | Antideflagrante segun China agina
61
* I3 | Seguridad intrinseca segun China agina
62
* E4 | Antideflagrante segun Jap6n agina
63
* E5 | A prueba de explosién segun EE. UU. agina
56
* N5 | Divisién 2 segun EE. UU. agina
56
* E6 | A prueba de explosion segun Canada agina
56
* N6 | Division 2 segun Canada agina
57
* E7 | Antideflagrante segun IECEx agina
59
* I7 | Seguridad intrinseca seguin IECEx agina
59
* N7 | Zona 2 seguiin IECEx agina
60

10
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Cédigo | Descripcion Pagina
dere-
feren-

cia

* NK | A prueba de polvos combustibles segiin IECEx agina

60
* EM | Antideflagrante seguin las Regulaciones Técnicas de la Unién Aduanera (EAC) agina
65

* IM | Seguridad intrinseca segun las Regulaciones Técnicas de la Unién Aduanera (EAC) agina
65

* EP | Antideflagrante segun Corea agina
64

* IP | Seguridad intrinseca seguin Corea agina
64

* K1 | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles seguin agina
ATEX 65

* K3 | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles seguin agina
China 65

* K7 | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles segin agina
IECEX 65

* KM | Combinacién de antideflagrante, seguridad intrinseca y a prueba de polvos combustibles segun las Regula- agina
ciones técnicas de la Uniédn Aduanera (EAC) 65

* KP | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca y a prueba de polvos combustibles segin Corea agina
65

* KA | Combinacién de antideflagrante segun ATEX y a prueba de explosién segun Canada agina
65

* KB | Combinacién de antideflagrante segun EE. UU. y a prueba de explosién segun Canada agina
65

* KC | Combinacién de antideflagrante segiin ATEXy a prueba de explosion segun EE. UU. agina
65

* KD | Combinacién de certificacién de equipo incombustible segiin ATEX y antideflagrante segun EE. UU. y Canada agina
65

* KE | Combinacién de antideflagrante segun IECEx y ATEX y a prueba de explosién segun EE. UU. y Canada agina
65

* KN | Combinacién de zona 2 seguin IECEx y ATEX, y divisién 2 segun EE. UU. y Canada agina
65

Cabezas de conexién

www.Emerson.com 11
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Cédigo

Descripcion

Detalles

Imagen

Pagina
de re-
feren-

* AR1

Rosemount de alu-
minio

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
Y2 in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, una ca-
dena de cubierta de acero inoxidable,
un tornillo externo de conexién a tie-
rra u opciones de baja temperatura

* | AR2

Rosemount de alu-
minio con tapa de
la pantalla

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
Y2 in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, un tor-
nillo externo de conexién a tierra u op-
ciones de baja temperatura

* SR1

Rosemount, acero
inoxidable

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
% in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, una ca-
dena de cubierta de acero inoxidable,
un tornillo externo de conexién a tie-
rra u opciones de baja temperatura

* SR2

Rosemount de ace-
ro inoxidable con
tapa de la pantalla

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
Y2 in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, un tor-
nillo externo de conexién a tierra u op-
ciones de baja temperatura

* | AD1

Doble entrada de
aluminio

Conexiones de conductos: NPT de
%in, M20x 1,50 NPT de %4 in

Conexién del instrumento: NPT de
% in, M20x 1,50 M24

Viene con cadena de cubierta.

Q-
=
QD

* SD1

Doble entrada de
acero inoxidable

Conexién del conducto: NPT de %2 in,
M20 x 1,50 NPT de 3% in

Conexién del instrumento: NPT de
Y2in, M20 x 1,5 0 M24

Viene con cadena de cubierta.

12
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Cédigo Descripcion Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
* AF1 | BUZ de aluminio Conexién del conducto: M20 x 1,5 agina
6
Conexién del instrumento: NPT de -
%2 in o M24
* AF3 | BUZH de aluminio Conexién del conducto: M20 x 1,5 agina
66
Conexién del instrumento: NPT de -
% in o M24
* | AT1M) | Aluminio con tira Conexién del conducto: NPT de 34 in 4qgina
de terminales ., ) 66
Conexién del instrumento: NPT de
% in
Cadena de cubierta opcional de acero
inoxidable o tornillo externo de cone-
xién a tierra
* | AT3M) | Aluminio con tira Conexion del conducto: NPT de 34 in 4qina
de terminales y ta- i6n del | . d 66
pa extendida anexnon el instrumento: NPT de
% in
Cadena de cubierta opcional de acero
inoxidable o tornillo externo de cone-
xién a tierra
* AJ1 | Caja de conexiones Conexién del conducto: NPT de %2 in o agina
universal de alumi- M20 66
nio de 3 entradas
Conexién del instrumento: NPT de
Y2in
También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, un tor-
nillo externo de conexién a tierra'y
una cadena de cubierta de acero inoxi-
dable
* AJ2 | Caja de conexiones Conexion del conducto: NPT de %2in o agina
universal de alumi- M20 66
nio de 3 entradas i6n del . d
con tapa de la pan- 1anexnon el instrumento: NPT de
talla Y2in
Bloque de terminales y tornillo exter-
no de conexion a tierra opcionales
(1) Requiere la opcién WD de extensiones del cable conductor: Tipo de terminacién.
Tipo de rosca de entrada del conducto
www.Emerson.com 13
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Cédigo | Descripcién Imagen
* C1 [NPTde%in

* C2 |M20x1,5

* C3 [NPTde3%in

Tipo de rosca de conexién de instrumentos

Cédigo | Descripcion Imagen Pagina
de re-
feren-

cia

% | B1 |NPTde %in pagina

70
B2 | M20x 1,5 agina

70
B4 | M24x1,5 agina

70

14
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Prensaestopas del conducto

Cédigo | Descripcién Imagen Pagina
dere-
feren-

cia

% | GN1 | Ex d, didmetro estandar del cable pagina

1

% | GN2 | Ex d, didmetro del cable delgado agina

71
% | GN6 | EMV, didametro estdndar del cable agina
71
* | GP1 | Ex e, didmetro estandar del cable, poliamida pagina
1
* | GP2 | Ex e, didmetro del cable delgado, poliamida agina
1
Tipo de extensién
Cédigo | Descripcion Detalles Imagen
* UA | Tipo unién, NPT de %2in, NPT de %2 | Contiene un accesorio de unién agina
in que permite la orientacién de la 72
entrada del conducto durante la
instalacién; también conocido co-
mo tipo de unién de manguito
* FA | Tipo fijo, NPT de %2in, NPT de %2in | Contiene un accesorio de acopla- : agina
miento que no permite la orienta- \ 72
cién de la entrada del conducto du-
rante la instalacién; también cono-
cido como tipo de acoplamiento de
manguito
PD | Tipo DIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, M18 agina
x1,5 72
PE |TipoDIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, M20 agina
x1,5 72
PH | Tipo DIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, M24 agina
x1,5 72
PK | Tipo DIN, 12x 1,5 M24x 1,5, G =2 agina
%2 in (BSPF) 2 72
PQ | Estilo DIN, 15x 3, M24 x 1,5, M18 x | contiene un ensamblaje de una so- ¥ 4gina
la pieza; también conocido como
1,5 A 72
extension tipo DIN
PT | Tipo DIN, 15x 3, M24 x 1,5, M24 x agina
1,5 72
TC |TipoDIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, NPT agina
de%in 72
TD |TipoDIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, NPT 4gina
de3%in 72
TH | Tipo DIN, 12x 1,5, M24x 1,5, R agina
% in (BSPT) 72
www.Emerson.com 15
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Cédigo | Descripcion Detalles Imagen

TN | Tipo DIN, 15x 3, M24 x 1,5, NPT de agina
¥%in 72
Longitud de la extension (E)

Cédigo | Descripcion Pagina
de re-
feren-

cia

% | Exxx | xx,x pulgadas, 2,5 a 20 pulgadas en incrementos de %2 in (cuando se pide con el cédigo de unidades de pagina

dimensién E) 73

* | Exxx | xxx mm, 65 a 500 mm en incrementos de 5 mm (cuando se pide con el céddigo de unidades de dimensién M) agina

73
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Extension del cable conductor: Tipo de cable

Cédigo Descripcion Detalles Imagen Pagina
dere-
feren-

cia
LA Extensiones de cable conductor Permite agregar longitud a los ca- = pagina
trenzado bles del sensor estandar. / 75
LB Extensién de cable conductor Los cables del sensor estandar agina
blindado envuelto en PTFE estan trenzados para aportar rigi- / 75
dez, resistencia y solidez. Estan =
envueltos en PTFE como pantalla
quimica para una mayor protec-
cién del cable.
Extension del cable conductor: Longitud del cable (T)

Cédigo Descripcion Pagina
dere-
feren-

cia
0018 |18in (1,5 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") pagina
75
0036 |36in (3,0 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
0072 | 72in (6,0 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
0144 | 144in (12,0 ft) (cuando se pide con opci6én de unidades de dimensién “E") agina
75
0288 | 288 in (24 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
0600 | 600 in (50 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
0900 | 900 in (75 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
1200 | 1200 in (100 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
XXXX | xxxx in, 12 a 3600 pulgadas en incrementos de 1 pulgada (cuando se pide con la opcién de unidades de agina
dimensién “E”) 75
Ejemplo de una longitud de cable de 18 in: 0018
xxxx | xxxx cm, 30 a 9144 cm en incrementos de 1 cm (cuando se pide con la opcién de unidades de dimension agina
“M") 75
Ejemplo de una longitud de cable de 50 cm: 0050
www.Emerson.com 17
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Extension del cable conductor: Tipo de blindaje
Cédigo Descripcién Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
AN | Extensidn de cable conductor blin- | Cable blindado descubierto alrede- agina
dado dor del cableado para brindar pro- 75
teccién mecanica. No hay revesti-
miento en el cableado. La longitud
maxima permitida es de 1200 in
(3048 cm).
AC | Extensién de cable conductor blin- | Cable blindado alrededor del ca- agina
dado con revestimiento de PVC bleado para brindar proteccion 75
mecanica. El cable blindado esta
revestido con cloruro de polivinilo
(PVQ). La longitud maxima permiti-
da es de 1200 in (3048 cm).
AP | Extensién de cable conductor blin- | Cable blindado alrededor del ca- agina
dado con revestimiento de PTFE bleado para brindar proteccion 75
mecanica. El cable blindado esta
revestido con politetrafluoroetile-
no (PTFE). La longitud maxima per-
mitida es de 1200 in (3048 cm).
Extension del cable conductor: Prensaestopas
Cédigo Descripcion Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
. agina
J1 |NPTde%in ‘ 76
agina
J2 |M20x1,5 76
Extension del cable conductor: Hilo de drenado del cable apantallado
Cédigo | Descripcion Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
DW | Hilo de drenado Reduce la resistencia del ruido am- agina
biente o eléctrico. Solo esta dispo- / 76
nible con el cable apantallado.

Extension del cable conductor: Prensaestopas montado al adaptador
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Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
dere-
feren-
cia
F1 | Prensaestopas montado al adapta- | Evita la salida de liquido del proce- agina
dor, NPT de %2 in so de un adaptador no sellado (p. 76
ej., adaptador cargado por resor-
te).
Extension del cable conductor: Tipo de terminacion
Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
dere-
feren-
cia
WB | Terminales de horquilla Los terminales facilitan el cablea- agina
do. 77
WD | Virolas de cordén Las virolas facilitan el cableado y agina
permiten un mejor contacto eléc- 77
trico donde sea necesario.
Calibracion de temperatura
Cédigo Descripcion Pagina
dere-
feren-
cia
* | V20Q4 |32a212°F(0a 100 °C) pagina
79
* | V21Q4 | 32a392°F(0a 200 °C) agina
79
* | V22Q4 |32 a842°F(0a450°C) agina
79
* V23Q4 | 32a 1112 °F (0 a 600 °C) agina
79
* | V24Q4 |-58 a212°F(-50 a 100 °C) agina
79
* | V25Q4 |-58 a392 °F(-50 a 200 °C) agina
79
* | V26Q4 |-58 a 842 °F(-50 a 450 °C) agina
79
* | V27Q4 |-321a 1112 °F(-196 a 600 °C) agina
79

Calibracion del rango de temperatura

www.Emerson.com

19


https://www.emerson.com/global

Rosemount 214C Julio 2024

Cédigo Descripcion Pagina
de re-
feren-

cia
* X8Q4 | Rango de temperatura especificado por el cliente agina
80

Calibracién de un solo punto

Cédigo Descripcion Pagina
de re-
feren-

cia
* | X91Q4 | Resistencia de un punto de temperatura especifico agina
78

Calibracion de transferencia de custodia MID

Cédigo Descripcion Pagina
de re-
feren-

cia
MD1 | Calibracién de transferencia de custodia MID, -196 °C a 0 °C pagina

80
MD2 | Calibracién de transferencia de custodia MID, -50 °C a 100 °C agina

80
MD3 | Calibracién de transferencia de custodia MID, 50 °C a 200 °C agina

80

Certificado de calibracion PAC

Cédigo Descripcion Pagina
de re-
feren-

cia
QG Certificado de calibracion y certificado de verificacion PAC agina

80

Tornillo de tierra

Cédigo | Descripcion Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-

cia
* G1 | Tornillo externo de conexién a tie- | Permite realizar la conexion a tie- agina

rra rra de los cables al proceso y al 80

cabezal de conexion
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Cadena de la tapa

Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-

cia

* G3 | Cadena de cubierta Mantiene la tapa conectada al pro- agina

cesoy al cabezal de conexién cuar 81
do se desmonta; no disponible cor
las tapas de la pantalla
* G6 | Anillo de extensién Anillo de extensién de aluminio pa agina
ra montaje del transmisor doble 81
Bloque de terminales

Cédigo | Descripcion Detalles Imagenes Pagina
de re-
feren-

cia

* TB | Bloque de terminales Disponible si se requiere una ter- agina

minacion de hilo en una cabeza de 83
conexiéon
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Carcasa de baja temperatura
Cédigo | Descripcién Pagina
de re-
feren-
cia
* LT | Opcién de cabezal de conexién de baja temperatura a -60 °F (-51 °C) pagina
83
BR | Funcionamiento en temperatura fria de -76 °F (-60 °C) agina
83

Certificaciones del producto

Rev. 2.23

Informacion sobre las directivas europeas

Al final de la guia de inicio rapido se puede encontrar una copia de la Declaracién de conformidad de la UE. En
Emerson.com/Rosemount, encontrara la revisién mas reciente de la Declaracién de conformidad de la UE.

Certificacion sobre ubicaciones ordinarias

El Rosemount 214C ha sido examinado y probado para determinar que el disefio cumple con los requisitos basicos
eléctricos, mecanicos y de proteccién contra incendios de un laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL)
segun lo acredita la Administracion Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Nota

La tira de terminales en la cabeza de conexién de aluminio con tira de terminales (AT1 o AT3) requiere que los cables
conductores del sensor tengan una terminacion de hilo (p. ej.: terminal de conexién u oreja de paleta).

Norteamérica

El Cédigo Eléctrico Nacional (National Electrical Code®, NEC) de los Estados Unidos y el Cédigo Eléctrico de Canada
(Canadian Electrical Code, CEC) permiten el uso de equipos con marcas de divisién en zonas y de equipos con marcas
de zonas en divisiones. Las marcas deben ser aptas para la clasificacién del area, el gas y la clase de temperatura. Esta

informacién se define claramente en los cédigos respectivos.

Termopozo montado en el sensor

Cédigo | Descripcién Detalles Pagina
dere-
feren-

cia

% | XW [ Conjunto del sensory del termopozo listo para el Asegura que el sensor esté enroscado en el termo- pagina

proceso pozo y apretado con un torque adecuado para una 84
instalacién lista para el proceso

* XT | Conjunto del sensor y del termopozo apretado a ma- | Asegura que el sensor se enrosque en el termopozo agina

no pero solo ajustado a mano 84
Garantia extendida del producto

Cédigo | Descripcién Detalles Pagina
dere-
feren-

cia

% | WR3 | Garantia limitada de 3 afios Esta opcién de garantia es para extender la garantia agina

del fabricante a tres o cinco afios para defectos rela- 84
cionados con la fabricacion
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Coédigo | Descripcién

Detalles

Pagina
de re-
feren-

% | WR5 | Garantia limitada de 5 afos

pagina

‘OO
~
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Informacion para hacer un pedido de termopar

Tabla 2: Tabla de pedido rapido del termopar Rosemount 214C

w
&M
v

9 10 1 12 13

18 19 20...

316 SST material options
Thermocouple Type E Sensor accuracy Product certification
El 00T6RS Dimension units
-40 to 1500 °F] N E5  USA Explosionproof
40t ) L Nl — Sensor mounting style prosone
Thermocouple Type B | €2 E f:gzlismar).fsﬁnits SL  Spring loaded adapter £ E:;IZ‘:?onploof
] -40t0760°C SP  Special Tolerances 3
(-40 to 1400 °F) (inches) . Adjustable spring See more aptions in
Thermocouple Type K M Metric units (mm) loaded fiting the full ordering table
¢ ifnt:;zzw?zﬁ) DAY Ritcideradnten Connection heads
= = Rosemount Aluminum
Thermocouple Type N Sensor insertion length g1 connection head with
N  -40to1200°C Number of elements 1/2-in. NPT condult
(-40 to 2192 °F) 2to 78.5 inches; C1B1 - e
G Singl ded B ey — entry and instrument
ingle, groun connection
Thermocouple Type T w/ English units
T -19%t0370°C SU  Single, ungrounded =
(-321 to 698 °F) Dual ded Example Extensions types
pg Uualgrounded, 3.5in=0035;
PrI— un-isolated 50in=0500; UA  Union Style
DU _Dual' M) 50 to 2000 mm; Extension length
SM 32155T isolated oo« Smm increments; h
ic uni xcx inches, 2.5 t0 20
Alloy 600 (Type K w/ Metric units ’ LLERE
AK o
only) Example Eem !nches in Ya-in. '
P D increments; w/ English
=0125; units
1300 mm = 1300

33X mm, 65 to 500
Eope MM in 5-mm
increments; w/ Metric

units

Configurador de productos en linea

Muchos de los productos se pueden configurar en linea mediante el Configurador de productos.

Seleccionar el botén Configure (Configurar) o visitar Emerson.com/global para comenzar. Esta herramienta cuenta con
validacion continua y légica, lo que permite configurar los productos de forma mas rapida y precisa.

Opciones y especificaciones

El comprador del equipo debe ocuparse de establecer las especificaciones y seleccionar los materiales, las opciones o
los componentes de los productos.

Optimizar el tiempo de produccion

Los productos marcados con una estrella (%) representan las opciones mas comunes y deben seleccionarse para
obtener un mejor plazo de entrega. Las ofertas no identificadas con una estrella tienen plazos de entrega mas
extensos.
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Componentes del modelo requeridos

Modelo
Lugares nu- Descripcion
mero 1-4
* 214C Modelo basico del sensor de temperatura de la termocupla (fabricado con didmetro externo estandar de 6 mm
[%in])
Tipo de sensor
Lugares | Descripcién Detalles Pagina
nimero de re-
5-6 feren-
cia
* TE | Termopar tipo E, -40 a 1500 °F (-40 a 816 °C) No es magnético y posee el cambio de voltaje de 40
salida versus temperatura mas alto de todos los tipos
estadndar de termopares.
* T) | Termopar tipo ], -40 a 1400 °F (-40 a 760 °C) Uno de los termopares mas comunes de materiales 40
conductores hierro y constantan.
* TK | Termopar tipo K, -40 a 2192 °F (-40 a 1200 °C) Los termopares tipo K contienen conductores de 41
Chromel®y Alumel® (disponibles solo con la opcion
de material de la funda AK) y se utilizan comdnmente
en aplicaciones de alta temperatura
* TN | Termopar tipo N, -40 a 2192 °F (-40 a 1200 °C) Logra una estabilidad termoeléctrica considerable- 41
mente mds alta que los tipos de metales base de los
termoparesE, ), Ky T.
* TT | Termopar tipo T, -321 a 698 °F (-196 a 370 °C) Los termopares tipo T contienen conductores de co- 41
bre y constantan y se utilizan comdnmente en aplica-
ciones de baja temperatura
Material de la vaina del sensor
Lugares nu- | Descripcion Detalles Pagina
mero 7-8 de re-
feren-
cia
* SM | Acero inoxidable 321 Limite de temperatura maxima de funcionamiento pagina
de 1500 °F (816 °C) (solo para tipos TE, T) y TT). 45
* AK | Aleacién 600 Limite de temperatura maxima de funcionamiento agina
de 2192 °F (1200 °C) (solo para tipos TKy TN.) 45
Precision del sensor
Lugares | Descripcién Detalles Pagina
nimero de re-
9-10 feren-
cia
* T1 | Clase 1 seguin IEC 60584 Aproximadamente la mitad del margen de error de pagina
precisién de la clase 2; fabricado con cable de mayor 46
calidad que aumenta la lectura de precisién
* T2 | Clase 2 seguin IEC 60584 Mayor margen de error de precisién que la clase 1; pagina
fabricado con cable de termopar de calidad estandar 46
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Lugares | Descripcién Detalles Pagina
nimero de re-

9-10 feren-
cia
* SP | Tolerancias especiales segun ASTM E230 Aproximadamente la mitad del margen de error de pagina
precisién de las tolerancias estadndar; fabricado con 46
cable de mayor calidad que aumenta la lectura de
precision
* ST | Tolerancias estandar segin ASTM E230 Mayor margen de error de precisién que las toleran- agina
cias especiales; fabricado con cable de termopar de 46
calidad estandar

Numeros de elementos

Numeros | Descripcién Detalles Imagen Pagina
11-12 de re-
feren-
cia
* SG | Individual, con conexién a tierra Proporciona contacto a la vaina pa- agina
ra un tiempo de respuesta menor +| 47
que el de un termopar individual, <
sin conexion a tierra; mas suscepti- _
ble al ruido inducido de los lazos
de conexion a tierra
* SU | Individual, sin conexién a tierra Proporciona una lectura mas exac- pagina
ta que un termopar individual con + 47
conexidn a tierra, con un mayor <
tiempo de respuesta -
* DG | Doble, con conexién a tierra, sin Proporciona un tiempo de res- agina
aislamiento puesta menor que el de un termo- + 47
par doble sin conexioén a tierray +
aislado, con mayor redundancia en
la lectura -
* DU | Doble, sin conexién a tierra, aisla- | Proporciona una lectura mas exac- pagina
do ta que un termopar doble con co- + 47
nexioén a tierray sin aislamiento, +
con un mayor tiempo de respuesta <

Unidades de dimension
Lugar na- | Descripcién Detalles Pagina
mero 13 de re-

feren-
cia

* E | Unidades estadounidenses/imperiales (pulgadas) Solo corresponde a las longitudes pagina
49

* M | Unidades métricas (mm) Solo corresponde a las longitudes pagina
49
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Longitud de insercién del sensor

Lugares | Descripcién Pagina
numero de re-
14-17 feren-
cia
* | xxxx | xxx,x in, 0 a 78,5 in en incrementos de % in (cuando se pide con las unidades de dimensiones cédigo E) pagina
49
Ejemplo de una longitud de 6,25 in donde se elimina el segundo decimal: 0062 -
* | xxxx | xxxx mm, 0 a 2000 mm en incrementos de 1 mm (cuando se pide con el céddigo de unidades de dimensién M) | pagina
49
Ejemplo de una longitud de 50 mm: 0050 -

Tipo de montaje del sensor

Los adaptadores soldados se fabrican varios milimetros mas cortos que la longitud especificada para garantizar que

la vaina no se dafie por entrar en contacto con la parte inferior de un termopozo si se ajusta en exceso. En cambio,

los adaptadores cargados por resorte se fabrican varios milimetros mas largos que lo especificado para garantizar que
entren en contacto con la parte inferior de un termopozo.

Lugares
nuamero
18-19

Descripcion

Detalles

Pagina

de re-

feren-
cia

* SL

Adaptador con resorte

Asegura el contacto del sensor con
la punta del termopozo

agina
51

Adaptador compacto cargado por
resorte

Adaptador no a prueba de explo-
sién que es 1,17 in (29,72 mm) mas
corto que el adaptador estandar
cargado por resorte (actualmente
no disponible con aprobaciones di-
visiéon 2/zona 2)

=
NS
Q)

Adaptador cargado por resorte
con indicacion de contacto del ter-
mopozo

Adaptador cargado por resorte
con abertura pequefia en el lado
del adaptador para la indicacion vi-
sual del contacto del sensor con la
punta de un termopozo

=
NS
Q)

Adaptador soldado

La unién soldada entre la capsula
del sensor y el adaptador permite
la inmersién directa del sensor en
el proceso. Si se utiliza el termopo-
zo, esta unién soldada funciona co-
mo sello del proceso secundario.

=
Wi
Q

*x | WC

Adaptador soldado compacto

Adaptador no a prueba de explo-
sién que es 1,17 in (29,72 mm) mas
corto que el adaptador estandar
soldado (actualmente no disponi-
ble con aprobaciones divisién 2/zo-
na2)

=
Wi
Q

Acoplamiento cargado por resorte
ajustable

Acoplamiento ajustable que permi-
te la instalacién a lo largo del cuer-
po de la capsula del sensor. El
acoplamiento cargado por resorte
asegura el contacto del sensor con
la punta del termopozo.

YL

pagina
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Lugares | Descripcién Detalles Imagen Pagina
nimero de re-
18-19 feren-
cia
* CA | Acoplamiento de compresiéon NPT | Acoplamiento ajustable que permi- —_— agina
de % in te la instalacién a lo largo del cuer- PP 54
- ~ po de la capsula del sensor. (Maxi- = L
* CB Aco1pl‘am|ento de compresion NPT | 15 de 100 psig). (El material pre-
de %in determinado del acoplamiento de
* | CC |Acoplamiento de compresién NPT | COMPpresion es acero inoxidable).
de%in
* CD | Acoplamiento de compresién NPT
de %in
* DF | Placa de montaje DIN con conduc- | Permite el montaje con transmiso- pagina
tores flotantes res de temperatura de montaje en 54
cabezal y disefiado para un facil
montaje y sustitucion.
* DT | Placa de montaje DIN con bloque | Permite el montaje remoto y esta agina
de terminales disefiado para un facil montaje y 54
sustitucion.
* SO | Solo el sensor Capsula del sensor sin acoplamien- | pagina
tos ni adaptadores para el montaje 54

Opciones adicionales

Opciones de material, acero inoxidable 316
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Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
% | M1 | Cable de acero inoxidable 316 en la | Cambia el cable original de acero agina
etiqueta inoxidable 304 en la etiqueta a un 55
cable de acero inoxidable 316 resis-
tente a la corrosién
% | M2 | Componentes de acero inoxidable | Reemplaza varios componentes agina
316 con acero inoxidable 316 resistente 55
a la corrosién (revisar la pagina de
referencia para conocer los compo-
nentes afectados)
Certificacion del producto
Cédigo | Descripcion Pagina
de re-
feren-
cia
* E1 | Antideflagrante segun ATEX pagina
57
* I1 | Seguridad intrinseca segun ATEX agina
58
* N1 | Zona 2 segun ATEX agina
58
* ND | A prueba de polvos combustibles segun ATEX agina
58
* E2 | Antideflagrante segun Brasil agina
60
* I2 | Seqguridad intrinseca segun Brasil agina
61
* E3 | Antideflagrante segun China agina
61
* I3 | Seguridad intrinseca segun China agina
62
* E4 | Antideflagrante segun Jap6n agina
63
* E5 | A prueba de explosién segun EE. UU. agina
56
* N5 | Divisién 2 segun EE. UU. agina
56
* E6 | A prueba de explosion segun Canada agina
56
* N6 | Division 2 segun Canada agina
57
* E7 | Antideflagrante segun IECEx agina
59
* I7 | Seguridad intrinseca seguin IECEx agina
59
* N7 | Zona 2 seguiin IECEx agina
60
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Cédigo | Descripcion Pagina
dere-
feren-

cia

* NK | A prueba de polvos combustibles segiin IECEx agina

60
* EM | Antideflagrante seguin las Regulaciones Técnicas de la Unién Aduanera (EAC) agina
65

* IM | Seguridad intrinseca segun las Regulaciones Técnicas de la Unién Aduanera (EAC) agina
65

* EP | Antideflagrante segun Corea agina
64

* IP | Seguridad intrinseca seguin Corea agina
64

* K1 | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles seguin agina
ATEX 65

* K3 | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles seguin agina
China 65

* K7 | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles segin agina
IECEX 65

* KM | Combinacién de antideflagrante, seguridad intrinseca y a prueba de polvos combustibles segun las Regula- agina
ciones técnicas de la Uniédn Aduanera (EAC) 65

* KP | Combinacién de antideflagrante, con seguridad intrinseca y a prueba de polvos combustibles segin Corea agina
65

* KA | Combinacién de antideflagrante segun ATEX y a prueba de explosién segun Canada agina
65

* KB | Combinacién de antideflagrante segun EE. UU. y a prueba de explosién segun Canada agina
65

* KC | Combinacién de antideflagrante segiin ATEXy a prueba de explosion segun EE. UU. agina
65

* KD | Combinacién de certificacién de equipo incombustible segiin ATEX y antideflagrante segun EE. UU. y Canada agina
65

* KE | Combinacién de antideflagrante segun IECEx y ATEX y a prueba de explosién segun EE. UU. y Canada agina
65

* KN | Combinacién de zona 2 seguin IECEx y ATEX, y divisién 2 segun EE. UU. y Canada agina
65

Cabezas de conexién
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Cédigo

Descripcion

Detalles

Imagen

Pagina
de re-
feren-

* AR1

Rosemount de alu-
minio

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
Y2 in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, una ca-
dena de cubierta de acero inoxidable,
un tornillo externo de conexién a tie-
rra u opciones de baja temperatura

* | AR2

Rosemount de alu-
minio con tapa de
la pantalla

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
Y2 in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, un tor-
nillo externo de conexién a tierra u op-
ciones de baja temperatura

* SR1

Rosemount, acero
inoxidable

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
% in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, una ca-
dena de cubierta de acero inoxidable,
un tornillo externo de conexién a tie-
rra u opciones de baja temperatura

* SR2

Rosemount de ace-
ro inoxidable con
tapa de la pantalla

Conexién del conducto: NPT de %2 in;
M20

Conexién del instrumento: NPT de
Y2 in; M20; M24

También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, un tor-
nillo externo de conexién a tierra u op-
ciones de baja temperatura

* | AD1

Doble entrada de
aluminio

Conexiones de conductos: NPT de
%in, M20x 1,50 NPT de %4 in

Conexién del instrumento: NPT de
% in, M20x 1,50 M24

Viene con cadena de cubierta.

Q-
=
QD

* SD1

Doble entrada de
acero inoxidable

Conexién del conducto: NPT de %2 in,
M20 x 1,50 NPT de 3% in

Conexién del instrumento: NPT de
Y2in, M20 x 1,5 0 M24

Viene con cadena de cubierta.
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Cédigo Descripcion Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
* AF1 | BUZ de aluminio Conexién del conducto: M20 x 1,5 agina
6
Conexién del instrumento: NPT de -
%2 in o M24
* AF3 | BUZH de aluminio Conexién del conducto: M20 x 1,5 agina
66
Conexién del instrumento: NPT de -
% in o M24
* | AT1M) | Aluminio con tira Conexién del conducto: NPT de 34 in 4qgina
de terminales L, . 66
Conexién del instrumento: NPT de
% in
Cadena de cubierta opcional de acero
inoxidable o tornillo externo de cone-
xién a tierra
* | AT3M) | Aluminio con tira Conexion del conducto: NPT de 34 in 4qina
de terminales y ta- i6n del | . d 66
pa extendida anexnon el instrumento: NPT de
% in
Cadena de cubierta opcional de acero
inoxidable o tornillo externo de cone-
xién a tierra
* AJ1 | Caja de conexiones Conexién del conducto: NPT de %2 in o agina
universal de alumi- M20 66
nio de 3 entradas
Conexién del instrumento: NPT de
Y2in
También se encuentran disponibles un
bloque de terminales opcional, un tor-
nillo externo de conexién a tierra'y
una cadena de cubierta de acero inoxi-
dable
* AJ2 | Caja de conexiones Conexion del conducto: NPT de %2in o agina
universal de alumi- M20 66
nio de 3 entradas i6n del . d
con tapa de la pan- 1anexnon el instrumento: NPT de
talla Y2in
Bloque de terminales y tornillo exter-
no de conexion a tierra opcionales

(1) Requiere la opcién WD de extensiones del cable conductor: Tipo de terminacién.

Tipo de rosca de entrada del conducto

32
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Cédigo | Descripcién Imagen

* C1 |NPTde%in

* C2 |M20x1,5

* C3 |NPTde3%in

Tipo de rosca de conexién de instrumentos

Cédigo | Descripcion

% | B1 [NPTde¥%in

B2 | M20x 1,5

B4 | M24x 1,5

Prensaestopas del conducto

Cédigo | Descripcion Imagen Pagina
dere-
feren-

cia

* | GN1 | Ex d, didametro estandar del cable pagina

71
% | GN2 | Ex d, diametro del cable delgado 4gina
yal
* | GN6 | EMV, didmetro estandar del cable agina
71
* | GP1 | Ex e, didmetro estandar del cable, poliamida agina
71
* | GP2 | Ex e, didmetro del cable delgado, poliamida agina
71
Tipo de extensién
Cédigo | Descripcién Detalles Imagen
* UA | Tipo unién, NPT de %2 in, NPT de %2 | Contiene un accesorio de union \\ agina
in que permite la orientacion de la / 72
entrada del conducto durante la
instalacién; también conocido co-
mo tipo de unién de manguito
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Cédigo | Descripcion Detalles Imagen

* FA | Tipo fijo, NPT de %2in, NPT de %2in | Contiene un accesorio de acopla- agina

miento que no permite la orienta- 72
cién de la entrada del conducto du-
rante la instalacién; también cono-
cido como tipo de acoplamiento de
manguito
PD | Tipo DIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, M18 pagina
x1,5 72
PE |TipoDIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, M20 agina
x 1,5 72
PH | Tipo DIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, M24 agina
x 1,5 72
PK | Tipo DIN, 12x 1,5, M24x 1,5, G agina
% in (BSPF) 72
PQ | Estilo DIN, 15x 3, M24x 1,5, M18 x y agina
1,5 Contiene un ensamblaje de una so- < 72
la pieza; también conocido como
PT |Tipo DIN, 15x3, M24 x 1,5, M24 x | extensién tipo DIN agina
1,5 72
TC | Tipo DIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, NPT agina
de % in 72
TD |Tipo DIN, 12x 1,5, M24 x 1,5, NPT agina
de %in 72
TH |Tipo DIN, 12x 1,5, M24x 1,5, R agina
% in (BSPT) 72
TN | Tipo DIN, 15 x 3, M24 x 1,5, NPT de agina
%2in 72
Longitud de la extension (E)

Cédigo | Descripcion Pagina
dere-
feren-

cia

% | Exxx | xx,x pulgadas, 2,5 a 20 pulgadas en incrementos de %2 in (cuando se pide con el céddigo de unidades de pagina

dimensién E) 73

* | Exxx | xxx mm, 65 a 500 mm en incrementos de 5 mm (cuando se pide con el céddigo de unidades de dimensién M) agina

73

Extension del cable conductor: Tipo de cable

Cédigo Descripcion Detalles Imagen Pagina
dere-
feren-

cia
LA Extensiones de cable conductor Permite agregar longitud a los ca- agina

trenzado bles del sensor estandar. 75

34
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Cédigo Descripcion Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
LB Extensién de cable conductor Los cables del sensor estandar agina

blindado envuelto en PTFE

estan trenzados para aportar rigi-
dez, resistencia y solidez. Estan
envueltos en PTFE como pantalla
quimica para una mayor protec-
cion del cable.

Extension del cable conductor: Longitud del cable (T)

Cédigo Descripcion Pagina
dere-
feren-

cia
0018 |18in (1,5 ft) (cuando se pide con opcion de unidades de dimensién “E") pagina
75
0036 |36in (3,0 ft) (cuando se pide con opcion de unidades de dimensién “E") agina
75
0072 |72in (6,0 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
0144 | 144in (12,0 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
0288 | 288 in (24 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
0600 | 600 in (50 ft) (cuando se pide con opci6én de unidades de dimensién “E") agina
75
0900 | 900 in (75 ft) (cuando se pide con opci6én de unidades de dimensién “E") agina
75
1200 | 1200 in (100 ft) (cuando se pide con opcién de unidades de dimensién “E") agina
75
XXXX | xxxx in, 12 a 3600 pulgadas en incrementos de 1 pulgada (cuando se pide con la opcién de unidades de agina
dimensién “E”) 75
Ejemplo de una longitud de cable de 18 in: 0018
XXxX | xxxx cm, 30 a 9144 cm en incrementos de 1 cm (cuando se pide con la opcién de unidades de dimensién agina
“M”) 75
Ejemplo de una longitud de cable de 50 cm: 0050
Extension del cable conductor: Tipo de blindaje
Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
AN | Extension de cable conductor blin- | Cable blindado descubierto alrede- agina
dado dor del cableado para brindar pro- 75
teccién mecanica. No hay revesti-
miento en el cableado. La longitud
maxima permitida es de 1200 in
(3048 cm).
www.Emerson.com 35


https://www.emerson.com/global

Rosemount 214C Julio 2024
Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
AC | Extension de cable conductor blin- | Cable blindado alrededor del ca- agina
dado con revestimiento de PVC bleado para brindar proteccion 75
mecdanica. El cable blindado esta
revestido con cloruro de polivinilo
(PVQ). La longitud maxima permiti-
da es de 1200 in (3048 cm).
AP | Extension de cable conductor blin- | Cable blindado alrededor del ca- agina
dado con revestimiento de PTFE bleado para brindar proteccion 75
mecdnica. El cable blindado esta
revestido con politetrafluoroetile-
no (PTFE). La longitud maxima per-
mitida es de 1200 in (3048 cm).
Extension del cable conductor: Prensaestopas
Cédigo | Descripcion Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
J1 | NPT det%in . ‘%%
2 |M20x1,5 g é”a
Extension del cable conductor: Hilo de drenado del cable apantallado
Cédigo | Descripcion Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
DW | Hilo de drenado Reduce la resistencia del ruido am- agina
biente o eléctrico. Solo esta dispo- / 76
nible con el cable apantallado.
Extension del cable conductor: Prensaestopas montado al adaptador
Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
F1 | Prensaestopas montado al adapta- | Evita la salida de liquido del proce- agina
dor, NPT de %2 in so de un adaptador no sellado (p. 76
ej., adaptador cargado por resor-
te).

Extension del cable conductor: Tipo de terminacion
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Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
dere-
feren-
cia
WB | Terminales de horquilla Los terminales facilitan el cablea- agina
do. 77
WD | Virolas de cordén Las virolas facilitan el cableado y agina
permiten un mejor contacto eléc- 77
trico donde sea necesario.
Tornillo de tierra
Cédigo | Descripcion Detalles Imagen Pagina
de re-
feren-
cia
* G1 | Tornillo externo de conexién a tie- | Permite realizar la conexién a tie- agina
rra rra de los cables al proceso y al 380
cabezal de conexion
Cadena de la tapa
Cédigo | Descripcién Detalles Imagen Pagina
dere-
feren-
cia
* G3 | Cadena de cubierta Mantiene la tapa conectada al pro- agina
cesoy al cabezal de conexién cuar 81
do se desmonta; no disponible cor
las tapas de la pantalla
* G6 | Anillo de extensién Anillo de extension de aluminio pa agina
ra montaje del transmisor doble 81
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Bloque de terminales
Cédigo | Descripcién Detalles Imagenes Pagina
dere-
feren-
cia
* TB | Bloque de terminales Disponible si se requiere una ter- ’:;\ S ‘L i agina
minacién de hilo en una cabeza de | & *{E . 3 83
conexion . ,"::\ ‘
Carcasa de baja temperatura
Cédigo | Descripcion Pagina
dere-
feren-
cia
* LT | Opcién de cabezal de conexién de baja temperatura a -60 °F (-51 °C) agina
83
BR | Funcionamiento en temperatura fria de -76 °F (-60 °C) agina
83
Transmisor montado en el sensor
Cédigo | Descripcion Detalles Pagina
dere-
feren-
cia
* XA | Conjunto del transmisor y del sensor listo para el pro- | Asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal agina
ceso de conexién con el transmisor y apretado para la ins- 33
talacion lista para el proceso; el sensor se conecta al
transmisor
* XC | Conjunto del transmisor y del sensor apretado a ma- | Asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal agina
no de conexidn con el transmisor pero solo ajustado a 33
mano; se requiere cableado manual
Termopozo montado en el sensor
Cédigo | Descripcién Detalles Pagina
dere-
feren-
cia
% | XW [ Conjunto del sensory del termopozo listo para el Asegura que el sensor esté enroscado en el termo- pagina
proceso pozo y apretado con un torque adecuado para una 84
instalacién lista para el proceso
* XT | Conjunto del sensor y del termopozo apretado a ma- | Asegura que el sensor se enrosque en el termopozo agina
no pero solo ajustado a mano 84

Garantia extendida del producto
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Cédigo | Descripcién Detalles Pagina
de re-
feren-
cia
% | WR3 | Garantia limitada de 3 afios Esta opcién de garantia es para extender la garantia | pagina
del fabricante a tres o cinco afios para defectos rela- 84
. - cionados con la fabricacién -
% | WR5 | Garantia limitada de 5 afios agina
84
39
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Informacion detallada para realizar pedidos

Tipo de sensor

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

RTD

Los RTD se basan en el principio de que la resistencia eléctrica de un metal aumenta a medida que aumenta la
temperatura, un fenédmeno conocido como resistencia térmica. En consecuencia, una medicién de temperatura puede
inferirse midiendo la resistencia del elemento RTD.

Los RTD estan construidos con un material resistivo y conductores conectados que, por lo general, se colocan en una
vaina de proteccién (consultar Material de la vaina para conocer los detalles). El material resistivo puede ser de una
variedad de materiales. Sin embargo, Emerson utiliza de manera estandar el platino para todos los RTD debido a su
alta precisién, excelente repetibilidad y su excepcional linealidad en un amplio rango de temperatura. Los RTD de
platino también exhiben un gran cambio de resistencia por grado de cambio de temperatura.

La relacién entre el cambio de resistencia de un RTD versus la temperatura se denomina coeficiente de resistencia

de temperatura (TCR), y con frecuencia se hace mencién a él como la curva alfa del RTD. Todos los RTD PT100 de
Emerson tienen un coeficiente alfa estandar de a = 0,00385 que es la opcién mas popular que se reconoce nacional e
internacionalmente. Consultar la Figura 2 para conocer el comportamiento tipico de la resistencia de un RTD de platino
en un rango de temperatura.

Figura 2: Cambio de resistencia versus temperatura para RTD de platino (PT100)
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Emerson ofrece los dos tipos mas comunes de sensores de RTD: pelicula delgada y cable enrollado. Los RTD de cable
enrollado se fabrican mediante el enrollado del cable resistivo en forma helicoidal sostenido en una vaina ceramica; es
por eso que se denominan de cable enrollado. Para fabricar un RTD de pelicula delgada, se deposita una capa resistiva
y delgada en un sustrato ceramico y plano (generalmente rectangular).
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Figura 3: Elementos de RTD

A mOSNnwm>

Pelicula delgada

Cables del elemento

Patrén resistivo de platino depositado
Sustrato de cerdmica

Encapsulado de vidrio

Area de internos de resistencia

Cable de deteccidn de platino de alta pureza en bobina
Aislamiento de cerdmica de alta pureza

RTD de pelicula delgada (RT, RH)

Los elementos de filamento delgado son mejores en vibracién e impacto fisico. Con una construccién de platino
(PT100) y un coeficiente de temperatura de a =0,00385, estos elementos estan clasificados en un rango de -76 a 1112

°F (-60 a 600 °C).

RTD de cable enrollado (RW)

Cuando se requiere un rango de temperatura mas bajo para un RTD, el elemento de cable enrollado es una mejor
opcion. El codigo de opcién RW es para RTD de cable enrollado que son para -321 a 1112 °F (-196 a 600 °C). Similar al
elemento de pelicula delgada, este elemento tiene una construccion de platino (PT100) y un valor alfa de a =0,00385.
Debido a su rango de temperatura mas bajo, se debe elegir esta opcidén para aplicaciones de baja temperatura (menor

que -76 °F [-60 °C]).

Tabla 3: Comparacién de RTD

Cable enrollado

_

Cédigo de opcion

Tipo de elemento

Rango de temperatura

Bueno para

Precision

RT

Pelicula delgada

(De -58 a 842 °F)
De -50 a 450 °C

Mayor vibracién e im-
pacto fisico

Clase A; clase B

tas temperaturas

-60 °Ca 600 °C

peratura, resistencia a la
vibraciéon e impacto fisi-
co

RW Cable enrollado (De -321a 1112 °F) Aplicaciones de mayor Clase A, clase B
De -196 a 600 °C precision y de baja tem-
peratura
RH Pelicula delgada para al- | (-76 a 1112 °F) Aplicaciones de alta tem- | Clase B

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

www.Emerson.com
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Termopar

Un termopar (T/C) es un dispositivo de deteccién de la temperatura termoeléctrico y de circuito cerrado que se
compone de dos cables de metales disimiles unidos en ambos extremos. Cuando la temperatura en un extremo o
unién es distinta a la temperatura en el otro extremo, se crea una corriente. Este fenémeno se denomina efecto
Seebeck, que es la base de las mediciones de temperatura mediante termopares.

Un extremo se conoce como conexion caliente, mientras que el otro es la conexion fria. El elemento de medicién de
la conexidn caliente se coloca dentro de la vaina del sensor y se expone al proceso. La conexion fria o conexién de
referencia es el punto de terminacidon fuera del proceso donde se conoce la temperatura y se mide el voltaje (p. ej., en
una tarjeta de entrada del sistema de control del transmisor u otro acondicionador de sefial).

Segun el efecto Seebeck, un voltaje medido en la conexidn fria es proporcional a la diferencia de temperatura entre la
conexion caliente y la conexion fria. Es posible que este voltaje se conozca como voltaje Seebeck, voltaje termoeléctrico
o EMF termoeléctrica. A medida que la temperatura se eleva en la conexién caliente, el voltaje observado en la
conexién fria también aumenta de forma no lineal con el aumento de temperatura. La linealidad de la relacién
temperatura-voltaje depende de la combinacidn de metales usados para realizar el T/C.

Existen varios tipos de T/C que usan distintas combinaciones de metales. Estas combinaciones tienen diferentes
caracteristicas de salida que definen el rango de temperatura aplicable que puede medirse y su voltaje de salida
correspondiente. Cuanto mayor sea la magnitud del voltaje de salida, mayor sera la resoluciéon de mediciéon que
aumenta la repetibilidad y la precisién. Existen ventajas y desventajas entre las resoluciones de medicién y los rangos
de temperatura que cotejan tipos de termopar individuales con rangos y aplicaciones especificos. Consultar la Figura 4
para conocer el comportamiento distinto de termopares en un rango de temperaturas.

Figura 4: Rangos de temperatura del termopar
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Emerson ofrece una variedad de termopares: Tipo E, tipo J, tipo K, tipo Ny tipo T.

Tabla 4: Tipos de termopares

Cédigo de op- | Tipo de ele- Metales Rango de temperatura Bueno para

cién mento

TE Tipo E Chromel-constantan De -40 a 1500 °F Rangos de temperatura media
(De -40 a 816 °C) para para atmdsferas continua-

mente oxidantes o inertes.

T Tipo ] Hierro-constantan De -40 a 1400 °F Rangos de temperatura media
(De -40 a 760 °C)

TK Tipo K Chromel-Alumel De -40 a 2192 °F Rangos de alta temperatura
(De -40 a 1200 °C)
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Tabla 4: Tipos de termopares (continuacion)

Cédigo de op- | Tipo de ele- Metales Rango de temperatura Bueno para

cién mento

N Tipo N Nicrosil-Nisil De -40 a 2192 °F Rangos de temperatura eleva-
(De -40 a 1200 °C) dos con mayor estabilidad ter-

moeléctrica que el tipo K

T Tipo T Cobre-constantan De -321 a 698 °F Rangos de temperatura baja
(De -196 a 370 °C) (criogénica)

Tipo E (TE)

Figura 5: Colores de termopar tipo E

Cédigos de color ASTM

PURPLE

Cédigos de color IEC

PURPLE

Los termopares tipo E estan construidos de Chromel y constantan, y tienen un rango de temperatura potencial de

-40 a 1500 °F (-40 a 816 °C), y una sensibilidad de aproximadamente 68 p V/°C. También tienen tendencia a desviarse
mas que los otros tipos. Se recomienda para atmdsferas continuamente oxidantes o inertes. No se han establecido sus
limites de error para su uso bajo cero.

TipoJ (T))

Figura 6: Colores del termopar tipo )

Cédigos de color ASTM

WHITE
+
RED

Cédigos de color IEC

BLACK
+
WHITE

Los termopares tipo J estan construidos de hierro y constantan, y tienen un rango de temperatura potencial de -40

a 1400 °F (-40 a 760 °C), y una sensibilidad de aproximadamente 50 pu V/°C. Los termopares tipo ] se vuelven fragiles
por debajo de 32 °F (0 °C) y son adecuados para usarse en entornos al vacio, reductores o inertes. Estos termopares
tendran una vida util reducida si se utilizan en un entorno oxidante.

www.Emerson.com
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Tipo K (TK)
Figura 7: Colores de termopar tipo K

Cédigos de color ASTM Cédigos de color IEC

Los termopares tipo K estan construidos con Chromel y Alumel y son uno de los termopares mas comunes para
uso general, tienen un rango de temperatura potencial de -40 a 2192 °F (-40 a 1200 °C), y una sensibilidad de
aproximadamente 41 p V/°C. Los termopares tipo K son relativamente lineales y se pueden utilizar en entornos
continuamente oxidante o neutros, y se suelen utilizar a mas de 1000 °F (538 °C).

Tipo N (TN)
Figura 8: Colores de termopar tipo N

Cédigos de color ASTM Cédigos de color IEC

Los termopares tipo N estan fabricados con Nicrosil y Nisil y tienen un rango de temperatura potencial de -40 a 2192
°F (-40 a 1200 °C), con una sensibilidad de aproximadamente 39 p V/°C. Algunos estudios han demostrado que, en
atmdsferas oxidantes, la estabilidad termoeléctrica del termopar tipo N es aproximadamente la misma que de los
termopares de metales nobles de los tipos Ry S de ANSI, hasta aproximadamente 1200 °C (2192 °F). Los termpares
tipo N no deben ser ubicados en atmdsferas oxidantes, de reduccidn alternante, de reduccién o en vacio.

Tipo T (TT)
Figura 9: Colores de termopar tipo T

Cédigos de color ASTM Cédigos de color IEC

Los termopares tipo T estan construidos de cobre y constantan, y tienen un rango de temperatura potencial de -321
a 698 °F (-196 a 370 °C) y una sensibilidad de 38 p V/°C. Los termopares tipo T demuestran una buena linealidad

y pueden usarse en atmdsferas oxidantes, de reduccién o inertes, y también en vacio. Estos termopares exhiben
una alta resistencia a la corrosion por humedad, y se usan generalmente en rangos de temperatura muy bajos
(criogénicos) a medios.
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Material de la vaina
Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.
(SM)

Para RTD, Emerson ofrece una funda protectora hecha de acero inoxidable 316 SST. Este material tiene un limite de
temperatura maxima de funcionamiento de 1650 °F (900 °C).

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

(SM)

Para termopares tipo E, ] y T, Emerson ofrece una funda protectora hecha de acero inoxidable 321 SST. Este material

es acero inoxidable estabilizado mediante la adicion de titanio. Esto le proporciona una excelente resistencia contra la
corrosion intergranular después de la exposicidn a altas temperaturas (mayores a 800 °F [427 °C]). El material 321 tiene
un limite de temperatura maxima de funcionamiento de 1500 °F (816 °C). El rango de temperatura de operacidén para
el sensor restringira este limite. Consultar la Tabla 3 y la Tabla 4 para conocer el rango de temperatura de los distintos
tipos del sensor. Este material solo esta disponible para termopares tipo E, Jy T.

(AK)

Para los termopares tipo Ky N, Emerson ofrece una vaina protectora hecha de aleacién 600. Este material es una
aleacién de niquel-cromo con una buena resistencia a la oxidacién a mayores temperaturas. La aleacién 600 esta
diseflada para usarse en el rango de temperatura de -40 a 2192 °F (-40 a 1200 °C). El intervalo de temperatura
funcional para el sensor sera restringido por este limite. Este material solo esta disponible para termopares tipo Ky N.

Precision del sensor

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

(A1, B1)

Este cédigo de opcidn RH de filamento delgado esta disponible solo con precisidn clase B, mientras que el cédigo de
opcién RT de filamento delgado esta disponible en la precisién de clase Ay clase B.

El cddigo de opcion RW de cable enrollado es para aplicaciones que requieren alta precision o que estan sujetas a
temperaturas bajas. El cddigo de opcidon RW esta disponible con la precisién clase Ay en un rango de -148 a 842 °F
(-100 a 450 °C).

Tabla 5 muestra la intercambiabilidad de los sensores RTD. Explica la tolerancia de los RTD de precision clase Ay

clase B en un rango de temperatura especifico. El funcionamiento de los sensores con cédigos de opcion RT, RH y RW
cumple con la norma IEC 60751. Figura 10 es una representacion grafica que demuestra la curva de precisién clase

Ay clase B con respecto a la temperatura segun IEC 60751. Para una precisién maxima del sistema, Emerson puede
proporcionar calibracién del sensor y combinacién opcional del sensor y transmisor que se puede obtener mediante el
uso de constantes Callendar-Van Dusen. Consultar Calibracion para conocer las opciones de calibracién.
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Tabla 5: Error de intercambiabilidad para RTD segtin IEC 60751

°C (°F) Tolerancia en °C (°F)
Clase B para op- Clase A para op- Clase B para op- Clase A para op- Clase B para op-
cién del modelo de | cion del modelo de | cién del modelo de | cién del modelo de | cion del modelo de
RTD RT RTD RT RTD RW RTD RW RTD RH

-196 (-321) N/C N/C +1,28 (2,30) N/C N/C

-100 (-148) N/C N/C 0,8 (1,44) +0,35(0,63) N/C

-50 (-58) +0,55 (0,99) N/C +0,55 (0,99) 10,25 (0,45) +0,55 (0,99)

0(32) +0,3 (0,54) +0,15(0,27) +0,3 (0,54) +0,15(0,27) +0,3 (0,54)

100 (212) 40,8 (1,44) +0,35(0,63) +0,8 (1,44) +0,35(0,63) +0,8 (1,44)

200 (392) +1,3(2,34) 40,55 (0,99) +1,3(2,34) 40,55 (0,99) +1,3(2,34)

300 (572) +1,8 (3,24) +0,75 (1,35) +1,8 (3,24) +0,75 (1,35) +1,8 (3,24)

450 (842) +2,55 (4,59) N/C +2,55 (4,59) +1,05(1,89) +2,55 (4,59)

500 (932) N/C N/C 12,8 (5,04) N/C 12,8 (5,04)

600 (1112) N/C N/C 13,3 (5,94) N/C 13,3 (5,94)

Figura 10: Curva de precisién del sensor

Resistance

IEC 60751
Curve

Class A l
Tolerance Area |

-196°C

-100°c 0°C

(T1, T2, SP, ST)

45'0°c 600°C

Similar a los RTD, los termopares también pueden tener tolerancias como se define en las normas nacionales. De
acuerdo con IEC 60584, los termopares pueden tener una menor tolerancia (o mayor precisién) de clase 1. Los
termopares de clase 1 son fabricados con un cable de mayor calidad que aumenta su lectura de precisién. La clase 2,
por el contrario, tiene un mayor margen de error de precision porque son fabricados con cables de termopar estandar.

Emerson también proporciona termopares que cumplen con las tolerancias de las normas ASTM E230. Las tolerancias
especiales son aproximadamente la mitad del margen del error de precisién de las tolerancias estandar porque los
termopares son fabricados con cable de mayor calidad.

Numero de elementos

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.
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(S3, 54, D3)

Para aplicaciones donde una medicién genérica de la temperatura de RTD es suficiente, seleccionar la opcién S3 para
una medicién individual con 3 hilos. Para obtener mejores resultados, seleccionar la opcién S4 para una medicién
individual de 4 hilos. Para asegurar mejor la medicién, seleccionar la opcién D3 para una medicién doble con 3 hilos.

Debido a que los cables conductores forman parte del circuito del RTD, la resistencia del cable conductor debe
compensarse para lograr la mayor precisidn. Esto es especialmente importante en las aplicaciones en las que se
utilizan cables conductores o cables del sensor largos. Emerson proporciona dos configuraciones de cables que
normalmente estan disponibles: de 3 hilos y 4 hilos.

En una configuracién de 4 hilos, la resistencia de los cables no afecta la medicién. Utiliza una técnica de medicién
donde una corriente constante muy pequefia de aproximadamente 150 pA se aplica al sensor a través de dos cables, y
el voltaje desarrollado a lo largo del sensor se mide a través de los otros dos cables con un circuito de medicién de alta
impedancia y alta resolucién. De acuerdo con la ley de Ohm, la alta impedancia practicamente elimina cualquier flujo
de corriente en los conductores de medicién de voltaje y, en consecuencia, la resistencia de los conductores no es un
factor a tener en cuenta.

En una configuracion de 3 cables, la compensacidn se logra con el uso de un tercer cable, bajo la suposicidon de que
sera la misma resistencia que los otros dos cables y la misma compensacion que se aplica a los tres cables.

Las configuraciones de los cables se puede programar en los transmisores de temperatura Rosemount de Emerson, ya
gue son capaces de compensar varias configuraciones.

Todas las configuraciones de cable disponibles cumplen con IEC 60751. Como resultado, los colores del cable del
sensor cumplen con lo definido por la norma.

Un sensor de 4 hilos también se puede usar en una configuracién de 2 o 3 hilos. Para conectar correctamente el RTD
de 4 hilos para usarse en una configuracién de 2, 3 o 4 hilos, consultar la Guia de inicio rapido del Rosemount 214C.

Figura 11: Configuraciones de los cables del RTD

Elemento individual, 3 hilos (S3) Elemento individual, 4 hilos (S4) Elemento doble, 3 hilos
(D3)
Red Red Black
Red Black

/ Red /
/ Yellow
4 /|

/ Red
White Red
White

White

White

2 cables 3 cables 4 cables

Red Red Red
Red Red

White
White White White

(SG, SU, DG, DU)

Para mediciones genéricas de termopares, seleccionar la opcién SG para una medicién de termopar individual, y de
unién con conexién a tierra. Esta configuraciéon de conexién a tierra proporciona contacto con la funda para un menor
tiempo de respuesta; sin embargo, esto es mas susceptible al ruido inducido de los lazos de conexién a tierra. Esto se
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puede evitar seleccionando la opcién SU para una configuracién del termopar individual sin conexion a tierra. Este tipo
en particular proporciona una lectura mas exacta que un termopar individual con conexién a tierra, pero con un mayor
tiempo de respuesta.

Para mayor redundancia en la medicién de temperatura, seleccionar el cédigo DG para una configuraciéon del
termopar doble, con conexién a tierra y sin aislamiento; o la opcién DU para configuracién del cable del sensor doble,
sin conexion a tierra y aislado. Consultar la Figura 12 para todas las configuraciones disponibles.

Figura 12: Configuraciones de los cables conductores del termopar

Individual, con conexion a tierra (SG) Individual, sin conexién a tierra (SU)
< + < +
Doble, con conexién a tierra, sin aislamiento (DG) Doble, sin conexion a tierra, aislado (DU)

+ +

+ +

i

48 www.Emerson.com


https://www.emerson.com/global

Julio 2024 Rosemount 214C

Unidades de dimension

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Estas unidades dimensionales determinan tanto la longitud de insercién del sensor como la longitud de la extensién
en el modelo.

Unidades estadounidenses/imperiales tradicionales (E)
Si se seleccionan las unidades estadounidenses/imperiales tradicionales, todas las longitudes seran en pulgadas.
Métrico (M)

Si se selecciona el sistema métrico, entonces todas las longitudes seran en milimetros.

Longitud de insercion del sensor

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

La longitud de insercion del sensor se puede pedir especificando un cédigo de opcidn de cuatro digitos. Sin embargo,
al hacer un pedido, se elimina el segundo lugar decimal.

Al hacer un pedido en pulgadas, se puede pedir la longitud en incrementos de % in. Aqui hay algunos ejemplos:

B 120,25in=1202

B 62,75in=0627

Al hacer un pedido en milimetros, se puede pedir la longitud en incrementos de 1 mm. Aqui hay algunos ejemplos:
® 34 mm =0034

B 325mm=0325
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Determinacion de la longitud (L) de un sensor de reemplazo cargado por resorte en una
instalacién existente

Como reemplazar el sensor, Gnicamente

1

Procedimiento

1. Quitar el sensor existente de la instalacién.

2. Medir la longitud del sensor con el resorte en estado relajado desde la punta hasta el punto de acoplamiento de
0,5in (13 mm) en las roscas del adaptador.

3. Restar 0,25 in (6 mm) de la medida obtenida. La longitud resultante sera (L). Usar esta longitud para especificar
la longitud de insercién del sensor en la tabla de pedidos.

Como reemplazar el sensor y la extension

Procedimiento

1. Quitar el sensor existente y la extension del termopozo instalado.

2. Medir la longitud del sensor con el resorte en estado relajado desde la punta del sensor hasta el punto de
acoplamiento de 0,5 in (13 mm) en las roscas de extension.

3. Restar 0,25 in (6 mm) de la medida obtenida. La longitud resultante sera (L). Usar esta longitud para especificar
la longitud de inserciéon del sensor en la tabla de pedidos.

4. Medir la longitud de la extensién desde la conexién del termopozo hasta la conexién del adaptador/acople,
tomando en cuenta un acoplamiento de roscas de 0,5 in (13 mm). La longitud resultante sera (E). Usar esta
longitud para especificar la longitud de extensién en la tabla de pedidos (consultar Longitud de la extension).

Nota

Emerson utiliza de manera estdndar una compresion de resorte de 0,5 in (13 mm) para todos los tipos de
montaje de sensores cargados por resorte, asi como para los estilos de montaje compacto cargado por resorte.
Se supone que el espesor de la punta del termopozo es de 0,25 in (6 mm) y que los sensores son mas largos que
la longitud pedida de 0,25 in (6 mm) para asegurar el contacto con la punta del termopozo.

Para asegurarse de que el sensor se adapte al termopozo Rosemount 114C, consultar Asegurese de que el
sensor se adapte al termopozo.
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Determinacion de la longitud (X) de un sensor de reemplazo de tipo DIN en una instalacién
existente

Como reemplazar el sensor, Gnicamente

v

Procedimiento

1. Quitar el sensor existente de la instalacién.
2. Medir la longitud del sensor con la punta orientada hacia la parte inferior de la placa DIN.

3. Lalongitud resultante sera (X). Usar esta longitud para especificar la longitud de insercién del sensor en la tabla
de pedidos.

Tipo de montaje del sensor

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Emerson ofrece una variedad de opciones de tipo de montaje para cada sensor. Segun las limitaciones y los requisitos
de la aplicacion, se prefiere un tipo especifico de tipo de montaje. Consultar la descripcidn de cada tipo y sus
dimensiones que se muestran a continuacién.

Adaptadores de montaje roscado

El sensor de montaje roscado utiliza un adaptador roscado para ofrecer una conexidn al proceso y al cabezal de
conexion. El beneficio del estilo roscado es su capacidad de instalarse directamente en un proceso o termopozo
sin necesidad de conexiones de montaje adicionales. Emerson ofrece actualmente dos tipos de montaje diferentes:
adaptador cargado por resorte y adaptador compacto cargado por resorte.

Adaptador cargado por resorte (SL)

e —

Un resorte ubicado en el adaptador roscado permite que el sensor se traslade, por lo que se garantiza el contacto con
el fondo del termopozo. Esto ayuda a asegurar una mejor precision del sensor, un menor tiempo de respuesta, y ayuda
a proporcionar un mejor desempefio en condiciones de vibracion.

Figura 13: Dimensiones

58.93 mm
[2.32in)]
%/—
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Adaptador compacto cargado por resorte (SC)

Cuando el espacio es limitado, Emerson ofrece un adaptador compacto cargado por resorte. Este adaptador tiene

una longitud de 29,21 mm (1,15 in), como se muestra en la Figura 14. También es una excelente opcién cuando no
importan las aprobaciones para equipo a prueba de explosién, pero se requiere un contacto continuo con la punta del
termopozo.

Figura 14: Dimensiones

29.21 mm
[1.151in.]

—

Adaptador cargado por resorte con indicaciéon de contacto con el termopozo (SW)

M

Este adaptador cargado por resorte contiene una pequefa abertura en el lado del adaptador, y esto le otorga al disefio
una mayor ventaja de una indicacién visual del contacto del sensor con la punta del termopozo. Este disefio es un poco
mayor, con una longitud de 66,04 mm (2,60 in).

Figura 15: Dimensiones

66.04 mm
[2.60in.]
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Adaptador soldado (WA)

il

A diferencia del tipo de adaptador cargado por resorte, el disefio del adaptador soldado no contiene un resorte.
En lugar de ello, el adaptador de montaje estd soldado al cuerpo del sensor que crea un sello cuando se sumerge
directamente en el proceso. Este sello esta clasificado para 3500 psi.

Figura 16: Dimensiones

58.93 mm
[2.32in.]

\'

Adaptador compacto soldado (WC)

|

El adaptador compacto soldado tiene un tamafio similar al del adaptador compacto cargado por resorte, no contiene

un resorte; en lugar de ello, esta soldado al cuerpo del sensor. Este adaptador tiene una longitud de 29,21 mm (1,15
in.).

Figura 17: Dimensiones

29.21 mm
[1.15in.]

\
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Acoplamiento ajustable cargado por resorte (SA)

I m;

Un resorte ubicado en el acoplamiento de compresién ajustable roscado permite que el sensor se desplace,
asegurando el contacto con el fondo de un termopozo. Como resultado, este acoplamiento ajustable permite la
instalacién en el cuerpo de una capsula del sensor que puede ser de cualquier longitud.

Figura 18: Dimensiones

29.21 mm
[1.151in.]

L OpCECECEC—C———
| T

Acoplamientos de compresién (CA, CB, CC, CD)

—

Un acoplamiento ajustable que permite la instalacién en el cuerpo de una capsula del sensor. Esto limita la necesidad
de tener almacenados varios sensores de distintas longitudes. En lugar de ello, solo se requiere insertar el sensor en
el proceso o en el termopozo, ajustar el acoplamiento a la longitud y apretarlo en la funda del sensor; lo que permite
tener un conjunto de puntos de medicién rapida de temperatura.

Montaje tipo DIN (DF y DT)

Placa de montaje DIN con conductores flotantes (DF)

La placa de montaje tipo DIN permite el montaje con transmisores de temperatura de montaje en cabezal
directamente en el sensor. La configuracién de conductores flotantes permite extraer el sensor y el transmisor como
un conjunto.

Placa de montaje DIN con bloque de terminales (DT)

La placa de montaje tipo DIN con bloque de terminales integrado permite el montaje remoto y una sustitucion y
montaje facil del sensor. Se puede montar junto con los transmisores utilizando un cabezal de conexion BUZH.

Solo el sensor (SO)

Capsula del sensor sin acoplamiento ni adaptadores.
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Opciones de material de acero inoxidable 316 (M1, M2)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

La opcion M1 cambia la etiqueta original de alambre de acero inoxidable 304 a una etiqueta de alambre de acero
inoxidable 316 resistente a la corrosién, mientras que la opcién M2 cambia los siguientes componentes:

1. Etiqueta para sujetar con alambre
Placa de identificacion

Adaptador

Tornillos guia

Prensaestopas del conducto

A S i

Cadena de la tapa (excepto AT1 y AT3)

Nota

Los componentes mencionados arriba son reemplazados con componentes de acero inoxidable 316 resistentes a la
corrosion.
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Certificaciones del producto

Rev. 2.23

Informacion sobre las directivas europeas

Al final de la guia de inicio rapido se puede encontrar una copia de la Declaracién de conformidad de la UE. En
Emerson.com/Rosemount, encontrara la revisién mas reciente de la Declaraciéon de conformidad de la UE.

Certificacion sobre ubicaciones ordinarias

El Rosemount 214C ha sido examinado y probado para determinar que el disefio cumple con los requisitos basicos
eléctricos, mecanicos y de proteccion contra incendios de un laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL)
segun lo acredita la Administracion Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Nota
La tira de terminales en la cabeza de conexién de aluminio con tira de terminales (AT1 o AT3) requiere que los cables
conductores del sensor tengan una terminacién de hilo (p. ej.: terminal de conexién u oreja de paleta).

Norteamérica

El Cédigo Eléctrico Nacional (National Electrical Code®, NEC) de los Estados Unidos y el Cédigo Eléctrico de Canada
(Canadian Electrical Code, CEC) permiten el uso de equipos con marcas de divisién en zonas y de equipos con marcas
de zonas en divisiones. Las marcas deben ser aptas para la clasificacion del drea, el gas y la clase de temperatura. Esta
informacién se define claramente en los cédigos respectivos.

Norteameérica

E5 Antideflagrante (XP) y a prueba de polvos combustibles (DIP) segun EE. UU.
Certificado 70044744
Normas FM 3600:2011, FM 3615:2006, UL 50E:2007, UL 61010-1:2010, ANSI/ISA 60529:2004

Marcas XPCLL DIV1,GPB,C D;DIPCLIL DIV1, GPE,F, G; CLIII; T6 (-50 °C < T, < +80 °C), T5 (-50 °C < T, < +95
°C); no se requiere el sello; instalado segun el plano 00214-1030 de Rosemount; tipo 4Xt e IP 66/67; Vimax
35 VCC, 750 MW ax

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las juntas antideflagrantes no estan disefiadas para ser reparadas.

2. Las entradas de los cables que se deben usar son aquellas que mantienen una proteccién contra ingreso de la
carcasa. Las entradas de cables no utilizadas deben sellarse con tapones de cierre adecuados.

N5 Divisién 2 segun EE. UU. (NI)
Certificado 70044744
Normas FM 3600:2011, FM 3611:2004, UL 50E:2007, UL 61010-1:2010, ANSI/ISA 60529:2004

Marcas NICLI, DIV2, GPA, B, C, D;T6(-50 °C < T, < +80 °C), T5 (-50 °C < T, < +95 °(C); instalado segun el plano
00214-1030 de Rosemount; tipo 4Xt e IP 66/67; Vimax 35 VCC, 750 MW nzx

E6 A prueba de explosion (XP) y a prueba de polvos combustibles (DIP) segin Canada
Certificado 70044744
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Normas CAN/CSA C22.2 N.° 0:2010, CAN/CSA N.° 25-1966 (R2000), CAN/CSA C22.2 N.° 30-M1986 (R2012), CAN/CSA
C22.2 N.° 94-M1991 (R2011), CAN/CSA C22.2 N.°61010-1:2012

Marcas XPCLIL DIV1,GPB* C D;DIPCLII, DIV1,GPE,F,G; CLIIIL T6 (-50 °C < T, < +80 °C), T5 (-50 °C £ T, < +95
°C); no se requiere el sello; instalado segun el plano 00214-1030 de Rosemount; tipo 4Xt e IP 66/67; Vimax
35 VCC, 750 MW ax
Condiciones especiales para un uso seguro (X):
1. Las juntas antideflagrantes no estan disefiadas para ser reparadas.

2. Las entradas de los cables que se deben usar son aquellas que mantienen una proteccion contra ingreso de la
carcasa. Las entradas de cables no utilizadas deben sellarse con tapones de cierre adecuados.

N6 Canada, division 2

Certificado 70044744

Normas CAN/CSA C22.2 n.° 0:2010, CAN/CSA C22.2 n.° 94-M1991 (R2011), CAN/CSA n.° 213-M1987 (R2013),
CAN/CSA C22.2 n.°61010-1:2012

Marcas CLI, DIV2, GPA, B, C, D;T6; (-50 °C< T, < +80 °C), T5 (-50 °C £ T, £ +95 °C); instalado segun el plano
00214-1030 de Rosemount; tipo 4Xt e IP 66/67; Vimax 35 VCC, 750 MW %

fEl indicador cargado por resorte tiene valores menores de proteccién contra ingreso y polvo. Los sensores cargados
por resorte se deben instalar en un termopozo para mantener sus valores de proteccién contra polvo e ingreso. Las
cubiertas de aluminio sin pintar son tipo 4. *El montaje no cuenta con la clasificacién a prueba de explosién segun
Canada (E6) del grupo B si se utiliza la cabeza de conexién AT1 (aluminio con tira de terminales).

Europa

E1 Antideflagrante segun ATEX

Certificado DEKRA 19ATEX0076 X
Normas EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014
Marcas & 112 G ExdbIIC T6...T1 Gb, (-60 °C < T, < +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):
1. Las juntas antideflagrantes no estan disefiadas para ser reparadas.

2. Las opciones de pintura no estdndar pueden ocasionar una descarga electroestatica. Se debe evitar el uso
de instalaciones que generan una acumulacidn de carga electrostatica en las superficies pintadas y limpiar
Unicamente las superficies con un pafio humedo. Si se pide pintura a través de un coédigo de opcién especial, se
debera consultar al fabricante para obtener mas informacion.

3. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex db
adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm3.

4. Proteger los sensores DIN contra impactos mayores que 4 J.
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Rango de temperatura del proceso Rango de la temperatura ambiente Clase de temperatura
o™ o™

-60 °C a +80 °C -60 °C a +80 °C T6

-60 °C a +95 °C -60 °C a +80 °C T5

-60 °C a +130 °C -60 °C a +80 °C T4

-60 °C a +195 °C -60 °C a +80 °C T3

-60 °C a +290 °C -60 °C a +80 °C T2

-60 °C a +440 °C -60 °C a +80 °C T1

(1) La temperatura del proceso minima y la temperatura ambiente minima estdn limitadas a -50 °C para los modelos con
designacién de compartimiento “AD1” 0 “SD1".

I1 Seguridad intrinseca segun ATEX

Certificado Baseefa16ATEX0101X

Normas Baseefa16ATEX0101X
Marcas & 111 G ExiaIIC T5/T6 Ga (CONSULTAR EL CERTIFICADO PARA VER EL ANEXO)
Termopares; P; = 500 mW T6-60°C<T,<+70°C
RTD; P; =192 mW T6-60°C=<T,=<+70°C
RTD; P; =290 mW T6-60 °C < T, < +60 °C
T5-60°C < T, <+70 °C

Condicién especial para un uso seguro (X):

El equipo debe instalarse en un compartimiento que ofrezca un grado de proteccién de ingreso de al menos IP20.

N1 Zona 2 seguin ATEX

Certificado BASOOATEX3145
Normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-15:2010
Marcas & I3 GEXNAIICT5 Ge (-40°C<T,<70°C)

ND A prueba de polvos combustibles segin ATEX

Certificado DEKRA 19ATEX0076 X
Normas EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014
Marcas & 112 D Ex tb ITIC T130 °C Db, (-60 °C < T, < +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1.

58

Las opciones de pintura no estandar pueden ocasionar una descarga electroestatica. Se debe evitar el uso

de instalaciones que generan una acumulacién de carga electrostatica en las superficies pintadas y limpiar
Unicamente las superficies con un pafio humedo. Si se pide pintura a través de un cédigo de opcién especial, se
debera consultar al fabricante para obtener mas informacion.

Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex tb
adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm3,

Los sensores cargados por resorte de tipo adaptador y los sensores de tipo DIN deben instalarse en un
termopozo para mantener la proteccion Ex tb.
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4. El sensor de tipo adaptador con indicacién de contacto no cumple los requisitos para el tipo de proteccion “tb”.

Rango de temperatura del proceso Rango de la temperatura ambiente | Temperatura superficial maxima “T”
co® co®

-60 °Ca +100 °C -60 °Ca +80 °C T130°C

(1) La temperatura del proceso minima y la temperatura ambiente minima estdn limitadas a -50 °C para los modelos con
designacién de compartimiento “AD1” 0 “SD1".

Internacional

E7 IECEx antideflagrante

Certificado IECEx DEK 19.0041X
Normas IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-1: 2014
Marcas Ex db IIC T6...T1 Gb (60 °C = T, < +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):
1. Las juntas antideflagrantes no estan disefiadas para ser reparadas.

2. Las opciones de pintura no estandar pueden ocasionar una descarga electroestatica. Se debe evitar el uso
de instalaciones que generan una acumulacidn de carga electrostatica en las superficies pintadas y limpiar
Unicamente las superficies con un pafio humedo. Si se pide pintura a través de un coédigo de opcién especial, se
debera consultar al fabricante para obtener mas informacion.

3. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex db
adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm>3.

4. Proteger los sensores DIN contra impactos mayores que 4.

Rango de temperatura del proceso Rango de la temperatura ambiente Clase de temperatura
o o

-60 °C a +80 °C -60 °C a +80 °C T6

-60 °C a +95 °C -60 °C a +80 °C T5

-60°Ca+130°C -60 °Ca +80 °C T4

-60°Ca+195°C -60 °Ca +80 °C T3

-60 °C a +290 °C -60 °Ca +80 °C T2

-60 °C a +440 °C -60 °C a +80 °C T1

(1) La temperatura del proceso minima y la temperatura ambiente minima estdn limitadas a -50 °C para los modelos con
designacién de compartimiento “AD1"” 0 “SD1".

I7 Seguridad intrinseca segun IECEx

Certificado IECEx BAS 16.0077X

Normas IECEx BAS 16.0077X

Marcas Ex ia IIC T5/T6 Ga (CONSULTAR EL CERTIFICADO PARA VER EL ANEXO)
Termopares; P; = 500 mW T6-60°C=<T,=<+70°C

RTD; P; = 192 mW T6-60 °C < T, < +70 °C

RTD; P; = 290 mW T6 -60 °C < T, < +60 °C
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T5-60°C < T, <+70 °C

Condicién especial para un uso seguro (X):
El equipo debe instalarse en un compartimiento que ofrezca un grado de proteccién de ingreso de al menos IP20.

N7 IECEx zona 2

Certificado IECEx BAS 07.0055
Normas IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010
Marcas Ex nAIICT5 G¢; T5 (40 °C<T,=<+70 °C)

NK A prueba de polvos combustibles segtin IECEx

Certificado IECEx DEK 19.0041X
Normas IEC 60079-0:2017 y IEC 60079-31:2013
Marcas Ex tb IIIC T130 °C Db, (-60 °C < T, < +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las opciones de pintura no estandar pueden ocasionar una descarga electroestatica. Se debe evitar el uso
de instalaciones que generan una acumulacién de carga electrostatica en las superficies pintadas y limpiar
Unicamente las superficies con un pafio humedo. Si se pide pintura a través de un cédigo de opcién especial, se
debera consultar al fabricante para obtener mas informacion.

2. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex tb
adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm3.

3. Los sensores cargados por resorte de tipo adaptador y los sensores de tipo DIN deben instalarse en un
termopozo para mantener la proteccién Ex tb. El sensor de tipo adaptador con indicacién de contacto no cumple
los requisitos para el tipo de proteccién “tb".

Rango de temperatura del proceso Rango de la temperatura ambiente Temperatura superficial maxima
o™ o™ “T

-60 °Ca +100 °C -60 °Ca +80°C T130 °C

(1) La temperatura del proceso minima y la temperatura ambiente minima estdn limitadas a -50 °C para los modelos con
designacién de compartimiento “AD1"” 0 “SD1".

Brasil

E2 Antideflagrante y a prueba de polvos segun Brasil

Certificado  UL-BR 21.1296X
Normas ABNT NBRIEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-1:2016, ABNT NBR IEC 60079-31:2014
Marcas Ex db IIC T6...T1 Gb; T6...T1 (-60 °C < T, < +80 °C), Ex tb IIIC T130 °C Db ; (-60 °C < T, < +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):
1. Las juntas antideflagrantes no estan disefiadas para ser reparadas.

2. Las opciones de pintura no estandar pueden ocasionar una descarga electroestatica.
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Evitar las instalaciones que ocasionen acumulacion de carga electrostatica en las superficies pintadas, y solo
limpie las superficies con un pafio hiumedo. Si se pide la pintura con un cédigo de la opcién especial,

comunicarse con el fabricante para obtener mas informacion.

3. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex db o Ex

tb adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm3.

4. Los sensores cargados por resorte de tipo adaptador y los sensores de tipo DIN deben instalarse en un
termopozo para mantener la proteccién Ex tb.

5. El sensor indicador de contacto tipo adaptador no cumple con los requisitos para el tipo de proteccién "tb".

6. Proteger los sensores DIN contra impactos mayores que 4 .

Rango de temperatura del proceso (°C)"

Rango de temperatura ambiental (°C)’

Clase de temperatura/temperatura su-
perficial maxima “1"

-60 °C a +80 °C

-60° Ca +80° C

T6

-60 °Ca +95°C

-60 °Ca +80 °C

T5

-60°Ca+130°C

-60 °Ca +80 °C

T4

-60°Ca +195°C

-60 °Ca +80 °C

T3

-60 °Ca +290 °C

-60 °Ca +80 °C

T2

-60 °C a +440 °C

-60 °Ca +80 °C

T1

-60 °Ca +100 °C

-60 °C a +80 °C

T130°C

TLa temperatura minima del proceso y la temperatura ambiente minima se limitan a -50 °C en los modelos con la designacién "AD1"
0 "SD1" en la carcasa.

Seguridad intrinseca segun Brasil 12

Certificado UL-BR 18.0257X
Normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-11:2013

Marcas Ex ia IIC T6...T5 Ga Termopares: P; = 500 mW, T6 (-60 °C < T, <+70 °C) RTDs: P;=192 mW, T6 (-60 °C< T, <
+70°C) P;=290 mW, T6 (-60 °C< T, < +60 °C), T5(-60 °C < T, < +70 °C)

Condicién especial para un uso seguro (X):

El aparato debe instalarse en un compartimiento que ofrezca un grado de proteccidén contra ingreso de al menos IP20.

China

E3 Antideflagrante segun China

Certificado GY)22.1915X (CCC FAiIE)
Normas GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021
Marcas Ex db IIC T6---T1 Gb, Extb IIIC T130 °C Db

*Las aprobaciones/marcas a prueba de polvos combustibles se encuentran disponibles Unicamente a través del cédigo
de opcidn K3.

FRREERREHRF N
ERRESER X TRTRAEREERKHREMT:
1. WRRERES ERHE R R mibiEE,
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2. ERBHIAFEENIBHTIERET 550cm3 B9 Ex db 3¢ Ex tb B9h5%,

3. Spring loaded Z4#1 DIN B ERBFELRTEERLIEM Ex tb HIRE I,

4. Contactindicating adapter BU{ZREF AR S Ex th BHIREIT(,

5. DIN BUfERRIBFERLL 4 J U EREERA T,

6. FaaEARNNERIMTEERIIRREZBNXARN:
TERE MRRE A5
-60°C<T,<+80°C -60°C<T,<+80°C T6
-60°C<T,<+95°C -60°C<T,<+80°C T5
-60°C < T, <+130°C 60°C < T, <+80°C T4
60 °C < T, < +195°C -60°C < T, < +80°C T3
60 °C < T, < +290°C -60°C < T, < +80°C T2
-60°C < T, < +440°C -60°C<T,<+80°C T1
-60°C < T, < +100°C 60°C<T,<+80°C T130°C

7. 3%4F AD1. SD1 Fh=RIFRIRE TRA-50 °Co

B Qs R R

1. FmibRIEEEF, AP EERIN A EiE,
2. REMGYNAFENTRINTEERIEBNEESE.

W

GISINEESEEE, TRELASINOTBERHEREL,.

N oo uos

AFBRIEESEIRER, IRE, FERMNSIPNITEET WHBEFE! ~ W
RFIBIEEMLIRRD, FRIINEREBREEE, UMLHER, E-2RAEETSWE.
AFRAEETERZTRNSIHE, YR~ atESERBRETHHINEE, DHERFNKNEE,
PR, FERMAEIPN RS RERRAR. GB/T3836.13-2021 “IBVFMINE & 13 39 &&ME

Mip%E, BLG5|IAOERZEZRIEERNHIBQIENMRIIART. B%E Exdb IICGb. Extb IIIC Db [HEFREVE

E, 1. BEMNE” . GB/T3836.15-2017 “IEIFMEIFIR 5 15 8890 BAEERIKRIT. EENRE" | GB/

T3836.16-2017 “/BVEMIFIR £ 16 29y HREBEMNRESHIR” . GB50257-2014 “HREBRETIZEIFNAKE
MRIFISEE RSB T RIGUIIE” 1 GB15577-2018 “MAfHIEL Mg NEXME.

I3 Seguridad intrinseca segun China

Certificado GYJ22.3551X (CCC iAilE)
Normas GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.4-2021, GB 3836.20-2010
Marcas Ex ia IICT6-T5 Ga
PR eERSHREN
EBRSER X RAFREER2ERRHERYG . FadNTET RS IP20 SMEHiRERNINERF R ER.
= fEREREM
1. FRERMERENEEARIMNXAN:
feRkagny RABAINE P; (mW) mELAR ERFHEE
R 500 T6 -60°C~+70°C
RTD 192 T6 -60°C ~+70°C
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it =30 BABAIE P; (mW) SRE4ER ERIFERE
RTD 290 T6 -60°C ~ +60 °C
T5 -60°C~+70°C
2. KEZBESH:
FAEE:
BERABE BARNBR BABNIDE BARBEHEH
Ui (V) l; (mA) P; (mW) Ci (pF) L; (nH)
60 100 500 75 600
BEitBE BARKLBER BAMLINE
U, (V) I, (MA) P, (mW)
0.1 50 25
RTD:
BERABE BARNBR BARNINE BARIPERSE
Ui (V) I; (mA) Pi (mW) Ci (pF) Li (nH)
60 100 192/290 75 600

3. &S BEERNER RO EREHFAMET LB RS A EATRIFE AR HAGRLLFR
BFARMPEXKIRENERHABER, BRARFIFEHE,

4. BRAFBEITERZ-RNZEG, YR~ RtSHHEEFRRZITHHINNGE, UHBRIFNKRNEE,

5. Fmi%RE. ERMNEFVENET~RERRBFH. GB/T3836.13-2021 “BIFMIFE % 13 884 REME
B, 1. BEMBE" . GB/T3836.15-2017 “IBIFMEIFE 55 15 8890 BREERIKIT. BEEMRE" | GB/
T3836.16-2017 “IBVEMEIFIR 5 16 2050 BSEEMNESHR” M GB50257-2014 “BARBERETEBIFNARE
IR HEER T RIEEIE” 198 XME.

Japén

E4 Antideflagrante segun Japdn

Certificado CML 21JPN1842X

Marcas Ex db IIC T6...T1 Gb, (-60 °C < T, < +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):
1. Las juntas antideflagrantes no estan disefiadas para ser reparadas.

2. Las opciones de pintura no estdndar pueden ocasionar una descarga electroestatica. Se debe evitar el uso
de instalaciones que generan una acumulacion de carga electrostatica en las superficies pintadas y limpiar
Unicamente las superficies con un pafio humedo. Si se pide pintura a través de un cddigo de opcién especial, se
debera consultar al fabricante para obtener mas informacion.

3. Consultar las instrucciones para conocer la relacion entre la temperatura del proceso, la temperatura ambiente
y la clase de temperatura.
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Condiciones especiales adicionales para el uso seguro (X) cuando se pide la designacién “XA™:

1. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex db
adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm3.

2. Proteger los sensores DIN contra impactos mayores que 4 .

Rango de temperatura del proceso Rango de la temperatura ambiente Clase de temperatura
(com (com

-60 °C a +80 °C -60 °C a +80 °C T6

-60 °Ca +95°C -60 °C a +80 °C 15

-60 °C a +130 °C -60 °C a +80 °C T4

-60 °C a +195 °C -60 °C a +80 °C T3

-60 °C a +290 °C -60 °C a +80 °C T2

-60 °C a +440 °C -60 °C a +80 °C T

(1) La temperatura minima del proceso y la temperatura ambiente min. se limitan a -50 °C en los modelos con la designacién
"AD1" 0 "SD1" en la carcasa.

Corea

EP Antideflagrante segun Corea
Certificado 22-KA4B0O-0073X
Marcas Ex db IIC T6...T1 Gb; T6 (-60 °C < T, < +70 °C); T5...T1 (-60 °C < T, < +80 °C)

Condicién especial para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para conocer las condiciones especiales para un uso seguro.

IP Seguridad intrinseca segun Corea

Certificado 17-KA4B0O-0304X
Marcas Exia IIC T6/T5

Condicién especial para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los limites de temperatura ambiente, ademas de las
condiciones especiales para un uso seguro.

KP Antideflagrante, a prueba de polvos combustibles y con seguridad intrinseca segun
Corea

Certificado 22-KA4B0O-0074X ademas de los nimeros de certificado de EP e IP
Marcas Ex tb IIIC T130 °C Db, (-60 °C < T, < +80 °C) ademas de las marcas EP e IP

Condicién especial para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los limites de temperatura ambiente, ademas de las
condiciones especiales para un uso seguro.
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Rusia

EM Antideflagrante segun las Regulaciones técnicas de la Unién Aduanera TR CU 012/2011
(EAC)

Marcas 1Ex db IIC T6...T1 Gb X, T6 (-55 °C < T, < +80 °C), T5 (-55 °C < T, < +95 °C), T4..T1 (-55 °C< T, < +100 °C)

Condicién especial para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para conocer las condiciones especiales para un uso seguro.

IM Seguridad intrinseca segun las Regulaciones Técnicas de la Union Aduanera TR CU
012/2011 (EAC)

Marcas OEx ia IIC T5,T6 Ga X

Condicién especial para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los limites de temperatura ambiente, ademas de las
condiciones especiales para un uso seguro.

KM Antideflagrante, a prueba de polvos combustibles y con seguridad intrinseca segun
Technical Regulation Customs Union TR CU 012/2011 (EAC)

Marcas Ex tb IIIC T130 °C Db X ademas de las marcas para EM e IM.

Condicién especial para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los limites de temperatura ambiente, ademas de las
condiciones especiales para un uso seguro.

Combinaciones

K1 Combinacién de E1, 11, N1y ND
K3 Combinacién de E3 e I3

K7 Combinacién de E7, I7, N7 y NK
KA Combinacién de E1y E6

KB Combinacién de E5y E6

KC Combinacién de E1y E5

KD Combinacién de E1, ESy E6

KE Combinacién de E1, E5, E6 y E7
KM Combinacién de EM e IM

KN Combinacién de N1, N5, N6 y N7
KP Combinacion de EP e IP
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Cabezas de conexion

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Las cabezas de conexién proporcionan un alto nivel de durabilidad y brindan proteccién mecanica para entornos
exigentes. Todas las cabezas de conexién estan clasificadas como IP66/68 y NEMA® 4X.

(B3)

B Permite al usuario
ver dentro de la ca-
beza de conexién sin
quitar la tapa

B Se adapta al tamafio
del transmisor DIN A
o DINB

®  También se encuen-
tran disponibles un
bloque de termina-
les opcional, un tor-
nillo externo de co-
nexién a tierra u op-
ciones de baja tem-
peratura

Descripcion de la cabeza | Resisten- |Disefioa |Opciones |Entra- Conexion del | Caracteristicas Recomendaciones
(cédigo) ciaalaco- | prueba de | de conduc- |das de |instrumento(")
rrosién explosién | tos(") conduc-
to
Aluminio Rosemount kY Si NPT de % in |1 NPT de % in B Cabeza de conexién | Cabeza de conexién
(AR1) (C1); M20 (B1); M20 x 1,5 antideflagrante mas | mas popular, utiliza-
- (C2) (B2); M24 x 1,5 pequefa da para muchas apli-
(B3) N caciones
B Se adapta al tamafio
del transmisor DIN A
o DIN B
B También se encuen-

tran disponibles un

bloque de termina-

les opcional, una ca-

dena de cubierta

de acero inoxidable,

un tornillo externo

de conexion a tierra

u opciones de baja

temperatura
Aluminio Rosemount b, 8. 8 B Si NPT de %2 in |1 NPT de %2 in B Permite utilizar la Se utiliza con trans-
con tapa de la pantalla (C1); M20 (B1); M20x 1,5 pantalla LCD en el misores que tienen

(C2) (B2); M24 x 1,5 transmisor pantallas
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atierra

B Se adapta al tamafio
de transmisores DIN
B

®  También esta dispo-
nible un bloque de
terminales opcional

Descripcion de la cabeza | Resisten- |Disefioa |Opciones |Entra- Conexion del | Caracteristicas Recomendaciones
(cédigo) cia ala co- | prueba de | de conduc- |das de |instrumento("
rrosién explosién | tos(! conduc-
to
Acero inoxidable Rose- | % % ¢ Si NPT de %2in |1 NPT de %2 in B Cabeza de conexién | Seleccionar esta op-
mount (SR1) (C1); M20 (B1); M20x 1,5 antideflagrante mas | cidn si se requiere
= (C2) (B2); M24 x 1,5 pqueﬁa de acero una cabeza de cone-
(B3) inoxidable xién antideflagrante
" Se adapta al tamafio | €N UN entorno corro-
del transmisor DIN A | SIVO-
o DIN B
®  También se encuen-
tran disponibles un
bloque de termina-
les opcional, una ca-
dena de cubierta
de acero inoxidable,
un tornillo externo
de conexion a tierra
u opciones de baja
temperatura
Acero inoxidable Rose- | &% Si NPT de % in |1 NPT de % in B Permite utilizar la Se utiliza con trans-
mount con tapa de la (C1); M20 (B1); M20x 1,5 pantalla LCD en el misores que tienen
pantalla (SR2) (C2) (B2), M24x 1,5 transmisor pantallas.

(B3) ®  Permite al usuario | Seleccionar esta op-
ver dentro de la ca- | ¢/ON SI S€ requiere
beza de conexién sin | Un cabezal de cone-
quitar la tapa xién a prueba de ex-

plosién en un entor-
B Se adapta al tamafio | no corrosivo.
del transmisor DIN A
o DINB
®  También se encuen-
tran disponibles un
bloque de termina-
les opcional, un tor-
nillo externo de co-
nexion a tierra u op-
ciones de baja tem-
peratura
Doble entrada de alumi- | %% % Si NPT de %2in | 2 NPT de %2 in ®  Incluye cadena de Seleccionar esta op-
nio (AD1) (C1), M20 x (B1), M20 x 1,5 cubierta de acero cién si se requieren
1,5(C2) o (B2) o M24 x inoxidable, cierre de | dos conexiones del
X NPT de 34in 1,5(B3) cubierta y tornillo conducto.
O0. (C3) externo de conexién
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Descripcion de la cabeza | Resisten- |Disefioa |Opciones |Entra- Conexion del | Caracteristicas Recomendaciones
(cédigo) cia ala co- | prueba de | de conduc- |das de |instrumento("
rrosién explosién | tos(! conduc-
to
Doble entrada de acero | % %% % Si NPT de %2in | 2 NPT de %2 in ®  Incluye cadenade Seleccionar esta op-
inoxidable (SD1) (C1), M20 x (B1), M20 x 1,5 cubierta de acero cién si se requiere
1,5(C2)o (B2) o M24 x inoxidable, cierre de | una cabeza de cone-
NPT de 34 in 1,5(B3) cubierta y tornillo xioén antideflagrante
(C3) externo de conexién | en un entorno corro-
a tierra. sivo con dos cone-
_ | xiones de conductos.
B Se adapta al tamafio
de transmisores DIN
B.
®  También esta dispo-
nible un bloque de
terminales opcional.
BUZ de aluminio (AF1) ok v vy No M20x 1,5 1 NPT de %2 in B Cabeza de conexion | Elegir este estilo pa-
= \ (C2) (B1) o M24 x mas pequefa dispo- | ra utilizarlo con sen-
& ) 1,5 (B4) nible. sores de tipo con-
- & _ | ductor flotante con
L o " Seadaptaaltamafio | |5 axtraccion del sen-
de transmisores DIN | o y el transmisor
B. como un solo con-
" Seincluye el tornillo |Junto.
externo de conexion
a tierra.
B También esta dispo-
nible un bloque de
terminales opcional.
BUZH de aluminio (AF3) | %% % No M20x 1,5 1 NPT de %2 in B Se adapta al tamafio | Elegir esta opcién
(C2) (B1) o M24 x de transmisores DIN | para los sensores
1,5 (B4) B. y transmisores con
T \ . ) blogue de termina-
e \ e incluye el tormlll’o les que se montan
L i externo de conexion juntos o si se necesi-
SR tan dos transmisores
= Cubierta de facil montados por cabe-
apertura za.
®  También esta dispo-
nible un bloque de
terminales opcional.
Aluminio con tira de ter- | %% ¥ Si NPT de 34in |1 NPT de %2 in B Cabeza de conexion | Seleccionar esta op-
minales (AT1)@ (C3) (B1) grande que es facil | cién si se requiere

de cablear debido
a la ubicacion poco
profunda de la tira
de terminales.

B Cadena de cubierta
opcional de acero
inoxidable o tornillo
externo de conexién
atierra

una terminacion de
cables sin un trans-
misor.
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Descripcion de la cabeza
(cédigo)

Resisten-
cia a la co-
rrosion

Disefio a
prueba de
explosién

Opciones
de conduc-
tos("

Entra-
das de
conduc-
to

Conexion del
instrumento("

Caracteristicas

Recomendaciones

Aluminio con tira de ter-
minales y tapa extendi-
da (AT3)

Kk i i

No

NPT de 34 in
(C3)

_

NPT de %2 in

(B1)

®  Cabeza de conexién
grande que es facil
de cablear debido
a la ubicacién poco
profunda de la tira
de terminales

® | 3tapa extendida
proporciona espacio
adicional dentro de
la cabeza de cone-
xion para los cables

®  Cadena opcional de
acero inoxidable de
la tapa o tornillo de
conexion a tierra ex-
terno disponible

Seleccionar esta op-
ciédn si se requiere
terminacion del ca-
ble sin utilizar un
transmisor.

Caja de conexiones uni-
versal de aluminio de 3
entradas (AJ1)

a0

kP s

Si

NPT de %2 in
o M20

2

NPT de %2 in

B Penetraciones de
dos conexiones del
conducto

B También esta dispo-
nible un bloque de
terminales opcional,
un tornillo externo
de conexién a tierra
y una cadena de cu-
bierta de acero ino-
xidable

Seleccionar esta op-
Cidn si se requieren
dos conexiones del

conducto.

Caja de conexiones uni-
versal de aluminio de 3
entradas con tapa de la
pantalla (A)J2)

>3

Kk 7 v

Si

NPT de %2 in
o M20

2

NPT de %2 in

B Penetraciones de
dos conexiones del
conducto

®  Bloque de termina-
les y tornillo externo
de conexion a tierra
opcionales

Seleccionar esta op-
cién si se requieren
dos conexiones del

conducto.

M

abertura roscada entre la cabeza de conexién y los sensores.

2

www.Emerson.com

Esta cabeza de conexién con opcién de aprobacidn E6 estd sujeta a restricciones de instalacién adicionales. Consultar
Emerson.com/global para obtener mds informacién.

Los cédigos de opcién para la entrada del conducto y la conexién al instrumento se indican dentro del paréntesis. La entrada del
conducto es la abertura roscada entre la cabeza de conexién y los cables de entrada/salida. La conexién del instrumento es la
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Entrada del conducto

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

La entrada del conducto es la abertura roscada ubicada al lado del cabezal de conexién, a menudo conectada al
conducto del cableado. Permite que los cables de entrada/salida pasen hacia dentro del cabezal de conexién.

NPT de %2 in (C1)

Rosca de conexidn estadounidense estdndar con un didmetro de %2 in.

M20 x 1,5 (C2)

Rosca de conexién métrica con un didmetro de 20 mm y un paso fino de 1,5 mm.

NPT de 34 in (C3)

Rosca de conexién estadounidense estdndar con un didmetro de 34 in.

Conexion del instrumento

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

La conexién a instrumento es la abertura roscada entre la cabeza de conexién y los sensores.

V098 &

NPT de %2 in (B1)

Rosca de conexién estadounidense estandar con un didmetro de % in.

M20 x 1,5 (B2)

Conexion estandar del instrumento DIN con un didmetro de 20 mm.

M24 x 1,5 (B4)

Conexion estandar del instrumento DIN con un didmetro de 24 mm.
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Prensaestopas del conducto

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Los prensaestopas del conducto son dispositivos de entrada que permiten que los cables pasen hacia y desde un
compartimiento mientras se mantiene la clasificacion de la proteccién de entrada. Es necesaria una instalacién

adecuada de los prensaestopas al cabezal de conexién para mantener las aprobaciones de ubicaciéon peligrosay la
clasificacién IP.

Tabla 6: Especificaciones del prensaestopas del conducto

Cédigo de | Descripcion Imagen Material Rango del didmetro del cable Clasifica-
pedido N cién IP
Para NPTy M20 de |Para NPT de % in
% in
GN1 Ex d, didametro estandar del 6,5-12,0 mm 13,0-20,2 mm
cable (0,26-0,47 in) (0,51-0,80 in)
GN2 Ex d, didmetro del cable del- 3,2-8,0 mm 10,0-14,3 mm
gado Latén niquelado (0,13-0,32in) (0,39-0,56 in)
= 0 acero inoxida-
/‘ ble 316
GN6 EMV, didmetro estandar del 5,0-13,0 mm 13,0-20,2 mm 1P66/68,
cable (0,20-0,51 in) (0,51-0,80 in) NEMA 4X
GP1 Ex e, didmetro estandar del T 6,5-12,0 mm 13,0-18,0 mm
cable (0,26-0,47 in) (0,51-0,71 in)
Poliamida
GP2 Ex e, didmetro delgado del ca- 5,0-9,0 mm 9,0-16,0 mm
ble (0,20-0,35in) (0,35-0,63 in)
www.Emerson.com 71



https://www.emerson.com/global

Rosemount 214C

Julio 2024

Tipo de extensidn

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Los conjuntos de sensores pueden incluir extensiones de diferentes longitudes para alejar el transmisor de las
temperaturas del proceso elevadas que puedan afectar la electrénica del transmisor. Las extensiones pueden ser
una combinacién de uniones, boquillas y/o acoplamientos, y se pueden conectar a un termopozo o a la tuberia para el

conjunto de insercién directa.

Tipo de unién (UA)

®  Unién ajustable para orientar facilmente la cabeza de conexién

B Todas las roscas serdn NPT de %2 in

Tipo fijo (FA)

B Tipo de extension de menor costo
B Acoplamiento fijo que no permite orientar la cabeza de conexion

B Todas las roscas serdn NPT de %2 in

Tipo de DIN (PD, PE, PH, PK, PQ, PT, TC, TD, THy TN)

B Conjunto de una sola pieza

B | ongitudes de rosca variadas como se indica en Tabla 7
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Tabla 7: Dimensiones de rosca

Cédigo Diametro del tubo por el espesor | Rosca de conexién a instrumento | Rosca de conexién del proceso por
de la pared por paso de la rosca paso de la rosca

PD 12x1,5 M24 x 1,5 M18x 1,5

PE 12x1,5 M24 x 1,5 M20x 1,5

PH 12x1,5 M24 x 1,5 M24 x 1,5

PK 12x1,5 M24 x 1,5 G % (BSPF)

PQ 15x3 M24 x 1,5 M18x 1,5

PT 15x3 M24 x 1,5 M24 x 1,5

TC 12x1,5 M24 x 1,5 NPT de %2 in

TD 12x1,5 M24 x 1,5 NPT de 3% in

TH 12x1,5 M24 x 1,5 % in (BSPT)

TN 15x3 M24 x 1,5 NPT de %2in

Longitud de la extensidn

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Cada uno de los tipos de extension esta disponible en unidades imperiales/estadounidenses tradicionales o unidades
métricas. Las unidades de dimensiones para cada opcidn seran las mismas que las especificadas anteriormente en la
tabla de informacion para hacer un pedido (consultar Unidades de dimension). Cuando se especifican las longitudes
reales, se pueden utilizar los siguientes ejemplos.

Unidades imperiales/estadounidenses tradicionales disponibles desde 2,5 a 20 in (en incrementos de % in):
® 85in-E085

® 15in-E150

Unidades métricas disponibles desde 65 a 500 mm (en incrementos de 5 mm):

® 80 mm - E080

® 485 mm - E485

Especificacién de una longitud de extensién a partir de una longitud “N"

Si se conoce la longitud “N”, se debe restar la longitud del adaptador/acoplamiento para determinar la longitud
necesaria de la extensién para el montaje.

1§

Adapter /
|_ fitting length E

Tipo de montaje Longitud del adaptador("
SL 2,32in (58,93 mm)
SC 1,15in (29,21 mm)
SW 2,60 in (66,04 mm)
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Tipo de montaje Longitud del adaptador("
WA 2,32in (58,93 mm)
wWC 1,15in (29,21 mm)
SA 1,15in (29,21 mm)

(1) En los tamafios del adaptador se asume un acoplamiento de % in.

E = N - (longitud del adaptador)

Nota
Redondear la longitud E al valor mas cercano a 5 mm (% in).

Seleccionar una extension

Ademas de las variaciones de temperatura en el ambiente, el calor procedente del proceso se transfiere del
termopozo a la carcasa del transmisor. Si la temperatura del proceso se aproxima o es superior a los limites de las
especificaciones, considerar el uso de un aislante térmico adicional, una boquilla de extensién o una configuracion de
montaje remoto para aislar el transmisor con respecto a las temperaturas extremas. Consultar Figura 19y el ejemplo
que corresponda a aproximadamente una longitud adecuada de |la extension.

Figura 19: Aumento de la temperatura de la carcasa del transmisor de temperatura Rosemount respecto a la
longitud de la extensién para una instalacién de prueba.
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Extensiones del cable conductor

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Carcasa

Prensaestopas de extension del cable conductor
Extensién del cable conductor

Prensaestopas montado al adaptador

Tipo de montaje

Unién

Extensién

Sensor

TOTmMOSNwm>

Extensiones del cable conductor

Las extensiones del cable conductor permiten instalar sensores en procesos en los que un sensor estandar puede no
adaptarse a las necesidades. En un proceso elevado o de dificil acceso, las extensiones del cable conductor permiten
clasificar el transmisor, el indicador local y las terminaciones del cableado para tener un acceso mas facil. En las
instalaciones de alta temperatura donde las temperaturas ambiente podrian exceder los valores del entorno del
transmisor, las extensiones del cable conductor permiten situar la electrénica del transmisor mas alejada de las
fuentes de calor del proceso.

La longitud (T) de la extensién se calcula desde el extremo de la vaina de metal hasta las conexiones de montaje del
cabezal. En el extremo de la longitud (T), se agregan los cables para permitir el cableado del sensor. La longitud (T) se
indica en la cadena del modelo como un c6digo de opcidén de cuatro digitos.

Al hacer un pedido en pulgadas, se puede pedir la longitud en incrementos de 1 in. Aqui hay algunos ejemplos:

B 72in=72

® 120in=0120

Al hacer un pedido en centimetros, se puede pedir la longitud en incrementos de 1 cm. Aqui hay algunos ejemplos:
® 100cm=0100

B 270 cm =0270

La longitud (T) de la extensién se calcula desde el extremo de la vaina de metal hasta las conexiones de montaje del
cabezal. En el extremo de la longitud (T), se agregan los cables para permitir el cableado del sensor.
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Cables conductores
Cables conductores de RTD: Cable -24 AWG, aislamiento FEP; con c4digo de color seguin IEC 60751.
Cables conductores del termopar: Cable -24 AWG, aislamiento FEP; con cédigo de color segiin IEC 60584 o ASTM E230.

Prensaestopas (J1, J2)

Material: Latén niquelado o acero inoxidable 316

Las entradas NPT de % in (J1) o M20 x 1,5 (J2) evitan el ingreso de liquidos del proceso al montaje, colocadas en la
conexién a instrumento de la carcasa.

Hilo de drenado (DW)

Reduce la resistencia del ruido ambiente o eléctrico.

Prensaestopas montado al adaptador (F1)

Material: Acero galvanizado

Las entrada NPT de %2 in evita la salida de liquidos del proceso de un adaptador no sellado. Ejemplo: Un adaptador
cargado por resorte.
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Tipo de terminacién
Terminales de horquilla (WB)

Los terminales facilitan el cableado.

Virolas de cordén (WD)

Las virolas facilitan el cableado y permiten un mejor contacto eléctrico donde sea necesario.

IP 66/67/68

Los montajes de extensién del cable conductor pedidos con las opciones LB, AC o AP tienen la clasificacién IP 66/67/68.
Los montajes se evaluaron conforme a la norma IEC 60529.
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Calibracion

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Opciones de calibracién

Tal vez sea necesario calibrar el sensor para la entrada a sistemas de calidad o para un mejoramiento del sistema de
control, de acuerdo con los requisitos de regulacién local para mantener las precisiones de medicidn. Se utiliza con
mas frecuencia para mejorar el desempefio en general de la medicién de temperaturas, mediante la adaptacién del
sensor al transmisor de temperatura.

Se tiene disponible el emparejamiento del sensor para sensores RTD utilizados con transmisores de temperatura de
Emerson, siempre que la estabilidad inherente y la repetibilidad de la tecnologia de RTD estén bien establecidas.

X91Q4: Calibracién de un solo punto

La opcion X91Q4 documenta la resistencia del sensor en un solo punto especifico. Se proporciona un certificado de
calibracién con el valor de resistencia en este punto. Antes de especificar el punto, tomar nota con cuidado de los
limites de temperatura del sensor.

Nota
La opcion X91Q4 se puede pedir y utilizar junto con las opciones X8Q4, V20Q4 - V27Q4. Sin embargo, al hacer el pedido
junto con los codigos de opcidn de calibracidn, especificar solo una instancia de “Q4".

Constantes Callendar-Van Dusen

Se puede obtener una mejora en la exactitud de la medida de temperatura utilizando un sensor de temperatura
adjunto a un transmisor de temperatura. Este proceso de agregacion significa que hay que ensefiarle al transmisor de
temperatura la relacién entre la resistencia y la temperatura para un sensor RTD especifico. Esta relacién, aproximada
mediante la ecuacién Callendar-Van Dusen, se describe como:

R; = Ry + Roa[t - §(0,01t - 1)(0,01t) - B(0,01t - 1)(0,01t)3], donde:
Rt = resistencia (ohmios) a la temperatura t (°C)

R, = constante especifica al sensor (resistencia a t=0 °C)

a = constante especifica al sensor

6 = constante especifica al sensor

B = constante especifica al sensor (0at>0°C,0,11at<0°C)

Los valores exactos para Ry, @, §, B, (conocidos como constantes Callendar-Van Dusen [CVD]) son especificos a cada
sensor RTD, y se establecen probando cada sensor individual a varias temperaturas.

Los valores de temperatura de calibracién utilizando la ecuacién CVD se dividen en dos areas de temperatura
principales: mayor a 0 °Cy menor a 0 °C. La calibracién del rango de temperatura se obtiene de la siguiente férmula:

R, - Ro{w[,d(ﬁ)(ﬁ 1)]}

Tener en cuenta que esta es una modificacién de la ecuacién CVD de cuarto orden, donde b = 0 para las temperaturas
mayores a 0 °C. Dado que esta ecuaciéon modificada es una ecuacién de segundo orden, se necesitan al menos tres
valores de temperatura distintos a fin de ajustar la curva de comportamiento del RTD. Para el rango de temperatura de
0 a 100 °C, solo se usan estos dos puntos extremos, y se hace una aproximacién para interpretar las constantes.

Cuando se han introducido las constantes especificas al sensor, el transmisor las utiliza para generar una curva
personalizada para describir mejor la relacion entre la resistencia y la temperatura para el sensor en particulary

el sistema del transmisor. La combinacion de un sensor de temperatura Rosemount 214C con un transmisor de
temperatura Emerson generalmente resulta en una mejora de tres o cuatro veces en la precisién de la medicion de
temperatura para el punto de medicion. Este mejoramiento sustancial de la exactitud del sistema se consigue como
resultado de la habilidad del transmisor para utilizar la curva real de resistencia con respecto a la temperatura en lugar
de una curva ideal.
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Nota
Un RTD pedido con la opcidn V se envia solo con constantes CVD; si bien incluye los datos de resistencia para varios
puntos de temperatura, no incluye una tabla de calibracién completa.

V20Q4 - V27Q4: Calibracion con constantes A, B, Cy Callendar-Van Dusen para rangos de temperatura
especificos

Los sensores Rosemount 214C pueden pedirse con una opcién (es decir, V20Q4...V27Q4), que proporciona constantes
Callendar-Van Dusen y son enviadas con el sensor. Cuando se pide esta opcién, los valores de las cuatro constantes
especificas al sensor son agregadas fisicamente a cada sensor con una etiqueta para sujetar con alambre. Los
transmisores de temperatura de Emerson tienen integrada una capacidad exclusiva de combinacién del sensor. Para
utilizar esta capacidad, las cuatro constantes especificas al sensor son programadas en el transmisor en la fabrica si
se pide la opcidn C2 en el transmisor, o se ingresan y se cambian facilmente en campo utilizando un comunicador de
campo o el AMS Device Manager. Cuando estos valores se introducen en el transmisor de temperatura de Emerson, el
sensory el transmisor quedan combinados.

Para aplicaciones que requieran la exactitud incrementada que se obtiene con la combinacién de un sensor y un
transmisor, pedir la opcién “V" adecuada. Para asegurar un desempefio 6ptimo, seleccionar una opcién “V” de forma
que el rango del sensor de la operacion real esté entre los puntos de calibracién minimo y maximo.

Cédigo | Rango de temperatura Puntos de calibrado
deop- - o oF o
cion
V20Q4 |[32a212 0a100 32 0
212 100
V21Q4 |32a392 0a 200 32 0
212 100
392 200
V22Q4 |32 a842 0a450 32 0
212 100
842 450
V23Q4 |32a1112 0a 600 32 0
212 100
1112 600
V24Q4 |-58a212 -50 a 100 -58 -50
32 0
212 100
Vv25Q4 |-58a392 -50 a 200 -58 -50
32 0
212 100
392 200
V26Q4 |-58a842 -50 a 450 -58 -50
32 0
212 100
842 450
V27Q4 |-321a1112 |-196a600 |-321 -196
32 0
212 100
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Cédigo | Rango de temperatura Puntos de calibrado
de op- °F Oc OF Oc
cién

1112 600
Nota

La incertidumbre de cada medicién es +0,1 °C para temperaturas iguales o menores a 100 °Cy +0,3 °C para
temperaturas mayores a 100 °C.

X8Q4: Calibracion con constantes A, B, C y Callendar-Van Dusen a un rango de temperatura especificado
personalizado

Cuando se pide un RTD con la opcidn X8Q4, se debe especificar un rango de temperatura en el cual se calibrara el
sensor. Antes de especificar el rango, tomar nota con cuidado de los limites de temperatura del sensor.

Calibracion de transferencia de custodia MID

Measurement Instruments Directive MID (MD1, MD2, MD3)

El sensor de temperatura Rosemount 214C se ha certificado para cumplir con la Measurement Instruments Directive
(MID) de la Unién Europea para la medicién de transferencia de custodia de liquidos y gases. La seleccién de un
equipo de temperatura Rosemount para una solucién conforme a MID asegura que el equipo critico de medicién de la
temperatura cumplira con las exigentes expectativas para proporcionar una precisién y una confiabilidad del sistema
Unicas.

MD1 Calibracién de transferencia de custodia (196 °C a 0 °C); solo disponible con el tipo de sensor RW y precision
del sensor B1; se requiere una entrada de 4 hilos; solo disponible en el transmisor 3144P con D4 (opcién de
transferencia de custodia); se requiere una longitud minima del sensor de 200 mm (7,75 in).

MD2 Calibracién de transferencia de custodia (50 °C a 100 °C); solo disponible con el tipo de sensor RT, RH o RW;
se requiere una entrada de 4 hilos; solo disponible en los transmisores 3144P, 644 o 248 con D4 (opcién de
transferencia de custodia); se requiere una longitud minima del sensor de 200 mm (7,75 in).

MD3 Calibracién de transferencia de custodia (50 °C a 200 °C); solo disponible con el tipo de sensor RT, RH o0 RW; se
requiere una entrada de 4 hilos; solo disponible en el 3144P con D4 (opcién de transferencia de custodia); se
requiere una longitud minima del sensor de 210 mm (8,25 in).

Certificado de calibracion y certificado de verificaciéon primaria

QG También se conoce como certificado de calibracién GOST porque la norma GOST es la base de la norma. Para
obtener esta certificacion, se completaron las siguientes acciones:
®  Aprobacién de modelo (una aprobacién GOST rusa) del modelo base 214

B Procedimiento de calibracién y certificado proporcionados para el modelo base
— La validacién requiere opciones de calibracién con la opcién QG.
Ejemplo: Para sensores con cualquier opcién “V”, X8 o X9

— El laboratorio certificado trabajé de manera directa con las autoridades rusas y emiti6 el certificado
resultante.

Tornillo de conexion a tierra (G1)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.
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El tornillo externo de conexidn a tierra permite que los usuarios conecten a tierra los cables en el cabezal de conexion.
El tornillo de conexién a tierra es de acero inoxidable 316.

Cadena de la tapa (G3)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

La cadena de |la tapa mantiene la tapa conectada al proceso y al cabezal de conexién cuando se desmonta. La cadena
de la tapa es de acero inoxidable 304.

Anillo de extension (G6)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Esta opcion permite que el sensor tenga una extensién que permite el montaje de dos transmisores en el cabezal del
sensor.
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Bloque de terminales (TB)

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

El bloque de terminales se instala en el cabezal de conexién y los cables conductores del sensor se terminan en un lado
del bloque de terminales. Los bloques de terminales generalmente se usan cuando se montan transmisores remotos.

Carcasa de baja temperatura (LT, BR)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Seleccionar una de estas opciones permite que la cabeza de conexidn sea compatible con temperaturas mas bajas.
LT: -60 °F (-51 °C)
BR: -76 °F (-60 °C)

Transmisor montado en el sensor (XA, XC)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar

XA

Esta opcidn se selecciona cuando se pide un sensor con un transmisor. Este cédigo de opcién asegura que el sensor
esté enroscado en el cabezal de conexidn y apretado para la instalacién lista para el proceso; el sensor se conecta al
terminal.

XC

Esta opcidn se selecciona cuando se pide un sensor con un transmisor. Este c6digo de opcion asegura que el sensor
esté enroscado en el cabezal de conexién, pero solo apretado a mano, y se requiere el cableado manual del sensor al
terminal.

Nota
El cddigo XC no cumple con los requerimientos de aprobacion para areas clasificadas. Consultar la Guia de inicio rapido
del Rosemount 214C para una instalacion correcta.
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Termopozo montado en el sensor (XW, XT)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Xw

Esta opcidn se selecciona cuando se pide un sensor con el termopozo Rosemount 114C. Esto asegura que el sensor
esté enroscado en el termopozo y apretado con un torque adecuado para una instalacidn lista para el proceso.

XT

Esta opcidn se selecciona cuando se pide un sensor con el termopozo Rosemount 114C. Esto asegura que el sensor se
enrosque en el termopozo pero solo apretado a mano.

Nota
El cddigo XT no cumple con los requerimientos de aprobacién para areas clasificadas. Consultar la Guia de inicio rapido
del Rosemount 214C para una instalacion correcta.

Garantia de producto extendida (WR3, WR5)

Volver a Informacién para hacer un pedido de RTD.

Volver a Informacién para hacer un pedido de termopar.

Las opciones de garantia extendida del producto estan disponibles en planes de cobertura de tres o cinco afios. En la
cadena del modelo, pida los cédigos de opcién WR3 para una garantia extendida de tres afios o WR5 para una garantia
de cinco afios. Esta cobertura es una extensién de la garantia limitada del fabricante y establece que los productos
fabricados o los servicios prestados por el vendedor no presentaran defectos en los materiales ni en la mano de obra
en condiciones de uso y cuidado normales hasta el vencimiento del periodo de garantia correspondiente.

Especificaciones adicionales de los RTD

Nota

Todas las especificaciones de esta seccion corresponden a todos los tipos de RTD, a menos que se indique lo contrario.
Todos los RTD cumplen con los parametros de las pruebas de tipo y de rutina para sensores/termémetros, o superan
dichos parametros, de conformidad con la norma IEC 60751:2008.

Resistencia del aislamiento

Resistencia de aislamiento minima de 1000 MQ cuando se mide a 500 VCC y a temperatura ambiente.

Resistencia del aislamiento a temperaturas elevadas

Resistencia de aislamiento a temperaturas elevadas para los sensores de tipo RT, RH y RW evaluada en relacién con el
cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.1.
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Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta del sensor evaluado en agua corriente de conformidad con la norma IEC 60751:2008 6.5.2.
Sensor de tipo RT: T50 promedio = 8,5 segundos; T90 promedio = 22,9 segundos

Sensor de tipo RH: T50 promedio = 9,15 segundos; T90 promedio = 24,1 sequndos

Sensor de tipo RW: T50 promedio = 9,0 segundos; T90 promedio = 24,4 segundos

Estabilidad

Limite de estabilidad a temperaturas mas elevadas evaluado en relacién con el cumplimiento de los requisitos de la
norma IEC 60751:2008 6.5.3.

Efectos del ciclo de temperatura

Efectos del ciclo de temperatura evaluados en relacion con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC
60751:2008 6.5.5.

Hysteresis (Histéresis)

Efecto de la histéresis evaluada en relacién con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.6.

Autocalentamiento

Autocalentamiento evaluado en relacién con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.7.

Inmersion del proceso

Profundidad de inmersiéon minima evaluada en funcién de la norma IEC 60751:2008 6.5.8.
Sensor de tipo RT, individual: Profundidad de inmersiéon minima =30 mm

Sensor de tipo RT, doble: Profundidad de inmersiéon minima = 45 mm

Sensor se tipo RH, individual y doble: Profundidad de inmersién minima = 40 mm

Sensor se tipo RW, individual y doble: Profundidad de inmersién minima = 50 mm

Limites de vibracidon
Vibracion evaluada en funcién de la norma IEC 60751:2008 6.6.4.
Sensor de tipo RT y RH: Cumple con la clasificacién de vibracién 3 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas.

Sensor de tipo RW: Cumple con la clasificacion de vibracion 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas.
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Especificaciones funcionales

Alimentaci6n Categoria de sobretension I

Consideraciones ambientales Grado de contaminacién 4

Especificaciones adicionales del termopar

Nota

Todas las especificaciones de esta seccion corresponden a todos los tipos de termopar, a menos que se indique
lo contrario. Todos los termopares cumplen con los pardmetros de las pruebas de tipo y de rutina para sensores/
termdmetros, o superan dichos parametros, de conformidad con la norma IEC 61515:2016.

Resistencia del aislamiento

Resistencia de aislamiento minima de 1000 MQ cuando se mide a 500 VCC y a temperatura ambiente.

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta del sensor evaluado en relacién con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC
61515:2016 5.3.2.8.

Conectado a tierra: T50 promedio = 1,9 segundos; T90 promedio = 4,0 sequndos

Sin conexién a tierra: T50 promedio = 2,8 segundos; T90 promedio = 7,3 sequndos

Inmersion del proceso

Profundidad de inmersién minima evaluada en funcién de la norma IEC 60751:2008 6.5.8.
Termopares conectados a tierra: Profundidad de inmersién minima =5 mm

Termopares sin conexiodn a tierra: Profundidad de inmersion minima =10 mm

Continuidad

Continuidad eléctrica y polaridad evaluadas en relacién con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC
61515:2016 5.3.2.

Especificaciones funcionales

Alimentacién Categoria de sobretensién 1

Consideraciones ambientales Grado de contaminacién 4
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