
Mineiro de ouro melhora a produção com a in-
ovação da nova válvula de guilhotina

INDÚSTRIA MINEIRA E METAIS

“[As válvulas] têm estado a 
funcionar de forma satisfatória 
até à data, sem problemas 
de manutenção.”
Supervisor mecânico
Maior mineiro de ouro

RESULTADOS

•	Reduziu o tempo de paragem não planeado melhorando, 
assim, a produção de ouro em 1-2%

•	Eliminou um custo de $4,2mil por evento de manutenção

•	Melhorou a eficiência da água no moinho

•	Melhorou a segurança do pessoal de manutenção e operações 
com menor exposição aos riscos locais

APLICAÇÃO
Isolamento da lama de minério de ouro da tremonha de descarga 
do moinho.

CLIENTE
Maior mineiro de ouro, Austrália Ocidental

DESAFIO
Isolar a lama de minério que é descarregada do moinho é um desafio 
para qualquer mineiro de metais preciosos. As válvulas nesta aplicação 
tão exigente são obrigadas a passar frequentemente por sólidos de 
média a grande dimensão, compostos por partículas pequenas, mas 
afiadas. Mesmo as válvulas de guilhotina com manga de elastómero 
ficam danificadas rapidamente e deixam de vedar. Uma válvula 
avariada nesta aplicação irá resultar em taxas de recuperação mais 
baixas, uma vez que a unidade é desligada para cada intervenção de 
manutenção. A operação também vai ver um gasto adicional de água 
para substituir a água que se perde no processo devido às válvulas 
com fugas.

Foi este o caso de um grande mineiro de ouro na Austrália Ocidental. 
A operar com 40% de partículas sólidas de <1 mm e com ciclos a cada 
30-40 minutos com uma taxa de curso de aproximadamente 15 
segundos, as suas válvulas de guilhotina com manga de elastómero 
estavam a ceder a cada 7-10 dias. E embora estas válvulas tenham sido 
concebidas para uma reparação rápida, o tempo de paragem 
necessário para substituir as mangas de elastómero rasgadas estava a 
limitar a sua produção. A esta perda de produção juntava-se o custo 
de peças de substituição, mão-de-obra e aluguer de gruas que estava 
a sobrecarregar desnecessariamente o seu orçamento 
de manutenção.

SOLUÇÃO
A Emerson identificou esta aplicação exigente como uma oportunidade 
para demonstrar as capacidades de desempenho da sua mais recente 
inovação em válvulas de guilhotina. A nova Clarkson KS1 foi construída 
propositadamente para um isolamento prolongado de zero fugas nestes 
ambientes de serviço rigorosos e esteve mais do que à altura do desafio.

Continua na página seguinte…

Válvula de guilhotina Clarkson™ KS1
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RECURSOS
Página web do produto válvula de guilhotina Clarkson KS1
https://www.emerson.com/en-us/catalog/clarkson-ks1

Vídeo de resumo da válvula de guilhotina Clarkson KS1
https://videos.emerson.com/detail/video/6246842681001/clarkson-
ks1-severe-service-knife-gate-valve?autoStart=true

SOLUÇÃO (continuação)

A nova válvula de guilhotina apresenta um design patenteado de vedação 
do rebordo da guilhotina que cria uma vedação contínua à volta da 
guilhotina, juntamente com uma sede de elastómero moldada com 
precisão. Esta sede resistente aumenta a área de contacto e a capacidade 
de vedação resiliente da válvula em comparação com os designs padrão 
de O-ring, resultando num desempenho de isolamento superior durante 
um ciclo de vida prolongado.

O design da válvula foi otimizado para resistir em condições de serviço 
difíceis e rigorosas com uma porta redonda completa que elimina as 
saliências para o caudal, o que minimiza a turbulência em toda a válvula 
e reduz o desgaste dos componentes da válvula e do equipamento a 
jusante. Anéis de desgaste reversíveis e giratórios também estão incluídos 
de série em ambos os lados da válvula para proteger a sede e prolongar os 
intervalos de manutenção.

A equipa de manutenção também esteve no topo das prioridades para 
a seleção da KS1. A válvula pode ser reparada com ferramentas padrão 
e peças de reserva prontamente disponíveis. Podem ser feitos ajustes 
ao sistema de empanque externamente que autoajustam de forma 
dinâmica a pressão ao sistema de vedação do rebordo da guilhotina. 
A KS1 também foi concebida para as dimensões entre faces padrão 
MSS SP-135 para uma troca e atualização fácil das válvulas instaladas de 
baixo desempenho.

O resultado final é que as novas válvulas Clarkson KS1 estão atualmente 
instaladas há mais de 8 meses, com mais de 4.000 ciclos sem necessidade 
de manutenção. Desde que as válvulas foram instaladas, o cliente 
tem conseguido atingir uma produção ininterrupta para melhorar a 
produtividade e eliminar os custos de manutenção das válvulas nesta 
aplicação anteriormente problemática.

Pressupostos: 2 válvulas são reparadas/substituídas 
durante cada evento de manutenção. A substituição 
inicial das novas válvulas KS1 demora metade do 
tempo de desinstalação, reparação e reinstalação das 
válvulas de manga de elastómero.

O CUSTO DA INAÇÃO (USD)

Custo
Itens

Manga de 
elastómero

Clarkson 
KS1

Compra de válvula $0,0mil $16,8mil

Sedes sobresselentes $1,96mil -

Mão-de-obra ($280/h) $1,12mil $0,56mil

Grua ($280/h) $1,12mil $0,56mil

Paragem ($3,5mil/h) $17,5mil $8,75mil

Eventos de 
manutenção

16 1

Custo total (8 meses) $347,2mil $26,7mil
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